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Die Art der Darstellung und das Katalognummernsystem 
dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt. Nach-
druck und Vervielfältigungen jeglicher Art, auch aus-
zugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der 
Firma PRECITOOL Werkzeughandel GmbH & Co. KG, 
Zentrallager, 36286 Neuenstein, gestattet. Der Katalog, 
einschließlich Ergänzungen, Auszügen und Nachträgen 
wird unseren Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Der Inhalt des Kataloges ist für uns unverbindlich. 
Wir übernehmen keine Gewähr für technische Angaben 
(DIN / ISO - Werksnormänderungen etc.).
Der Katalog bleibt unser Eigentum und kann jederzeit von 
uns zurückverlangt werden. Er wird Ihnen zur ausschließ-
lichen Verwendung im Verkehr mit uns überlassen. 
Die Weitergabe an Dritte ist ausdrücklich untersagt.

Preise:
Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sich in 
EURO per Stück, VPE oder Satz, ausschließlich der ge-
setzlichen Umsatzsteuer, welche gesondert in Rechnung 
gestellt wird (ausgenommen Exportsendungen).
Alle Preise sind auf Industrie-Netto-Preise errechnet, der 
Großhandelsrabatt ist bereits gekürzt. Legierungs- und 
Rohstoffzuschläge werden zu Tagespreisen gesondert in 
Rechnung gestellt.
Alle Preise sind freibleibend. Wir behalten uns vor die am 
Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Gültigkeit: Bis 31.03.2013 bzw. Neuerscheinung des 
	Folgekataloges.

IMPRESSUM
Herausgeber und Konzept:	
Precitool Werkzeughandel GmbH & Co. KG 
Zentrallager
	36286 Neuenstein

Druck:	 Hoehl-Druck Medien+Service GmbH

Datum:	 April 2012

Dieser Katalog ist zu 100% recyclingfähig.
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2 Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten



erfahren Sie jetzt den heavy duty Unterschied!

Heavy Duty Club –  
sichern Sie sich 1 Jahr Vollservice und viele weitere Vorteile!

1 Jahr Vollservice
Milwaukee bietet Ihnen als Heavy Duty Club-Mitglied (kostenlose Mitgliedschaft) ein Jahr  
Vollservice auf Ihre Milwaukee Elektrowerkzeuge, die für die 3-Jahres-Garantie registriert sind.
• Reparatur oder Austausch aller defekten Teile inklusive Verschleißteile
• Hin- und Rücktransport inklusive Verpackung innerhalb Deutschlands
• Funktionskontrolle und Sicherheitsprüfung nach erfolgter Reparatur
Bei unsachgemäßem Gebrauch und nicht bestimmungsgemäßer Belastung, Schäden durch Gewalt von außen  
und Fremdeingriff am Gerät kommt der Vollservice nicht zum Tragen. Der Vollservice gilt nicht für Säbelsägen bei  
Einsatz im Palettenbau, Zubehör und Verbrauchsmaterialien wie z.B. Akkus, QUIK-LOK Kabel, Filter, Magazine  
usw., Wartungsinspektionen.

Clubprämie für Ihre Treue 
Jedes gekaufte und registrierte Milwaukee Elektrowerkzeug bringt Ihnen Punkte auf Ihr Heavy Duty Clubkonto. Am 
Jahresende wird abgerechnet: ab einem Kontostand von 100 Heavy Duty Punkten pro Kalenderjahr gibt es bereits  
15 Cent pro HD-Punkt als Rückvergütung. Ab 200 HD-Punkten bekommen Sie 30 Cent, ab 300 Punkten 50 Cent und 
ab 400 Punkten 70 Cent für jeden einzelnen HD-Punkt. Die Heavy Duty Punkte finden Sie für jedes Gerät neben der 
Produktbeschreibung.

Starke Hilfe bei Diebstahl
Gegen Vorlage der polizeilichen Anzeige erhalten Sie bei Ihrem Milwaukee Fachhändler ein neues Gerät zu einem 
Sonderpreis von 50 % des gültigen Listen-Verkaufspreises (ohne MwSt.).

Kostenloser Abholservice im Reparaturfall
Im Reparaturfall holt unser Abhol-Service das Gerät schnell bei Ihnen ab und bringt es zu unserer Zentralen Reparatur-
werkstatt.

24 h Reparaturservice
Die bei unserer Zentralen Reparaturwerkstatt eingehenden Reparaturaufträge werden bis zum darauf folgenden Tag 
erledigt und zum Versand gebracht. Kann das Gerät in diesem Zeitraum nicht repariert werden, erhalten Sie auf 
Wunsch ein gleichwertiges Ersatzgerät.

Club Aktionen
Wechselnde, zeitlich begrenzte Sonder-Aktionen, spezielle Angebote und attraktive Prämien für Club-Mitglieder.

Registrierung unter www.milwaukeetool.de

Alle Milwaukee Elektrowerkzeuge mit 3 Jahren Garantie

Registrieren Sie sich jetzt für die erweiterte Garantie von Milwaukee.

Die erweiterte 3-Jahres-Garantie von Milwaukee bietet Ihnen eine zusätzliche Sicherheit, 
die weit über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum und die Gewährleistungs
bedingungen hinausgeht.

Dieser Service steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wenn Sie Ihr neues Milwaukee 
Elektrowerkzeug innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum registrieren.*

Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum und gilt nur für Milwaukee Elektro-
werkzeuge, die ab dem 1.1. 2008 gekauft wurden.

Alles, was Sie tun müssen, um diesen Service von Milwaukee zu erhalten, ist:  
Registrieren Sie Ihr Werkzeug online!

Unser Milwaukee Service ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Website angegeben sind.

*Davon ausgeschlossen sind Akkus und Ladegeräte, hier gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
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Milwaukee bietet Ihnen für Ihren Geräte-
park ein Rundum-Sorglos-Paket

■ über einen Zeitraum von 24, 36 oder 48 Monaten
■ optimiert für Ihren Einsatz durch Tests und kompetente 

Beratung 
■ mit 100 %-iger Kostentransparenz durch fixe Serviceraten
■ Startauftrag ab € 2.000 Warenwert
■ nachträgliche Aufstockung möglich

Leistungspaket „Vollservice“

Die monatliche Servicerate beinhaltet
■ alle Kosten für Reparaturen 

• inklusive Verschleißteile
• Akkus und Ladegeräte
Eingehende Reparaturen werden bis zum Folgetag 
erledigt und versendet.

■ kostenlosen Abholservice
■ die Hotline zum Werkskundendienst: 0 71 95/12-500

Neugerät bei Diebstahl

■ gegen Vorlage der polizeilichen Anzeige
■ mit 50 % Sondernachlass auf den aktuellen Verkaufspreis

Weiterer Zusatznutzen 

■ keine Kostenvoranschläge
■ keine Reparaturrechnungen 
■ Personalisierung der Geräte

Vorteile

■ Investitieren ohne Einsatz des Eigenkapitals
■ steuerliche Begünstigungen
■ kalkulierbare Kosten

Weiterer Zusatznutzen

Die Milwaukee Werkverkehrversicherung schützt bei
■ Diebstahl und Beschädigung
■ Verkehrsunfällen
■ Brand
■ Witterungseinflüssen

Ihr Milwaukee 
Kompetenzhändler 
berät Sie gerne!

LongLife
Service

LeasingStarker
Service 
für
Ihren
Geräte-
park.

Beispiele aus der Baubranche mit einer Laufzeit von 36 Monaten

SERVICE LEASING

Anschaffung- Rate je Rate je
wert Stück und Monat Stück und Monat

Elektrowerkzeug 2011 ab ab

HD28 H / 3.0 Ah Akku-Bohrhammer 719,00 5,70 24,50
mit 2 Akkus und Ladegerät

C18 DD / 3.0 Ah Akku-Bohrschrauber 369,00 5,20 13,25
mit 2 Akkus und Ladegerät

PLH 20 Befestigungshammer 179,00 4,70 6,50

Kango 750 S Kombihammer 849,00 7,70 30,50

SSD 1100 X Säbelsäge 199,00 3,70 7,25

TOTAL 2.315,00 27,00 82,00

Die Preise können sich aufgrund der Geräteanzahl und des Einsatzbereiches verändern.
Alle Preis zzgl. MwSt.!
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Milwaukee bietet Ihnen für Ihren Geräte-
park ein Rundum-Sorglos-Paket

■ über einen Zeitraum von 24, 36 oder 48 Monaten
■ optimiert für Ihren Einsatz durch Tests und kompetente 

Beratung 
■ mit 100 %-iger Kostentransparenz durch fixe Serviceraten
■ Startauftrag ab € 2.000 Warenwert
■ nachträgliche Aufstockung möglich

Leistungspaket „Vollservice“

Die monatliche Servicerate beinhaltet
■ alle Kosten für Reparaturen 

• inklusive Verschleißteile
• Akkus und Ladegeräte
Eingehende Reparaturen werden bis zum Folgetag 
erledigt und versendet.

■ kostenlosen Abholservice
■ die Hotline zum Werkskundendienst: 0 71 95/12-500

Neugerät bei Diebstahl

■ gegen Vorlage der polizeilichen Anzeige
■ mit 50 % Sondernachlass auf den aktuellen Verkaufspreis

Weiterer Zusatznutzen 

■ keine Kostenvoranschläge
■ keine Reparaturrechnungen 
■ Personalisierung der Geräte

Vorteile

■ Investitieren ohne Einsatz des Eigenkapitals
■ steuerliche Begünstigungen
■ kalkulierbare Kosten

Weiterer Zusatznutzen

Die Milwaukee Werkverkehrversicherung schützt bei
■ Diebstahl und Beschädigung
■ Verkehrsunfällen
■ Brand
■ Witterungseinflüssen

Ihr Milwaukee 
Kompetenzhändler 
berät Sie gerne!

LongLife
Service

LeasingStarker
Service 
für
Ihren
Geräte-
park.

Beispiele aus der Baubranche mit einer Laufzeit von 36 Monaten

SERVICE LEASING

Anschaffung- Rate je Rate je
wert Stück und Monat Stück und Monat

Elektrowerkzeug 2011 ab ab

HD28 H / 3.0 Ah Akku-Bohrhammer 719,00 5,70 24,50
mit 2 Akkus und Ladegerät

C18 DD / 3.0 Ah Akku-Bohrschrauber 369,00 5,20 13,25
mit 2 Akkus und Ladegerät

PLH 20 Befestigungshammer 179,00 4,70 6,50

Kango 750 S Kombihammer 849,00 7,70 30,50

SSD 1100 X Säbelsäge 199,00 3,70 7,25

TOTAL 2.315,00 27,00 82,00

Die Preise können sich aufgrund der Geräteanzahl und des Einsatzbereiches verändern.
Alle Preis zzgl. MwSt.!
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Milwaukee bietet Ihnen für Ihren Geräte-
park ein Rundum-Sorglos-Paket

über einen Zeitraum von 24, 36 oder 48 Monaten
optimiert für Ihren Einsatz durch Tests und kompetente 
Beratung 
mit 100 %-iger Kostentransparenz durch fixe Serviceraten
Startauftrag ab € 2.000 Warenwert
nachträgliche Aufstockung möglich

Leistungspaket „Vollservice“

Die monatliche Servicerate beinhaltet
alle Kosten für Reparaturen 
• inklusive Verschleißteile
• Akkus und Ladegeräte
Eingehende Reparaturen werden bis zum Folgetag 
erledigt und versendet.
kostenlosen Abholservice
die Hotline zum Werkskundendienst: 0 71 95/12-500

Neugerät bei Diebstahl

gegen Vorlage der polizeilichen Anzeige
mit 50 % Sondernachlass auf den aktuellen Verkaufspreis

Weiterer Zusatznutzen 

keine Kostenvoranschläge
keine Reparaturrechnungen 
Personalisierung der Geräte

Vorteile

Investieren ohne Einsatz des Eigenkapitals
steuerliche Begünstigungen
kalkulierbare Kosten

Weiterer Zusatznutzen

Die Milwaukee Werkverkehrversicherung schützt bei
Diebstahl und Beschädigung
Verkehrsunfällen
Brand
Witterungseinflüssen

Ihr Milwaukee 
Kompetenzhändler 
berät Sie gerne!

LongLife
Service

LeasingStarker
Service 
für
Ihren
Geräte-
park.

Beispiele aus der Baubranche mit einer Laufzeit von 36 Monaten

SERVICE LEASING

Anschaffung- Rate je Rate je
wert Stück und Monat Stück und Monat

Elektrowerkzeug 2012 ab ab

HD28 H / 3.0 Ah Akku-Bohrhammer 729,00 5,50 25,90
mit 2 Akkus und Ladegerät

C18 DD / 3.0 Ah Akku-Bohrschrauber 319,00 4,50 11,40
mit 2 Akkus und Ladegerät

PLH 20 Befestigungshammer 179,00 4,50 6,40

Kango 750 S Kombihammer 849,00 6,30 30,50

SSD 1100 X Säbelsäge 199,00 3,90 7,10

TOTAL 2.275,00 24,70 81,30

Die Preise können sich aufgrund der Geräteanzahl und des Einsatzbereiches verändern.
Alle Preis zzgl. MwSt.!

Doppelseite Longlife 2011  24.02.11  08:25  Seite 1



AKKU-BOHRSCHRAUBER  
PLD 12 X

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

LieferungAusführung:
- 2-Gang-Planetengetriebe
- �Elektronik-Schalter für stufenlose  

Drehzahlregulierung
- Rechts-/Linkslauf mit Schaltersperre
- QUICKSTOP Motorbremse
- 20-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe
- PBS 3000 Batterie-System

Lieferumfang:
2 NiCd-Akkus BXS 12, Schnellladegerät RCA 7224 MB, 
13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, 
Clip-LOK™ Gürtelclip + Bithalter mit 2 Bits, Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 12 V / 2,0 Ah
- �Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang:  

0-380 / 0-1250 min-1

- �Bohrfutter-Spannbereich:  
S 1,5-13 mm

- Bohr-Ø in Stahl / Holz: 13 / 31 mm
- �max. Drehmoment weich / hart:  

18 / 38 mm
- Holzschrauben: bis 8 mm
- Gewicht: 2,0 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3906 31

4002395... Akku-Bohrschrauber

Typ 4002395
(RG 7000)

…232697 149,00 x 

RADIOS  
C12-28 DCR

Ausführung:
- robustes Baustellenradio für Netz- oder Akkubetrieb
- �Betrieb mit allen Milwaukee Akkus 12-28 Volt  

oder mit 230 Volt Wechselspannung 
- Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
- hochwertige Lautsprecher
- geschütztes Fach für sichere Lagerung von MP3-Player und Akku
- 12 Volt Ausgang (Auto-Stecker)
- AUX-Eingang für Anschluss externer Audio-Abspielgeräte
- LCD-Digitaluhr inkl. Batterien

Lieferumfang:
Netzkabel, 2 Batterien für LCD-Digitaluhr, 
AUX-Anschlusskabel.

Technische Daten:
- Netzspannung (AC): 220-230 V
- Akkuspannung (DC): 12-28 V
- L x B x H: 49x26x37 cm
- Gewicht ohne Akku: 7,5 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4163 45

4002395... Radio

Typ 4002395
(RG 7001)

…237135 169,00 X 

AKKU-KOMPAKTSCHRAUBER  
C12 D

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- Baulänge nur 160 mm
- 1/4“ HEX-Bitaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 14-stufige Drehmomenteinstellung mit  
	 zusätzlicher Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang:
2 Li-Ionen Akkus, Schnellladegerät C12 C, Tasche.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 12 V / 1,5 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-500 min-1

- max. Drehmoment weich/hart: 10 / 19 Nm
- Bohr-Ø in Stahl/Holz: 10 / 16 mm
- Holzschrauben: bis 6 mm
- Gewicht: 960 g
- Bestell-Nr.: 4933 4045 80

4002395... Akku-Kompaktschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…234769 129,00 x 

AKKU-RATSCHEN
M12 IR

Li-
Ionen

SCHNELL
LADE

GERÄT

Ausführung:
- 45 Nm Drehmoment
- �1/4“ oder 3/8“ Werkzeugaufnahme  

(modellabhängig)  
- optimiert für Schraubenkapazität bis M10
- speziell verstärktes Gehäuse für lange Lebensdauer
- kompakte Bauweise für den Einsatz an engen Stellen
- überlanger Metall-Gasgebeschalter für einfache Bedienung
- LED-Beleuchtung der Arbeitsumgebung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Akku-Ladezeit nur 30 Minuten

Lieferumfang:
1x 12 V / 1,5 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C 
und Transporttasche.

Technische Daten Typ …242047:
- Akkuspannung / -kapazität: 12 V / 1,5 Ah
- Werkzeugaufnahme: 1/4“
- max. Drehmoment: 41 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 250 min-1

- Griff-Ø: 45 mm
- Kopfhöhe: 10 mm
- Länge: 274 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- Bestell-Nr.: 4933431270

Technische Daten Typ …242054:
- Akkuspannung / -kapazität: 12 V / 1,5 Ah
- Werkzeugaufnahme: 3/8“
- max. Drehmoment: 45 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 250 min-1

- Griff-Ø: 45 mm
- Kopfhöhe: 20 mm
- Länge: 274 mm
- Gewicht: 0,90 kg
- Bestell-Nr.: 4933431280

4002395... Akku-Ratsche

Typ 4002395
(RG 7001)

…242047 (1/4) 199,00 x 
…242054 (3/8) 199,00 x 

6 Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten



AKKU-BOHRSCHRAUBER 
C12 DD

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- extrem handlich, 
	 nur 187 mm lang
- 21-stufige Drehmomenteinstel-
	 lung mit zusätzlicher Bohrstufe
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- Akku-Ladestandsanzeige
- Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät C12 und HD-Box.

Technische Daten (1,5 Ah / 3,0 Ah):
- Akkuspannung / -kapazität: 12 V / 1,5 Ah bzw. 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-400 / 0-1500 min-1

- Bohr-Ø in Stahl / Holz: 10 / 25 mm
- max. Drehmoment: 28 Nm
- Bohrfutter: 10 mm
- Holzschrauben: bis 6 mm
- Gewicht: 1,1 / 1,3 kg
- Bestell-Nr: 4933 4164 30 / 4933 4164 27

4002395... Akku-Bohrschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…238934 (1,5 Ah) 159,00 x 
…238941 (3,0 Ah) 199,00 x 

AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER 
C12 RAD

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- ideal für Arbeiten an schwer  
	 zugänglichen Stellen
- Elektronik mit stufenloser  
	� Drehzahlsteuerung und  

Überlastschutz 
- elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf 
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- rote LED signalisiert das erreichte Drehmoment
- Akku-Ladestandsanzeige
- 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät C12 C, Tasche.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 12 V / 1,5 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-800 min-1 
- max. Drehmoment: 12 Nm
- Bohr-Ø in Stahl / Holz / Alu: 10 / 25 / 10 mm
- Bohrfutter: 1,5-10 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4168 90

4002395... Akku-Winkelbohrschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…237654 179,00 x 

AKKU-KOMPAKT-
SCHLAGBOHRSCHRAUBER C12 PD

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- extrem handlich, 
	 nur 187 mm lang
- 21-stufige Drehmomentein-
	 stellung mit zusätzlicher 
	 Bohrstufe
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- Akku-Ladestandsanzeige
- Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Schlagbohrfunktion und 12 V / 3,0 Ah Li-Ion Akkus

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät C12 C, HD-Box.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 12 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang:  
	 0-400 / 0-1500 min-1

- Schlagzahl: 22500 min-1

- max. Drehmoment: 32 Nm
- max. Bohr-Ø in Stahl / Holz / Mauerwerk:
	 10 / 25 / 7 mm
- Holzschrauben: bis 6 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4164 22

4002395... Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…238958 209,00 x 

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 
C12 ID

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- Länge: 165 mm
- Elektronik mit Drehzahl-
	 steuerung 
- Holzschrauben bis 6 mm
- maximale Schraubenkapazität bis M10
- Rechts- /Linkslauf
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- robustes Metallgetriebegehäuse
- Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät C12 C, Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung/-kapazität: 12 V / 1,5 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-2000 min-1

- Schlagzahl: 0-3.000 min-1

- Werkzeugaufnahme: 1/4“ HEX
- Drehmoment: 96 Nm
- Gewicht: 1,0 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4110 80 

4002395... Akku-Schlagschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…235841 179,00 X 

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

7



AKKU-KOMPAKT-
SCHLAGSCHRAUBER C12 IW

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �für den Metallbau bis  

Schraubendimension M10
- �Länge: 165 mm - Elektronik  

mit Drehzahlsteuerung
- Holzschrauben bis 6 mm, max. Schraubenkapazität bis M10
- Rechts-/Linkslauf 
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- robustes Metallgetriebegehäuse
- Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät C12 C, Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 12 V / 1,5 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-2000 min-1

- Schlagzahl: 0-3000 min-1

- Werkzeugaufnahme: 1/2“-Vierkant Aufnahme
- Drehmoment: 136 Nm
- Gewicht: 1 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4119 00 

4002395... Akku-Kompakt-Schlagschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…236329 169,00 X 

AKKU-KOMPAKT-MULTITOOL
C12 MT

Ausführung:
- mit oszillierendem Bewegungsablauf
- Elektronik mit 12-stufiger Drehzahlvorwahl und Überlastschutz
- robustes und leichtes Metallgetriebegehäuse
- Akku-Ladezeit nur 30 Minuten

Lieferumfang:
Adapter und Innensechskant-
schlüssel.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 12 V / 1,5 Ah
- Schwingzahl: 5000-20000 min-1

- Oszillationswinkel rechts/links: 1,5°
- Gewicht: 0,8 kg
- Bestell-Nr. (mit Akku): 4933 4271 29
- Bestell-Nr. (ohne Akku): 4933 4271 80

4002395... Akku-Kompakt-Multitool

Typ 4002395
(RG 7001)

…239245 (inkl. Akku) 189,00 X 
…239276 (ohne Akku) 119,00 X 

AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGEN
C12 HZ

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- Länge: 280 mm
- Einsatz von maschinentaug-
	 lichen Job-Saw Sägeblättern 
	 ist möglich
- Elektronik mit Hubzahlsteuerung
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät C12 C, 2 Sägeblätter, Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 12 V / 1,5 Ah
- Leerlaufhubzahl: 0-3000 min-1

- Sägehub: 13 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4111 00

4002395... Akku-Kompakt-Säbelsäge

Typ 4002395
(RG 7001)

…235889 189,00 X 

AKKU-INSPEKTIONSKAMERAS
C12 IC

SCHNELL
LADE

GERÄT im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- digitaler Zoom bis 200%
- �wasserdichter 17 mm Kamerakopf mit  

3-stufiger LED-Beleuchtung
- ergonomischer Handgriff
- automatischer Kontrast-/Weißabgleich

Lieferumfang:
C12 IC:	 1 Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, 
		  Kabel 914 mm, Koffer.
C12 IC/0:	Wie C12 IC jedoch ohne Akku und 
		  Ladegerät, im Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung/-kapazität: 12 V / 1,5 Ah
- Display Größe: 2/4“ (60 mm)
- Auflösung Display: 320x240
- Zoom: 2x (10 Stufen)
- Größe Kamerakopf: 17 mm
- Kabellänge: 914 mm
- �Laufzeit mit einer Akkuladung:  

15 Stunden
- Gewicht: 0,82 kg
- Bestell-Nr. C12 IC: 4933 4110 70
- Bestell-Nr. C12 IC/0: 4933 4119 15

4002395... Akku-Inspektionskamera

Typ 4002395
(RG 7001)

…235711 (C12 IC) 229,00 X 
…236381 (C12 IC/0) 189,00 X 

AKKU-INSPEKTIONSKAMERAS
C12 IC AV D / A

SCHNELL
LADE

GERÄT im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- Audio-, Video- und Foto-Funktion
- für 7600 Fotos oder 90 Minuten 
	 Audio/Videoaufnahmen 
	 (2 GB SD-Karte)
- Bild kann um 180° gedreht werden
- 3-stufiger LED-Beleuchtung
- automatischer Kontrastausgleich und Weißabgleich
- Akku-Ladestandsanzeige
- digitaler Zoom bis 200%
- wasserdichter 9,5 mm Kamerakopf

Lieferumfang:
1 Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, 
Kabel, 2 GB SD Karte, Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung/-kapazität: 12 V / 1,5 Ah
- Display-Größe: 89 mm / 3,5“
- Auflösung Display: 320x240
- Zoom: 2x (6 Stufen)
- Größe Kamerakopf (D / A): 
	 17 / 9,5 mm
- Kabellänge: 914 mm
- Laufzeit mit 1 Akkuladung: 
	 12 Stunden
- Gewicht (D / A): 0,89 / 0,68 kg
- Bestell-Nr. (D): 4933 4166 70
- Bestell-Nr. (A): 4933 4166 75

4002395... Akku-Inspektionskamera

Typ 4002395
(RG 7001)

…237265 (A) 499,00 X 
…237241 (D) 459,00 X 

8 Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten



AKKU-THERMO-JACKEN C12 HJ

Li-
Ionen

SCHNELL
LADE

GERÄT

Ausführung:
- beheizbare Jacke für den Einsatz auf Baustellen oder in der Freizeit
- Betrieb mit Akku C12 B Li-Ion
- 3 Heizstufen
- mit 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche
- wind- und wasserbeständig
- Heizdauer bis zu 6 Stunden
- seitliche Akku-Halterung

Lieferumfang:
Akku-Halterung, 1 Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 12 V / 1,5 Ah
- Gewicht: 1,18 kg

4002395... Akku-Thermo-Jacke

Typ 4002395
(RG 7001)

Größe Ausführung

…239115   125,00 X S ohne Akku
…239146   125,00 X M ohne Akku
…239177   125,00 X L ohne Akku
…239283   125,00 X XL ohne Akku
…241866   125,00 X XXL ohne Akku
…241835   125,00 X XXXL ohne Akku
…239122 189,00 X S mit Akku
…239153 189,00 X M mit Akku
…239184 189,00 X L mit Akku
…239290 189,00 X XL mit Akku
…241859 189,00 X XXL mit Akku
…241828 189,00 X XXXL mit Akku

AKKU-KOMPAKT-
BOHRSCHRAUBER C14 DD

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- leicht und handlich
- 4-poliger Motor
- Überlastschutz
- Elektronik mit stufenloser 
	 Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- robustes und leichtes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige
- 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät C14-18 C, Gürtelhalter, Koffer.

Technische Daten (1,5 Ah / 3,0 Ah):
- Akkuspannung / -kapazität: 
	 14 V / 1,5 Ah bzw. 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 
	 0-450 / 0-1600 min-1

- max. Drehmoment: 45 Nm
- Bohr-Ø in Stahl / Holz: 13 / 32 mm
- Holzschrauben: bis 8 mm
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4169 90 / 4933 4169 80

4002395... Akku-Kompakt-Bohrschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…237357 (1,5 Ah) 249,00 x 
…237333 (3,0 Ah) 319,00 x 

AKKU-KOMPAKT-
SCHLAGBOHRSCHRAUBER C14 PD

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- leicht und handlich
- 4-poliger Motor
- Überlastschutz
- Elektronik mit stufenloser 
	 Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- robustes und leichtes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige
- 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- zusätzlich mit zuschaltbarer Schlagbohrfunktion

Lieferumfang:
 2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät C14-18 C, Gürtelhalter, Koffer.

Technische Daten (1,5 Ah / 3,0 Ah):
- Akkuspannung / -kapazität: 
	 14 V / 1,5 Ah bzw. 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 
	 0-450 / 0-1600 min-1

- Leerlaufschlagzahl: 27500 min-1

- max. Drehmoment: 45 Nm
- max. Bohr-Ø in Stahl / Holz / 
	 Mauerwerk: 13 / 38 / 13 mm
- Holzschrauben: bis 8 mm
- Bohrfutter: 1,5-13 mm
- Gewicht: 1,9 / 2,1 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4169 70 / 4933 4169 60

4002395... Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…237395 (1,5 Ah) 259,00 x 
…237371 (3,0 Ah) 329,00 X 

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten
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AKKU-KOMPAKT-
SCHLAGBOHRSCHRAUBER C18 PD

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- 2-Gang-Getriebe
- Elektronik mit Drehzahlsteu-
	 erung und Überlastungsschutz 
	 für lange Akku-Lebensdauer
- 24-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe
- Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige
- robustes Metallgetriebegehäuse
- mit 4-poligem Motor für maximale Leistung
- zusätzlich mit zuschaltbarer Schlagbohrfunktion

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Ladegerät C18 C, Gürtelhalter, Koffer.

Technische Daten (1,5 Ah / 3,0 Ah):
- Akkuspannung / -kapazität: 
	 18 V / 1,5 Ah bzw.  3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 
	 0-450 / 0-1700 min-1

- Schnellspannbohrfutter: 1,5-13 mm
- max. Bohr-Ø in Stahl / Holz: 
	 13 / 45 mm
- max. Bohr-Ø Stein / Mauerwerk: 
	 14 / 10 mm
- Schlagzahl: 29000 min-1

- Holzschrauben: bis 12 mm
- max. Drehmoment: 51 Nm
- Gewicht: 1,8  / 2,0 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4164 05 / 4933 4163 95 

4002395... Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…237050 (1,5 Ah) 269,00 X 
…237074 (3,0 Ah) 329,00 X 

AKKU-BOHRSCHRAUBER
HD18 DD

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �Elektronik mit stufenloser Drehzahl- 

steuerung und Überlastungsschutz
- 2-Gang Getriebe
- �24-stufige Drehmomenteinstellung mit  

zusätzlicher Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf
- Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige
- 4-poliger Motor für maximale Leistung

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Ladegerät C18 C, 
Zusatzhandgriff, Gürtelclip, Koffer.

Technische Daten:
- �Akku Spannung / Kapazität:  

18 V / 3,0 Ah
- �Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang:  

0-450 / 0-1800 min-1

- �Schnellspannbohrfutter:  
1,5 - 13 mm

- �Bohr-Ø in Stahl / Holz:  
13 / 55 mm

- max. Drehmoment: 73 Nm
- Gewicht: 2,4 kg
- Bestell-Nr.:  4933 4111 90

4002395... Akku-Bohrschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…235643 399,00 x 

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER
HD 18 PD

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �Elektronik mit Drehzahlsteuerung und  

Überlastungsschutz für lange Akku-
Lebensdauer

- �24-stufige Drehmomenteinstellung  
und Bohrstufe

- Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige
- robustes Metallgetriebegehäuse
- mit 4-poligem Motor für maximale Leistung
- mit zuschaltbarer Schlagbohrfunktion

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Ladegerät C 18 C,  
Zusatzhandgriff, Gürtelhalter, Koffer.

Technische Daten:
- �Akkuspannung / -kapazität: 
	 18 V / 3,0 Ah
- �Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 
	 0 - 450 / 0 - 1800 min-1

- �Schlagzahl: 28000 min-1

- �max. Drehmoment: 73 Nm
- �Bohr-Ø in Stahl / Holz / Stein: 
	 13 / 55 / 16 mm
- �Bohrfutter: 1,5 - 13 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4111 10

4002395... Akku-Schlagbohrschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…235506 409,00 x 

AKKU-KOMPAKT-
BOHRSCHRAUBER C 18 DD

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- 2-Gang-Getriebe
- �Elektronik mit  

Drehzahlsteuerung und  
Überlastungsschutz für  
lange Akku-Lebensdauer

- 24-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe
- Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige
- robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät C18C, Gürtelhalter, Koffer.

Technische Daten (1,5 Ah / 3,0 Ah):
- �Akkuspannung / -kapazität:  

18 V / 1,5 Ah bzw. 3,0 Ah
- �Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:  

0 - 350 / 0 - 1400 min-1

- �max. Drehmoment weich / hart:  
20 / 38 Nm

- Bohr-Ø Stahl / Holz: 13 / 32 mm
- Holzschrauben bis: 8 mm
- Bohrfutter: 1,5 - 13 mm
- �Abmessung LxBxT:  

196x222x80 mm
- Gewicht: 1,8  / 2,0 kg
- �Bestell-Nr.:  

4933 4046 00 / 4933 4110 60

4002395... Akku-Kompakt-Bohrschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…234783 (1,5 Ah) 259,00 x 
…235698 (3,0 Ah) 319,00 x 

10 Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten



AKKU-KOMPAKT-
SCHLAGSCHRAUBER C18 IW

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- zur Montage und Demontage
- �4-poliger Motor für  

höchste Leistung
- �nur 146 mm lang  

und 1,8 kg leicht
- maximale Schraubenkapazität bis M16 
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- robustes Metallgetriebegehäuse
- Akku-Ladestandsanzeige und Überlastungsschutz
- Digital Power Management (DPM)

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät C18 C, 
Gürtelhalter, Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-2200 min-1

- Werkzeugaufnahme: 1/2“-Vierkant
- Schlagzahl: 0-3200 min-1

- Holzschrauben: bis 10 mm
- max. Drehmoment: 250 Nm
- Gewicht: 1,8 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4112 70

4002395... Akku-Kompakt-Schlagschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…235483 399,00 X 

AKKU-KOMPAKT-
SCHLAGSCHRAUBER C18 ID

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- zur Montage/Demontage
- �4-poliger Motor für  

höchste Leistung
- �nur 146 mm lang  

und 1,5 kg leicht
- Holzschrauben bis 10 mm  
- maximale Schraubenkapazität bis M16
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- robustes Metallgetriebegehäuse
- Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät C18 C, 
Gürtelhalter, Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-2200 min-1

- Werkzeugaufnahme: 1/4“-HEX
- Schlagzahl: 0-3200 min-1

- max. Drehmoment: 158 Nm
- Gewicht: 1,5 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4111 20

4002395... Akku-Kompakt-Schlagschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…235520 389,00 X 

AKKU-WINKELSCHLEIFER 
HD18 AG

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- 4-poliger Motor für maximale Leistung
- Elektronik mit Überlastschutz
- Spindelarretierung
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige und Überlastschutz

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Ladegerät C18 C, Schutzhaube, 
Zusatzhandgriff, Koffer.

Technische Daten:
- �Akkuspannung / -kapazität: 

18 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 8000 min-1

- Scheiben-Ø: 115 mm
- Spindelgewinde: M14
- Gewicht: 2,2 kg
- �Bestell-Nr.:  

4933 4112 00 

4002395... Akku-Winkelschleifer

Typ 4002395
(RG 7001)

…235667 399,00 X 

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 
HD18 HIW

SCHNELL
LADE

GERÄT
2

AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �4-poliger Motor für  

höchste Leistung
- �Elektronik mit stufenloser 

Drehzahlsteuerung und  
Überlastungsschutz

- maximale Schraubenkapazität bis M24, 
  Holzschrauben bis 12 mm
- robustes Metallgetriebegehäuse
- Rechts-/Linkslauf
- Akku-Ladestandsanzeige
- Digital Power Management (DPM)

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus,  
Schnellladegerät C1418C, HD-Box.

Technische Daten:
- �Akkuspannung / -kapazität: 

18 V / 3,0 Ah
- �Werkzeugaufnahme:  

1/2“-Vierkant Aufnahme
- Leerlaufdrehzahl: 0-1900 min-1

- Schlagzahl: 0-2200 min-1

- max. Drehmoment: 610 Nm
- Gewicht: 3,0 kg
- Bestell-Nr.: 4933416391

4002395... Akku-Schlagschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…238989 469,00 X 

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten
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AKKU-STICHSÄGEN 
HD18 JSB

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

HD18 JSB/0

Ausführung:
- �4-poliger Motor für  

maximale Leistung mit  
Überlastungsschutz

- ��Hubzahlvorwahl in 2 Gängen,  
4-fach Pendelhubeinstellung + Neutralstellung

- FIXTEC-Sägeblattschnellspannsystem
- �werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für  

Gehrungsschnitte bis 45°
- robustes Metallgetriebegehäuse und Metallbodenplatten

Lieferumfang:
HD18 JSB:	 2 Li-Ion Akkus, Ladegerät C1418 C, 
		  Gleitsohle, 2 Sägeblätter, Koffer.
HD18 JSB/0:	Wie HD18 JSB ohne Akku und Ladegerät, Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- �Leerlaufhubzahl 1. / 2. Gang:  

0-2050 / 0-2200 min-1

- �Schnitttiefe in Holz / Stahl: 
120 / 10 mm

- Gehrungsschnitte: bis 45°
- Sägehub: 26 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- �Bestell-Nr. HD18 JSB: 

4933 4174 95
- �Bestell-Nr. HD18 JSB/0: 

4933 4178 45

4002395... Akku-Stichsäge

Typ 4002395
(RG 7001)

…239900 (HD18 JSB) 469,00 X 
…241590 (HD18 JSB/0) 259,00 X 

AKKU-KOMPAKT-BANDSÄGEN 
HD18 BS

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �4-poliger Motor für  

maximale Leistung
- Schnittkapazität 85 mm
- �Elektronik mit stufenlos 

regelbarer Bandgeschwindigkeit und Überlastungsschutz
- LED-Schnittstellenbeleuchtung
- Sägeschuh für exakte Sägebandführung
- werkzeugloser Sägebandwechsel
- vibrationsfreier Lauf für Präzisionsschnitte

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät V1828 C,  
Bi-Metall-Sägeband, Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- Bandgeschwindigkeit: 0-480 min-1

- Sägebandlänge: 900 mm
- Schnittkapazität: 85x85 mm
- Gewicht: 4,6 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4191 15

4002395... Akku-Kompakt-Bandsäge

Typ 4002395
(RG 7001)

…238217 479,00 X 

AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGEN 
C18 HZ

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- 4-poliger Motor für höchste Leistung
- nur 375 mm lang und 2,2 kg leicht
- Länge 375 mm
- Elektronik mit Hubzahlsteuerung 
	 und Überlastungsschutz
- FIXTEC-Sägeblattschnellspannsystem
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät C18 C, 1 Sägeblatt, Tasche.

Technische Daten (1,5 Ah / 3,0 Ah):
- Akkuspannung / -kapazität: 18 V / 1,5 Ah bzw. 3,0 Ah
- Leerlaufhubzahl: 0-3000 min-1

- Sägehub: 20 mm
- Gewicht: 2,2 / 2,5 kg
- Bestell-Nr.:
	 4933 4168 20 / 4933 4168 10 

4002395... Akku-Kompakt-Säbelsäge

Typ 4002395
(RG 7001)

…237296 (1,5 Ah) 289,00 X 
…237319 (3,0 Ah) 359,00 X 

AKKU-SÄBELSÄGEN 
HD18 SX

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- 4-poliger Motor für maximale
	 Leistung
- Hubzahlelektronik
- FIXTEC-Sägeblattschnell-
	 spannsystem
- verstellbarer Sägeanschlag
- Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- Rückschlagschutz-System
- robustes Metallgetriebegehäuse
- Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Ladegerät C18 C, 1 Sägeblatt, Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- Leerlaufhubzahl: 0-3200 min-1

- Sägehub: 25,4 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4111 50 

4002395... Akku-Säbelsäge

Typ 4002395
(RG 7001)

…235575 469,00 X 

12 Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten



AKKU-HANDKREISSÄGEN 
HD18 CS

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- �4-poliger Motor mit Elektronik  

und Überlastschutz
- Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 50°
- Spindelarretierung
- robuste Metallschutzabdeckung
- stabile Aluminiumbodenplatte
- QUICKSTOP Motorbremse
- Befestigungsmöglichkeit für Sägeschiene
- Akkus mit Ladestandsanzeige und Überlastschutz
- optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte, saubere Schnitte

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Ladegerät C18 C, 24-Zahn HM-Sägeblatt, 
Parallelanschlag, Tasche.

Technische Daten:
- �Akkuspannung / -kapazität:  

18 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 3500 min-1

- �max. Schnitttiefe 45° / 90°:  
0-39 / 0-55 mm

- Sägeblatt-Ø 165 mm
- Spindel-Ø 15,87 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- �Bestell-Nr:  

4933 4111 80

4002395... Akku-Handkreissäge

Typ 4002395
(RG 7001)

…235629 469,00 X 

AKKU-KARTUSCHENPRESSEN C18 PCG

Li-
Ionen

SCHNELL
LADE

GERÄT

Ausführung:
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompaktester Bauweise
- Überlastschutz Digital Power Management (DPM)
- starker Auspressdruck
- elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über 6-stufiges Stellrad
- auch zur Verarbeitung hochviskoser Materialien
- Elektronikschalter mit Geschwindigkeitssteuerung
- robustes Metallgetriebe
- automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Akku mit Ladestandsanzeige
- Betrieb auch mit 3,0 Ah Li-Ion Akkus möglich

Lieferumfang:
Akku-Kartuschenpresse inkl. 1x 18 V / 1,5 Ah Red Li-Ion Akku-Ladegerät C1418 C, 
Adapter für 310 ml Standardkartuschen, Druckstange und Tasche.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 18 V / 1,5 Ah
- Auspressdruck: 458 kg / 4500 N
- Gewicht: ca. 2,5 kg

4002395... Akku-Kartuschenpresse

Typ 4002395
(RG 7001)

Bestell-Nr. geeignet für

…240142 (C18 PCG/600A) 349,00 X 4933 427191 Folienbeutel
…240159 (C18 PCG/310C) 349,00 X 4933 427190 Standardkartuschen
…240166 (C18 PCG/600T) 399,00 X 4933 427125 Folienbeutel
…240173 (C18 PCG/400T) 389,00 X 4933 427124 Standardkartuschen

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten
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AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 
HD28 PD

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �robustes  

Metallgetriebegehäuse
- �4-poliger Motor für  

höchste Leistung
- �Elektronik mit stufenloser  

Drehzahlsteuerung und Überlastungsschutz
- Rechts-/Linkslauf zum Schrauben oder Bohren
- 21-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang:
HD28 PD:	 2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät M28 C, 
		  13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit 
		  Spindel-Lock, Zusatzhandgriff, Koffer.
HD28 PD/0:	Wie HD28 PD ohne Akku und Ladegerät, im Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 28 V / 3,0 Ah
- �Leerlaufdrehzahl (1. / 2. Gang):  

0-450 / 0-1800 min-1

- Schlagzahl: 28800 min-1

- �Bohrfutter-Spannbereich: 
1,5 - 13 mm

- �Bohr-Ø in Stahl / Holz / Stein:  
16 / 65 / 20 mm

- max. Drehmoment: 85 Nm
- Gewicht: 3,1 kg
- �Bestell-Nr. HD28 PD:  

4933 4168 30
- �Bestell-Nr. HD28 PD/0:  

4933 4168 40

4002395... Akku-Schlagbohrschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…237814 (HD28 PD) 499,00 X 
…237838 (HD28 PD/0) 269,00 X 

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 
HD28 IW

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- Metallgetriebegehäuse
- Rechts-/Linkslauf
- �Elektronik mit stufenloser 

Drehzahlregelung
- Überlastschutz Digital Power Management (DPM)

Lieferumfang: 
HD28 IW:    2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät M28 C, Koffer. 
HD28 IW/0: Ohne Akku und Schnellladegerät, im Koffer.

Technische Daten: 
- Akkuspannung / -kapazität: 28 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-1450 min-1

- Schlagzahl: 0-2450 min-1

- Werkzeugaufnahme: 1/2“ Vierkant
- max. Drehmoment: 440 Nm
- Gewicht: 4,1 kg
- �Bestell-Nr. HD28 IW:  

4933 4169 20
- �Bestell-Nr. HD28 IW/0:  

4933 4169 30

4002395... Akku-Schlagschrauber

Typ 4002395
(RG 7001)

…237715 (HD28 IW) 699,00 X 
…237739 (HD28 IW/0) 359,00 X 

AKKU-BOHRHÄMMER 
HD28 H / HD28 HX

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

HD28 H

Ausführung:
- �robustes Metallgetriebe-

gehäuse
- �Elektronik mit Dreh- und 

Schlagzahlsteuerung
- Überlastschutz Digital Power Management (DPM)
- SDS-plus Bohreraufnahme
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine

Lieferumfang:
HD28 H:	 2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät M28 C, 
		  Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Koffer.
HD28 H/0: 	 Wie HD28 H ohne Akku und Ladegerät, Koffer.
HD28 HX: 	 Wie HD28 H jedoch zusätzlich mit FIXTEC-Adapter 
		  und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter.
HD28 HX/0: Wie HD28 HX ohne Akku und Ladegerät, im Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 28 V / 3,0 Ah
- Schlagzahl: 0-4700 min-1

- Schlagenergie: 3,2 J
- �Bohr-Ø in Beton / Stahl / Holz:  

26 / 13 / 30 mm
- Gewicht: 4,3 kg
- �Bestell-Nr. HD28 H:  

4933 4155 14
- �Bestell-Nr. HD28 H/0:  

4933 4155 20
- �Bestell-Nr. HD28 HX: 

493 34155 00
- �Bestell-Nr. HD28 HX/0:  

4933 4155 11

4002395... Akku-Bohrhammer

Typ 4002395
(RG 7001)

…193561 (HD28 H) 729,00 X 
…193578 (HD28 H/0) 359,00 X 
…193547 (HD28 HX) 749,00 X 
…193592 (HD28 HX/0) 389,00 X 

AKKU-WINKELSCHLEIFER 
HD28 AG

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

HD28 AG

Ausführung:
- �Überlastschutz Digital Power 

Management (DPM)
- staubgeschützter Motor
- FIXTEC-Spannmutter
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- flaches und robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang:
HD28 AG:	 2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät M28 C, Schutzhaube 
		  115 mm, AVS-Zusatzhandgriff, Koffer.
HD28 AG/0:	�Wie HD28 AG ohne Akku und Schnellladegerät,  

im Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 28 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 9000 min-1

- Scheiben-Ø: 115 mm
- Spindelgewinde: M14
- max. Trenntiefe: 28,4 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- Bestell-Nr. HD28 AG: 4933 4169 40
- Bestell-Nr. HD28 AG/0: 4933 4169 50

4002395... Akku-Winkelschleifer

Typ 4002395
(RG 7001)

…237685 (HD28 AG) 559,00 X 
…237708 (HD28 AG/0) 259,00 X 

14 Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe
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AKKU-STICHSÄGEN 
HD28 JSB

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

HD28 JSB

Ausführung:
- 4-fach Pendelhub
- �Elektronik mit Softstart und	

Hubzahlvorwahl in 2 Gängen
- �Überlastschutz Digital Power	

Management (DPM)
- FIXTEC-Sägeblattschnellspannsystem
- regelbare Spanblaseinrichtung
- �werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte  

für Gehrungsschnitte bis 45°

Lieferumfang:
HD28 JSB:	 2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät M28 C, 
		  5 Sägeblätter, Spanreißschutz, Gleitsohle, Koffer.
HD28 JSB/0: Wie HD28 JSB ohne Akku und Schnellladegerät, 
		  im Koffer.

Technische Daten:
- �Akkuspannung / -kapazität:  

28 V / 3,0 Ah
- �Leerlaufhubzahl 1. / 2. Gang: 

0-2100 / 0-2800 min-1

- �Schnittleistung in Holz / Stahl: 
135 / 10 mm

- Gehrungsschnitte: bis 45°
- Sägehub: 26 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- �Bestell-Nr. HD28 JSB:  

4933 4190 16
- �Bestell-Nr. HD28 JSB/0: 

4933 4190 26

4002395... Akku-Stichsäge

Typ 4002395
(RG 7001)

…237845 (HD28 JSB) 629,00 X 
…237869 (HD28 JSB/0) 329,00 X 

AKKU-GERADSCHLEIFER 
HD28 SG/0

Ausführung:
- �langer, schlanker Spindelhals für Schleifarbeiten  

an schwer zugänglichen Stellen
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl in 2 Gängen
- Überlastschutz Digital Power Management (DPM)
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- flaches und robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang:
6 mm Spannzange, Schraubenschlüssel, ohne Akku und Ladegerät.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 28 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 19500 / 22500 min-1

- Schleifstift-Ø: 25 mm
- Gewicht: 3,0 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4156 15

4002395... Akku-Geradschleifer

Typ 4002395
(RG 7001)

…238484 279,00 X 

AKKU-SÄBELSÄGEN 
HD28 SX

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

HD28 SX

Ausführung:
- mit Hubzahlelektronik
- �Überlastschutz Digital Power 

Management (DPM)
- 2-Gang Getriebe
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- verstellbarer Sägeanschlag
- Rückschlagschutz-System

Lieferumfang:
HD28 SX:2	 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät M28 C, 
		  2 Sägeblätter,Koffer.
HD28 SX/0:	 Wie HD28 SX ohne Akku und Ladegerät, im Koffer.

Technische Daten:
- �Akkuspannung / -kapazität: 

28 V / 3,0 Ah
- �Leerlaufhubzahl 1. / 2. Gang: 

0-2000 / 0-3000 min-1

- Sägehub: 29 mm
- Gewicht: 4,0 kg
- �Bestell-Nr. HD28 SX: 

4933 4168 50
- �Bestell-Nr. HD28 SX/0: 

4933 4168 60

4002395... Akku-Säbelsäge

Typ 4002395
(RG 7001)

…237784 (HD28 SX) 699,00 X 
…237807 (HD28 SX/0) 349,00 X 

AKKU-HANDKREISSÄGEN 
HD28 MS / HD28 CS

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

HD28 MS

Ausführung:
- Spindelarretierung
- Übelastschutz Digital Power 
	 Management (DPM)
- Metallschutzabdeckung
- stabile Aluminiumguss-Bodenplatte
- QUICKSTOP Motorbremse

HD28 MS:	 Metallkreissäge zum Schneiden von Vollmaterial, 
		  Rohren, Profilen, Gewindestangen und Kabelkanälen. 
		  Mit LED-Schnittstelllenbeleuchtung.
HD28 CS:	 Holzkreissäge für Aussparungen, Ausschnitte,
		  Zuschnitte, Anpassungen und Gehrungsschnitte. Mit 
		  Anschluss für Staubbeutel oder externes Absaugsystem

Lieferumfang:
HD28 MS:	 2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät M28 C, 
		  36-Zahn TCT-Metallsägeblatt, Koffer.
HD28 MS/0:	Wie HD28 MS ohne Akku und Schnelladegerät, Koffer.
HD28 CS:	 2 Li-Ion-Akkus, Schnellladegerät M28 C, 
		  24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Koffer.
HD28 CS/0:	Wie HD28 CS ohne Akku und Schnellladegerät, Koffer.

Technische Daten (HD28 MS / HD28 CS):
- Akkuspannung / -kapazität: 28 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 3200 / 4200 min-1

- Sägeblatt-Ø: 174 / 165 mm
- Bohrung: 20 / 15,87 mm
- Schnitttiefe (HD28 MS): 0-61 mm
- Schnitttiefe 90°/45° (HD28 CS): 0-54 / 0-39 mm
- Gewicht: 4,2 kg / 4,3 kg
- ��Bestell-Nr. (HD28 MS / HD28 MS/0):  

4933 4168 70 / 4933 4168 80
- ��Bestell-Nr. (HD28 CS / HD28 CS/0):  

4933 4190 17 / 4933 4190 22 

4002395... Akku-Metall-/-Holzhandkreissäge

Typ 4002395
(RG 7001)

…237753 (HD28 MS) 719,00 X 
…237777 (HD28 MS/0) 359,00 X 
…238798 (HD28 CS) 699,00 X 
…238804 (HD28 CS/0) 359,00 X 

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten
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AKKU-NASS-TROCKENSAUGER HD 28 VC Clean Box

Ausführung:
- Betrieb mit Milwaukee 28 V Akkus	 - Laufzeit mit einer Akkuladung bis zu 28 min
- für toxische und nicht feuergefährliche Flüssigkeiten	 - mit integrierter Ausblasfunktion
- Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel	 - 28 Volt Nass- / Trockensauger für leichte Reinigungsarbeiten
- �hochwertiger auswaschbarer CLEANSTREAM®-Filter 

fängt 99,7% aller Staubpartikel
 
Lieferumfang:
Filter, Saugschlauch 1,6 m, Grobschmutzdüse, Fugendüse, ohne Akku und Ladegerät.

Technische Daten:
- Akkuspannung: 28 V	 - Abmessung BxTxL: 406x203x298 mm
- Behältervolumen fest/flüssig: 9,6 / 7,5 l	 - Unterdruck: 80m/bar
- Luftstrom: 21,25 l/sec.	 - Saugschlauch-Ø: 32 mm
- Saugschlauchlänge: 1,6 m	 - Gewicht ohne / mit Akku: 4,3 / 5,4 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4046 20

4002395... Akku-Nass-Trockensauger

Typ 4002395
(RG 7001)

…234806 149,00 X 

AKKUS NiCd

4002395... Akku

Typ 4002395
(RG 7005)

Beschreibung Akku-
typ Volt Kapazität

Ah Bestell-Nr.

…350315   94,20 X BXS 12 / Akku-System PBS 3000 NiCd 12 2,00 4932373529

AKKUS Li-Ion

M12 B M12 BX M14 B M14 BX M18 B M18 BX M28 BX4002395... Akku

Typ 4002395
(RG 7005)

Beschreibung Akkutyp Volt Kapazität
Ah Bestell-Nr.

…373215   55,90 X M12 B, Akku-System Red Li-Ion Li-Ion 12 1,50 4932352663
…373222   79,00 X M12 BX, Akku-System Red Li-Ion Li-Ion 12 3,00 4932352664
…373239   69,00 X M14 B, Akku-System Red Li-Ion Li-Ion 14,4 1,50 4932352665
…373246   99,00 X M14 BX, Akku-System Red Li-Ion Li-Ion 14,4 3,00 4932352666
…363253 102,50 X M18 B, Akku-System Red Li-Ion Li-Ion 18 1,50 4932352667
…373260 139,00 X M18 BX, Akku-System Red Li-Ion Li-Ion 18 3,00 4932352668
…371815 199,00 X M28 BX, Akku-System Red Li-Ion Li-Ion 28 3,00 4932352523

LADEGERÄTE 

4002395... Ladegerät

Typ 4002395
(RG 7005)

Beschreibung Akkubereich max. Ladezeit
für NiCD / Li-Ion Akkus Akkutyp Bestell-Nr.

…352388   74,50 X RCA 7224 MB, Akku-System PBS 3000 7,2 - 24 V 47 Minuten NiCd / NiMH 4932386670
…366606   56,90 X C12 C, Akku-System M12 Li-Ion 12 V 30 Minuten Li-Ion 4932352000
…376179   69,00 X M12-18C, Akku-System Red Li-Ion 12 / 18 V 60 Minuten Li-Ion 4932352959
…371822   79,00 X Schnellladegerät M28 C, Akku-System M28 Li-Ion 28 V 60 Minuten Li-Ion 4932352524

RCA 7224 MB  C12 C  M12-18 C M28 C

16 Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
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WINKELSCHLEIFER 
AG 8-115 / AG 8-125 ProTector

Ausführung:
- �staubgeschützter ProTectorMotor, 

für eine lange Lebensdauer
- �große Trenntiefe durch flachen,  

kompakten Metallgetriebekopf
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung

Lieferumfang:
Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Netzkabel 4 m und Spannsatz.

Technische Daten (AG 8-115 / AG 8-125):
- Leistungsaufnahme: 750 W
- Scheiben-Ø: 115 / 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1

- Spindelgewinde: M14
- max. Trenntiefe: 28 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- �Bestell-Nr.:  

4933 4032 40 /  
4933 4032 35

4002395... Winkelschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…233830 (AG 8-125)   99,00 X 
…233847 (AG 8-115)   89,00 x 

WINKELSCHLEIFER 
AG 9-125 XC / AG 9-125 XE

Ausführung:
- DIGITRONIC-Konstantelektronik
- ��mit Sanftanlauf, Überlastschutz,  

Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- �große Trenntiefe durch flachen,  

kompakten Metallgetriebekopf
- Spindelarretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Typ XE: Wie XC mit Drehzahlelektronik

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

Technische Daten (AG 9-125 XC / AG 9-125 XE):
- Leistungsaufnahme: 850 W
- Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1 / 2700-10000 min-1

- Scheiben-Ø: 125 mm
- Spindelgewinde: M14
- max. Trenntiefe: 33 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- �Bestell-Nr.:  

4933 4032 00 /  
4933 4032 03 

4002395... Winkelschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…233779 (AG 9-125 XC) 139,00 X 
…233786 (AG 9-125 XE) 149,00 x 

WINKELSCHLEIFER 
AG 12-125 X ProTector / AGV 12-125 X ProTector

Ausführung:
- staubgeschützter ProTector-Motor
- effiziente Direktkühlung
- integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem
- Schutzhauben-Schnellverstellung

Typ AG 12-125 X:	 große Trenntiefe durch flachen 
		  Metallgetriebekopf, Spindelarretierung
Typ AGV 12-125 X:	 Elektronik mit Wiederanlaufschutz, 
		  Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz
		  Anti-Kickback, Antivibrationshandgriff

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff (nur AG 12-125 X) 
und Antivibrationshandgriff (nur AGV 12-125 X).

Technische Daten (AG 12 125 X / AGV 12-125 X):
- Leistungsaufnahme: 1200 W
- Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1

- Scheiben-Ø: 125 mm
- Spindelgewinde: M14
- max. Trenntiefe: 33 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- �Bestell-Nr.:  

4933 4280 77 /  
4933 4280 85

4002395... Winkelschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…239580 (AG 12-125 X) 109,00 x 
…239597 (AGV 12-125 X) 139,00 x 

WINKELSCHLEIFER 
AGV 15-125 XE / AGV 15-125 XC

Ausführung:
- staubgeschützter ProTector-Motor, für lange Lebensdauer
- �L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern  

das Ansaugen von Schleifstaub
- �Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz  

und Wiederanlaufsperre
- �Typ AGV 15-125 XE: mit Drehzahlvorwahl 1800-1100 min-1  

zum Bearbeiten auch von Edelstahl
- Antivibrationshandgriff
- �integriertes FIXTEC Schnellwechselsystem  

für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Kick-Back-Break Funktion
- Schutzhaubenschnellverstellung
- professionelles H 07 Kabel

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Antivibrationshandgriff.

Technische Daten (AGV 15-125 XE / AGV 15-125 XC):
- Leistungsaufnahme: 1550 W
- Leerlaufdrehzahl: 2800-11000 / 11000 min-1

- Scheiben-Ø: 125 mm
- Spindelgewinde: M14
- max. Trenntiefe: 33 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- �Bestell-Nr.:  

4933 428127 /  
4933 428120

4002395... Winkelschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…239658 (AGV 15-125 XE) 199,00 x 
…239641 (AGV 15-125 XC) 189,00 x 

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten
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WINKELSCHLEIFER 
AGS 15-125 C

Ausführung:
- besonders staubgeschützter Motor
- mit gedrosselter Drehzahl für Fächerschleifscheiben
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz
- Spindelarretierung
- Schutzhauben-Schnellverstellung

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1500 Watt
- Scheiben-Ø: 125 mm
- �Leerlaufdrehzahl:  

7600 min-1

- Spindelgewinde: M14
- Gewicht: 2,4 kg
- �Bestell-Nr.:  

4933 4074 80

4002395... Winkelschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…236015 209,00 x 

WINKELSCHLEIFER 
AG 16-125 XE

Ausführung:
- �DIGITRONIC - Konstantelektronik mit Sanftanlauf, 
	 Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- große Trenntiefe durch flachen kompakten Metallgetriebekopf
- Spindelarretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1520 W
- Scheiben-Ø: 125 mm
- �Leerlaufdrehzahl:   

2600- 11000 min-1

- Spindelgewinde: M14
- max. Trenntiefe: 33 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- �Bestell-Nr.:  

4933 4072 80 

4002395... Winkelschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…235735 (AG 16-125 XE) 219,00 X WINKELSCHLEIFER 
AG 16-125 INOX ProTector

Ausführung:
- mit gedrosselter Drehzahl für Fächerschleifscheiben
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
- Spindelarretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter, 
Fächerschleifscheibe.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1520 Watt
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 2000-7600 min-1

- max. Trenntiefe: 33 mm
- Spindelgewinde: M14
- Gewicht: 2,5 kg
- �Bestell-Nr.:  

4933 4073 45

4002395... Winkelschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…235766 239,00 X 

WINKELSCHLEIFER AGV 16-180 XC

Ausführung:
- Konstantelektronik und Überlastschutz	
- große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
- Spindelarretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung, Totmannschalter
- mit Autobalancer: reduziert Vibrationen um bis zu 70%, dadurch weniger Scheibenverschleiß

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter, 
Autobalancer zur Vibrationsreduzierung.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1520 Watt	 - Scheiben-Ø: 180 mm	 - max. Trenntiefe: 58 mm 
- Spindelgewinde: M14	 - Leerlaufdrehzahl: 7600 min	 - Gewicht: 2,9 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4073 35

4002395... Winkelschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…235742 239,00 X 
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WINKELSCHLEIFER 
AG 21-180 E

Ausführung:
- Softstart (Anlaufstrombegrenzung) und Wiederanlaufsperre
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Technische Daten:- Leistungsaufnahme: 2100 W
- Scheiben-Ø: 180 mm
- Leerlaufdrehzahl: 8500 min-1

- max. Trenntiefe: 43 mm
- Spindelgewinde: 
	 M14
- Gewicht: 4,9 kg
- Bestell-Nr.:  
	 4933 4162 30

4002395... Winkelschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…237517 149,00 X 

WINKELSCHLEIFER 
AG 21-230 E

Ausführung:
- staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Softstart (Anlaufstrombegrenzung) und Wiederanlaufsperre
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 2100 W
- Leerlaufdrehzahl: 6600 U/min
- Scheiben-Ø: 230 mm
- max. Trenntiefe: 68 mm
- Spindelgewinde: 
	 M14
- Gewicht: 5,1 kg
- Bestell-Nr.: 
	 4933 4161 75

4002395... Winkelschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…236848 149,00 X 

WINKELSCHLEIFER 
AGVM 24-230 GEX

Ausführung:
- B-Guard Sicherheitskupplung
- Softstart (Anlaufstrombegrenzung) und Wiederanlaufsperre
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- drehbarer Handgriff für jede Arbeitssituation
- flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- mit Autobalancer: reduziert Vibrationen um bis zu 70%, 
	 dadurch weniger Scheibenverschleiß

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatz-
handgriff, Autobalancer zur Vibrationsreduzierung.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 2400 Watt
- Schleifscheiben-Ø: 230 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6600 min-1

- max. Trenntiefe: 68 mm
- Spindelgewinde: 
	 M 14
- Gewicht: 5,8 kg
- Bestell-Nr.: 
	 4933 4023 40

4002395... Winkelschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…234240 289,00 X 

FIXTEC-MUTTERN 

Ausführung:
- für einen sekundenschnellen 
	 werkzeuglosen Scheibenwechsel
- für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde 
	 bis Scheibendurchmesser 150 mm
- nur 8 mm stark, ermöglicht mehr 
	 Scheibenfläche auf Material

4002395... FIXTEC-Mutter

Typ 4002395
(RG 7016)

…371327   23,80 x 

BOHRMASCHINEN DE 10 RX

Ausführung:
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung	 - Handgriff mit Softgrip-Auflage
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel	 - Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 630 Watt	 - max. Drehmoment: 21 Nm
- Bohr-Ø in Holz / Stahl / Aluminium:	 - Lastdrehzahl: 0-1500 min-1

30 / 10 / 30 mm	 - Bohrfutter-Spannbereich: 1,5-10 mm
- Gewicht: 1,6 kg 	 - Bestell-Nr.: 4933 4092 11

4002395... Bohrmaschine

Typ 4002395
(RG 7010)

…235353 119,00 x 

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe
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BOHRMASCHINEN 
DE 13 RP

im Koffer

LieferungAusführung:
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Planetengetriebe für hohes Drehmoment

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, 
Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Koffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 630 Watt
- Bohr-Ø in Holz / Stahl / Aluminium:
	 40 / 13 / 16 mm
- max. Drehmoment: 59 Nm
- Lastdrehzahl: 0-520 min-1

- Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4091 94

4002395... Bohrmaschine

Typ 4002395
(RG 7010)

…235346 189,00 X 

BOHRMASCHINEN 
HDE 13 RQX

im Koffer

LieferungAusführung:
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- robuster Metallgetriebekasten
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem

Lieferumfang:
QUIK-LOK Kabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohr-
futter, Zusatzhandgriff, HD-Box.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 950 W
- Bohr-Ø in Stahl / Aluminium / Holz:  
	 13 / 20 / 38 mm
- max. Drehmoment: 94 Nm
- Lastdrehzahl: 0-525 min-1

- Bohrfutter-Spannbereich: S 1,5-13 mm
- Bohrfutteraufnahme: 1/2“ x 20
- Gewicht: 2,0 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4285 50

4002395... Bohrmaschine

Typ 4002395
(RG 7010)

…241576 319,00 x 

SCHLAGBOHRMASCHINEN 
T-TEC 201

im Koffer

LieferungAusführung:
- 2-Gang Planetengetriebe
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf zum Schrauben
- Bit-Direktaufnahme in der Bohrspindel
- abnehmbarer Haupthandgriff

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, 
Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Koffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 750 Watt
- Bohr-Ø in Beton / Stein: 20 / 22 mm
- Bohr-Ø in Stahl: 13 / 40 mm
- max. Drehmoment 1. / 2. Gang: 58 / 30 Nm
- Lastdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-750 / 0-2200 min-1

- Bohrfutter-Spannbereich: S 1,5-13 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3807 08 

4002395... Schlagbohrmaschine

Typ 4002395
(RG 7010)

…227914 189,00 x 

SCHLAGBOHRMASCHINEN 
SB 2-35 D

Ausführung:
- 2-Gang-Getriebe
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- robuster Metallgetriebekasten
- Spatenhandgriff zum Abfangen der hohen Drehmomente

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, 16 mm Zahnkranzbohrfutter, extralanger Zusatz-
handgriff mit Bohrtiefenanschlag.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1010 W
- Bohr-Ø in Beton / Stein: 
	 35 / 40 mm
- Bohr-Ø in Stahl / Holz: 
	 16 / 50 mm
- max. Drehmoment 1. / 2. Gang: 
	 88 / 67 Nm
- Lastdrehzahl 1. / 2. Gang: 650 / 1350 min-1

- Bohrfutter-Spannbereich: Z 3-16 mm
- Gewicht: 4,2 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3805 07

4002395... Schlagbohrmaschine

Typ 4002395
(RG 7010)

…227280 449,00 X 

SCHLAGBOHRMASCHINEN PD2E 24 RST

im Koffer

LieferungAusführung:
- synchronisiertes 2-Gang-Getriebe	 - elektronische Voreinstellung von Drehmoment und Drehzahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall	 - Rechts-/Linkslauf zum Schrauben
- Anti-Vibrations-System AVS	 - robuster, vollisolierter Metallgetriebekasten
- Sicherheitskupplung	 - 13 mm Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang:  
Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschag, Koffer.
 
Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1200 Watt	 - Bohr-Ø in Beton/Stein: 22 / 24 mm
- Bohr-Ø in Stahl/Holz: 16 / 45 mm	 - max. Drehmoment 1. / 2. Gang: 56 / 32 Nm
- Lastdrehzahl 1. / 2. Gang:  0-1150 / 0-2700 min-1	 - Bohrfutter-Spannbereich: S 1,5 - 13 mm
- Gewicht: 3,1 kg	 - Bestell-Nr.: 4933 3807 96

4002395... Schlagbohrmaschine

Typ 4002395
(RG 7010)

…228553 239,00 X 
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BOHRHÄMMER 
PLH 20

im Koffer

LieferungAusführung:
- Bohrbereich Ø 5-20 mm, optimiert für 
	 Bohrungen von Ø 5-12 mm
- für Überkopf-Arbeiten
- mit SDS-plus Bohreraufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Anti-Vibrations-System AVS
- L-Bauform und Sicherheitskupplung

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit 
Bohrtiefenanschlag und Koffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 620 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-3700 min-1

- Lastdrehzahl: 0-2700 min-1

- Lastschlagzahl: 0-4400 min-1

- Schlagenergie: 1,7 J
- Bohr-Ø in Beton / Stahl / Holz: 
	 20 / 13 / 30 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- Bestell-Nr.: 
	 4933 4080 70

4002395... Bohrhammer

Typ 4002395
(RG 7010)

…237531 179,00 x 

KOMBIHÄMMER 
PLH 26 E / PLH 26 XE

im Koffer

LieferungAusführung:
- zum Bohren bis 26 mm in Beton
- SDS-plus Bohreraufnahme
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Überlastschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren und Schrauben
- Drehstopp für Meißelarbeiten. Softschlagfunktion
- Anti-Vibrations-System AVS
- PLH 26 EX mit FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Sicherheitskupplung

Lieferumfang: 
Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit 
Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Koffer.

Technische Daten (PLH 26 E / PLH 26 EX):
- Leistungsaufnahme: 770 W
- Bohrer-Ø in Stahl/Holz/Beton: 
	 13 / 30 / 26 mm
- Lastdrehzahl: 0-1050 min-1

- Lastschlagzahl: 0-4500 min-1

- Schlagenergie: 2,8 J
- Gewicht: 2,9 / 3,1 kg
- Vibrationen (3-achsig): 10,5 m/s²
- Bestell-Nr.: 
	 4933 3926 26 / 4933 3926 42 

4002395... Kombihammer

Typ 4002395
(RG 7010)

…233434 (PLH 26 EX) 374,00 X 

KOMBIHÄMMER 
PLH 30 XE

Ausführung:
- zum Bohren bis 30 mm in Beton
- FIXTEX-Werkzeugschnellwechselsystem
- SDS-plus Bohreraufnahme
- Drehzahlelektronik
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-System AVS
- Sicherheitskupplung
- inklusive Bohrerset

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm 
Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, 
SDS-plus Flach / Spitzmeißel, SDS-plus Bohrer 10 / 12 / 14 / 16 mm,  
Bohrerfett, Systemkoffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 750 W
- Bohr-Ø in Beton / Stein: 
	 30 / 30 mm
- Bohr-Ø in Holz / Stahl: 
	 40 / 16 mm
- Lastdrehzahl: 0-740 min-1

- Lastschlagzahl: 0-4200 min-1

- Schlagenergie: 3,4 J
- Gewicht: 3,6 kg
- Vibrationen (3-achsig) beim 
	 Bohren in Beton: 20 m/s²
- Bestell-Nr.: 4933 4000 82

4002395... Kombihammer

Typ 4002395
(RG 7010)

…233373 479,00 X 

KOMBIHÄMMER 
PH 30 Power X

im Koffer

LieferungAusführung:
- Softschlagfunktion
- SDS-plus Bohreraufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren und Schrauben
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- integrierter Metall Block (IMB), für höchste 
	 Stabilität und Lebensdauer

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm 
Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit 
Bohrtiefenanschlag, Koffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1030 W
- max. Bohr-Ø in Beton / Holz / Stahl: 
	 30 / 40 / 13 mm
- Lastdrehzahl: 
	 0-850 min-1

- Lastschlagzahl: 
	 0-3800 min-1

- Schlagenergie: 2,6 J
- Gewicht: 2,9 kg
- Vibrationen (3-achsig): 22 m/s²
- Bestell-Nr.: 4933 3964 20

4002395... Kombihammer

Typ 4002395
(RG 7010)

…234967 289,00 X 

IM PROGRAM
M
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KOMBIHÄMMER K 545 S

im Koffer

LieferungAusführung:
- SDS-Max Bohreraufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- arretierbarer Schalter, Softschlagfunktion
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-System AVS
- Service-Display und Spannungsanzeige
- Sicherheitskupplung

Lieferumfang:
Kabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Koffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1300 Watt	 - Schlagenergie Bohren / Meißeln: 8,5 Joule
- max. Bohr-Ø Vollbohrer: 45 mm	 - max. Bohr-Ø Tunnelbohrer: 65 mm
- max. Bohr-Ø Bohrkronen: 100 mm	 - Leerlaufdrehzahl: 450 min-1

- Leerlaufdrehzahl Softschlag: 350 min-1	 - Lastschlagzahl: 2840 min-1	
- Lastschlagzahl Softschlag: 2200 min-1	 - Gewicht: 6,7 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3982 00

4002395... Kombihammer

Typ 4002395
(RG 7010)

…234073 759,00 X 

GERADSCHLEIFER 
DG 30 E

Ausführung:
- Drehzahlelektronik, mit Sanftanlauf
- kurze kompakte Bauform
- mit 43 mm Spindelhals auch im Bohrständer einsetzbar
- robuster, vollisolierter Metallgetriebekasten

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm, 
Schraubenschlüssel SW 15 / SW 17.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 500 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 10000-30000 min-1

- Spannzangen-Ø: 6 mm
- max. Schleifrad-Ø (80 m/Sek.): 40 mm
- max. Schleifkörper (45 m/Sek.): 20 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3851 00

4002395... Geradschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…230013 239,00 x 

GERADSCHLEIFER 
DGL 34

Ausführung:
- extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals
- robuster, vollisolierter Metallgetriebekasten

Lieferumfang:
4 m Netzkabel, Spannzange 6 mm, 
Schraubenschlüssel SW15 / SW17.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 500 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 34000 min-1

- Spannzangen-Ø: 6 mm
- max. Schleifrad-Ø (80 m/Sek.): 40 mm
- max. Schleifkörper (45 m/Sek.): 25 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3851 10

4002395... Geradschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…230020 249,00 X 

GERADSCHLEIFER 
DGL 30 E

Ausführung:
- Drehzahlelektronik, mit Sanftanlauf
- extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals
- robuster, vollisolierter Metallgetriebekasten

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm, 
Schraubenschlüssel SW 15 / SW 17.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 600 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 10000-30000 min-1

- Spannzangen-Ø: 6 mm
- max. Schleifrad-Ø (80 m/Sek): 40 mm
- max. Schleifkörper (45 m/Sek): 20 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3851 20 

4002395... Geradschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…230037 339,00 X 

GERADSCHLEIFER 
DG 7 E

Ausführung:
- Drehzahlelektronik
- reduzierte Drehzahl von max. 7000 U/min zum Schleifen 
	 und Fräsen in Metall
- extralange Schleifspindel
- robuster Metallgetriebekasten

Lieferumfang: 
Netzkabel 4 m, Spannzange 6/8 mm, 
Schraubenschlüssel SW 15 / SW 17.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 600 W
- Spannzangen-Ø: 6+8 mm
- Leerlaufdrehzahl: 3000-7000 min-1

- max. Schleifrad-Ø: 45 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3912 00

4002395... Geradschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…231928 439,00 X 
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BLECHSCHEREN S 2,5

Ausführung:
- Motorgehäuse um 90° drehbar	 - exakter grat- und spanfreier Schnitt
- robuster Metallgetriebekasten	 - für Stahlbleche bis 2,5 mm Stärke

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, 4-fach Wendemesser, Handschutz-Platte, Schlüssel.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 500 Watt	 - Lasthubzahl: 1350 min-1

- Schnittleistung in Stahlblech 	 - min. Schneidradius: 20 mm
	 (bis 400/600/800 N/mm2):  2,5 / 2,0 / 1,5 mm	 - max. Schnittgeschwindigkeit: 5-7 m/min
- Schnittleistung in Aluminium 	 - Gewicht: 2,2 kg
	 (bis 250 N/mm2): 3,0 mm	 - Bestell-Nr.: 4933 3685 30

4002395... Blechschere

Typ 4002395
(RG 7010)

…228966 599,00 X 

KNABBER 
N 2

Ausführung:
- sauberer grat- und verzugfreier Schnitt
- �beidseitig um 90° drehbarer Schneidkopf für Trapezbleche, 

Motorgehäuse für Linkshänder in 90°-Schritten drehbar
- robuster vollisolierter Metallgetriebekasten

Lieferumfang: 
Netzkabel 4 m, Standardmatrize, Spannschlüssel.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 500 Watt
- Lasthubzahl: 1350 min-1

- Schnittleistung in Stahlblech bis 400/600/800 N/mm2): 2,0/1,5/1,0 mm
- Schnittleistung in Aluminium 
	 (bis 250 N/mm2): 2,5 mm
- min. Schneidradius: 4 mm
- max. Schnittgeschwindigkeit: 
	 1,3 m/min
- Gewicht: 1,8 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3685 20

4002395... Knabber

Typ 4002395
(RG 7010)

…228959 599,00 X 

STICHSÄGEN 
JS 120 X

im Koffer

LieferungAusführung:
- 4-fach Pendelhub
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- FIXTEC-Sägeblattschnellspannsystem
- werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung 
	 für Gehrungsschnitte bis 45°
- integrierter Metallblock (IMB) für höchste Qualität und Lebensdauer
- optimale Sicht auf die Schnittstelle
- Vibrationsdämpfung und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- stabile Aluminiumguss-Bodenplatte für exaktes Arbeiten
- Spanblaseinrichtung

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, 5-teiliges Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, 
Absaugadapter, Koffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 710 Watt
- Schnittleistung in Holz / Stahl / Alu:
	 120 / 10 / 30 mm
- Gehrungsschnitte bis: 45°
- Leerlaufhubzahl: 500-2800 min-1

- Sägehub: 26 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3816 80

4002395... Stichsäge

Typ 4002395
(RG 7010)

…234677 219,00 x 

STICHSÄGEN
FSPE 110 X

im Koffer

LieferungAusführung:
- 4-fach Pendelhub
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- FIXTEC-Sägeblattschnellspannsytem
- werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- stabile Aluminiumguss-Bodenplatte
- Staubabsaugung mit regelbarer Spanblaseinrichtung

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, 5-tlg. Sägeblatt-Set, Spanreißschutz, 
Gleitsohle, Koffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 730 Watt
- Leerlaufhubzahl: 
	 500-3000 min-1

- Schnittleistung in Holz / 
	 Stahl / Alu: 110 / 10 / 30 mm
- Gehrungsschnitte bis: 45°
- Sägehub: 26 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3579 90

4002395... Stichsäge

Typ 4002395
(RG 7010)

…229185 259,00 X 

STICHSÄGEN 
JSPE 135 TX

im Koffer

LieferungAusführung:
- 4-fach Pendelhub
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- FIXTEC-Sägeblattschnellspannsystem
- werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung
- LED-Beleuchtung der Schnittstelle
- stabile Aluminiumguss-Bodenplatte

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, 5-teiliges Sägeblattset, 
Spanreißschutz, Gleitsohle, Koffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 750 W
- Leerlaufhubzahl: 800-3000 min-1

- Schnittleistung in Holz / Stahl /
	 Aluminium: 135 / 10 / 30 mm
- Gehrungsschnitte: bis 45°
- Sägehub: 26 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3812 30

4002395... Stichsäge

Typ 4002395
(RG 7010)

…232529 269,00 X 
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SÄBELSÄGEN 
SSD 1100 X

im Koffer

LieferungAusführung:
- Universal-Sägeblattaufnahme
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- leichter, permanenter Pendelhub
- robustes und langlebiges Kurbelgetriebe
- zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, 1 Sägeblatt, Koffer. 

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1100 W
- Leerlaufhubzahl: 
	 0-2900 min-1

- Sägehub: 28 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4167 10

4002395... Säbelsäge

Typ 4002395
(RG 7010)

…237623 199,00 X 

SÄBELSÄGEN 
SSPE 1300 QX

im Koffer

LieferungAusführung:
- Pendelhub
- Hubzahl-Elektronik und drehbarem Handgriff
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Anti-Vibrations-System AVS
- Handgriff um 360° drehbar
- Rückschlagschutz-System
- verstellbarer Sägeanschlag für Tauchschnitt
- robuster Metallgetriebekasten
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
- zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange

Lieferumfang:
QUIK-LOK Kabel 4 m, 2 Sägeblätter, Koffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1300 Watt
- Leerlaufhubzahl: 0-3000 min-1

- Sägehub: 32 mm
- Gewicht: 4,2 kg
- Bestell-Nr.: 6523 51

4002395... Säbelsäge

Typ 4002395
(RG 7010)

…233250 399,00 X SÄBELSÄGEN 
SSPE 1300 SX

im Koffer

LieferungAusführung:
- 1/2“ Universal- und 20 mm-Sägeblattaufnahme
- AVS Anti-Vibrations-System
- Hubzahl-Elektronik mit Pendelhub
- Rückschlagschutz-System
- verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, 1x Sägeblatt, 20 mm Adapter für Sägeblattwechsel 
und Koffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1300 W
- Leerlaufhubzahl: 0-2800 min-1

- Sägehub: 32 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4285 20

4002395... Säbelsäge

Typ 4002395
(RG 7010)

…241545 339,00 X 

HANDKREISSÄGEN 
CS 55

Ausführung:
- 56 mm Schnitttiefe, Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 45°
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
- einstellbare Schnittlinienanzeige
- stabile Blockbauweise und robuste Aluminium-Bodenplatte
- Softgrip-Auflage
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Befestigungsmöglichkeiten für Sägeschiene

Lieferumfang:
24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Netzkabel 4 m.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1050 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 5100 min-1

- Schnitttiefe 90° / 45°: 
	 0-56 / 0-37 mm
- Sägeblatt-Ø / Bohrung: 
	 165 / 30 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4036 35

4002395... Handkreissäge

Typ 4002395
(RG 7010)

…234417 209,00 X 

HANDKREISSÄGEN 
SCS 65 Q

im Koffer

LieferungAusführung:
- mobile Handkreissäge für alle Sägearbeiten im 
	 Baugewerbe, Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 45°
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- verstellbarer Handgriff mit Softgrip-Auflage
- robuste Aluminium-Grundplatte mit Parallelanschlag
- Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem

Lieferumfang:
QUIK-LOK Kabel 4 m, 20-Zahn HM-
Sägeblatt, Parallelanschlag, Koffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1900 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 5800 min-1

- Schnitttiefe 90° / 45°: 0-65 / 0-52 mm
- Sägeblatt-Ø / Bohrung: 190 / 30 mm
- Gewicht: 5,5 kg
- Bestell-Nr.: 6380 51

4002395... Handkreissäge

Typ 4002395
(RG 7010)

…229529 329,00 X 

QUIK-LOK KABEL 

Ausführung:
- schneller Wechsel beschädigter Kabel
- Kabel für alle Geräte mit QUIK-LOK Anschluss verwendbar
- verschiedene Längen verfügbar
1) 4932364483 - besonders haltbar und säurebeständig

4002395... QUIK-LOK Kabel

Typ 4002395
(RG 7015)

Bestell-Nr. Länge

…351725   19,50 x 4932373502 4 m
…337620   28,50 x 49323644831) 6 m
…351732   31,90 X 4932373503 10 m

IM PROGRAM
M
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BANDSCHLEIFER
BS 100 LE

Ausführung:
- für Grobschliff großer Flächen mit hohem Materialabtrag
- Elektronik mit regelbarer Bandgeschwindigkeit
- exakte Einstellung der Bandführung über Stellrad
- integrierte Staubabsaugung
- Stationärbetrieb optional mit Schraubzwingen möglich

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Staubbeutel, Schleifband.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1150 W
- Bandlänge: 620 mm
- Schleifbreite: 100 mm
- Schleiffläche: 100x160 mm
- Bandgeschwindigkeit: 230-400 m/min
- Gewicht: 5,3 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3851 50

4002395... Bandschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…229222 339,00 X 

SCHWINGSCHLEIFER 
POS 13

Ausführung:
- sehr leichter und handlicher Fäustlingsschwingschleifer
- für den Feinschliff und randnahes Schleifen
- integrierte Staubabsaugung
- Bodenplatte und Getriebegehäuse aus Aluminium
- �DUO-Befestigungssystem für Schleifblätter  

(Klettbelag und Klemmen)

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Staubbeutel, Absaugadapter, Schleifpapier-Set.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 200 W
- Schwingzahl: 26000 min-1

- Schwingkreis: 2,0 mm
- Schleiffläche: 80x130 mm
- �Schleifpapiergröße  

(Klette): 80x133 mm
- �Schleifpapiergröße  

(Klemme): 80x166 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- �Bestell-Nr.:  

4933 3911 75

4002395... Schwingschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…231706 189,00 X 

EXZENTERSCHLEIFER
ROS 150 E

Ausführung:
- stufenlose Vorwahl der Drehzahl
- integrierte Staubabsaugung durch gelochte Bodenplatte
- abnehmbarer Zusatzhandgriff

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Staubbeutel, Absaugadapter, Zusatzhandgriff, 
Schleifpapier.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 450 W
- Leerlaufdrehzahl: 4000-5500 min-1

- Schwingzahl: 8000-11000 min-1

- Schleifscheiben-Ø: 150 mm
- Schwingkreis: 7 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3836 40

4002395... Exzenterschleifer

Typ 4002395
(RG 7010)

…228379 179,00 X 

FLACHDÜBELFRÄSEN 
PJ 710

im Koffer

LieferungAusführung:
- handliche Flachdübelfräse
- Frästiefeneinstellung mit 6 Vorwahlpositionen
- stufenlose Winkeleinstellung bei 22,5° / 45° / 67,5°
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel
- stabile Blockbauweise und 2-Säulenführung des Frästisches
- Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem

Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, 6-Zahn-Fräsblatt, Staubsack, 
Zusatzhandgriff, Koffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 710 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1

- max. Trenntiefe: 19 mm
- Fräsblatt: 100x4x22 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3788 75 

4002395... Flachdübelfräse

Typ 4002395
(RG 7010)

…227037 359,00 X 
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MAGNETKERNBOHRSYSTEME MDE 42

im Koffer

LieferungAusführung:
- mobile Magnetkernbohreinheit mit hohem Drehmoment
- 3-fach untersetztes Getriebe
- elektronische Drehzahlvorwahl
- 600 kg Magnet-Haltekraft
- 1/2“ x 20 UNF Spindelgewinde
- 19 mm WELDON-Kernbohreraufnahme
- Sicherheits-Schalteinheit schützt vor Fehlbedienung

Lieferumfang:
Sicherungskette mit Haken, Aufnahmeadapter für Kernbohrer, Bohröl, 
transparente Schutzabdeckung, Koffer, Schlüssel 2,5 / 4 / 5 mm.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1200 Watt- max. Bohr-Ø (mit Kernbohrern): 42 mm
- max. Bohrtiefen-Ø (mit Kernbohrer): 50 mm
- max. Bohr-Ø (mit Vollkern): 16 mm
- max. Drehmoment (Statisches Blockiermoment): 85 Nm
- Magnethaltekraft (an der Bohrerspitze): 10 000 N
- Leerlaufdrehzahl: 320-640 min-1

- Lastdrehzahl: 170-330 min-1

- Gewicht: 11,5 kg
- Bestell-Nr.: 4933 3808 32

4002395... Magnetkernbohrsystem

Typ 4002395
(RG 7010)

…228881 1499,00 X 

ABSAUGSYSTEME  
AS 250 ECP

Ausführung:
- elektronisches Universal-Absaugsystem
- Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
- Clear-Press Filterabreinigung
- für Nass- und Trockenbetrieb
- �automatische Abschaltung bei Erreichen  

des max. Flüssigkeitsstandes

Lieferumfang:
Saugschlauch-Ø x Länge: 32 mm x 3,5 m, 
Werkzeugadapter, Handrohr gebogen, 
2 Verlängerungsrohre aus Aluminium 50 cm, 
Fugendüse, Bodendüse, 
doppelwandiger Filtersack aus Vlies, 
Entsorgungssack, Netzkabel 5 m.

Technische Daten:
- max. Leistungsaufnahme: 1400 W
- max. Luftstrom: 3600 l/min
- max. Unterdruck: 190 mbar
- Behältervolumen: 25 l
- Gewicht: 5,7 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4160 50

4002395... Absaugsystem

Typ 4002395
(RG 7010)

…236572 179,00 x 

ABSAUGSYSTEME  
AS 300 ELAC

Ausführung:
- AUTO-CLEAR Filterabreinigungssystem
- geprüft und zugelassen für Staubklasse L
- Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
- für Nass- und Trockenbetrieb
- �automatische Abschaltung bei Erreichen  

des max. Flüssigkeitstandes
- waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Antistatik-Funktion

Lieferumfang:
Antistatischer Schlauch-Ø 36 mm, 
Länge 4 m, 2 Werkzeugadpater, 
gebogenes Handrohr verchromt, 
2 Verlängerungsrohre verchromt, 
1 Bodendüse, doppelwandiger 
Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, 
Zubehörhalterung, Netzkabel 7,5 m.

Technische Daten:
- max. Leistung: 1500 W
- Luftmenge: 3700 l/min
- Unterdruck: 250 mbar
- Behältervolumen: 30 l
- Gewicht: 10 kg
- Bestell-Nr.: 4933 4284 55

4002395... Absaugsystem

Typ 4002395
(RG 7010)

…239979 529,00 X 

FILTERSÄCKE 

Ausführung:
- �Typ …352306  

geeignet für die Modelle AP250ECP und AS250ECP.
- �Typ …352307  

geeignet für die Modelle AP300ELCP, 
AS300ELCP und AS300EMAC.

4002395... Filtersack

Typ 4002395
(RG 7012)

Bestell-Nr. Beschreibung

…369652   14,90 X 4932352306 4 Vliesfilter, 1 Nassfilter
…369669   25,90 X 4932352307 5x 30 Liter Vliesfilter

WINKELSCHRAUB- /  
BOHRVORSÄTZE OSD 2

Ausführung:
- Für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen
- 1/4“ Hex Aufnahme
- Metallgetriebe und -gehäuse
- Handgriff mit Softgrip
- 2 Stufen Hex-Aufnahmeschaft
- auch für Bohrarbeiten geeignet
- Bestell-Nr.: 4932 3523 20

4002395... Winkelschraub-/-bohrvorsatz

Typ 4002395
(RG 7010)

…369799   69,90 X 
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AKKU-SCHRAUBER  
GSR Mx2Drive

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- 2-Gang-Getriebe
- �verriegelbarer 1/4“- 

Universalbithalter
- �Electronic Cell Protection ECP)  

schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Motorbremse
- Rechts-/Linkslauf
- integriertes LED-Licht
- extrem kompakt (nur 158 mm)

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät und Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 3,6 V / 1,3 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-150 / 0-580 min-1

- max. Drehmoment weich / hart: 5 / 10 Nm
- max. Bohr-Ø in Holz: 5 mm
- max. Schrauben-Ø: 5 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 9A2 101

3165140... Akku-Schrauber

Typ 3165140
(RG 7020)

…575560   92,00 x 

AKKU-BOHRSCHRAUBER  
GSR 10,8-LI

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- �mit 148 mm kürzeste Bauform in der 

10,8-Volt-Klasse
- �Electronic Cell Protection (ECP) schützt 

den Akku vor Überlastung,  
Überhitzung und Tiefentladung

- Motorbremse
- 2-Gang-Getriebe
- Rechts-/Linkslauf
- integriertes LED-Licht
- 1/4“ Bitaufnahme

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät und  
Transportkarton bzw. L-BOXX (Typ 548595).

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 10,8 V / 1,3 Ah
- Leerlaufdrehzahl 0-500 min-1

- �max. Drehmoment weich / hart:  
7 / 18 Nm

- Drehmomentstufen: 10+1
- max. Bohr-Ø in Stahl / Holz: 8 / 10 mm
- max. Schrauben-Ø: 6 mm
- Gewicht: 0,80 kg
- Bestell-Nr. (mit Karton): 0 601 992 900
- Bestell-Nr. (mit L-BOXX): 0 601 992 902 

3165140... Akku-Bohrschrauber

Typ 3165140
(RG 7020)

…548410 (Karton) 135,00 x 
…548595 (L-BOXX) 155,00 X 

AKKU-BOHRSCHRAUBER  
GSR 10,8-2-LI

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- Akku-Ladestandsanzeige
- �Electronic Cell Protection (ECP) schützt 

den Akku vor Überlastung, Überhitzung 
und Tiefentladung

- Motorbremse
- 2-Gang-Getriebe
- Rechts-/Linkslauf
- 10 mm Auto-Look-Bohrfutter
- integriertes LED-Licht

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät und Transportkarton  
bzw. L-BOXX (Typ 562621).

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 10,8 V / 1,3 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang / 2. Gang: 0-350 / 0-1300 min-1

- max. Drehmoment weich / hart: 13 / 30 Nm
- Bohrfutterspannbereich min./max.: 1 / 10 mm
- Drehmomentstufen: 20+1
- max. Bohr-Ø in Stahl / Holz: 10 / 19 mm
- max. Schrauben-Ø: 7 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- Bestell-Nr. (mit Karton): 0 601 868 100
- Bestell-Nr. (mit L-BOXX): 0 601 868 102

3165140... Akku-Bohrschrauber, 2-Gang

Typ 3165140
(RG 7020)

…534727 (Karton) 145,00 x 
…562621 (L-BOXX) 159,00 x 

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER  
GSB 10,8-2-LI

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- 2-Gang Planetengetriebe
- zuschaltbares Schlagwerk
- 10 mm Auto-Lock-Bohrfutter
- Akku-Ladezustandsanzeige
- �Electronic Cell Protection (ECP)  

schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- integriertes LED-Licht
- Motorbremse

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät, Holster-Tasche und L-BOXX.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 10,8 V / 1,3 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-380 / 0-1300 min-1

- Schlagzahl: 0-19500 min-1

- Drehmomentstufen: 20
- max. Bohrdurchmesser in Holz/Metall/Mauerwerk: 19/10/10 mm
- max. Schrauben-Ø: 7 mm
- Gewicht: 1 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 9B6 902

3165140... Akku-Schlagbohrschrauber

Typ 3165140
(RG 7020)

…630412 179,00 x

30 Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
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AKKU-WINKELSCHRAUBER  
GWI 10,8 V-LI

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- �einsetzbar an engen und schwer 

zugänglichen Stellen
- 5 einstellbare Kopfpositionen
- �elektronische Drehmomenteinstellung 

7-stufig + Bohrstufe
- �Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, 

Überhitzung und Tiefentladung
- Motorbremse
- Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät, L-BOXX-Einlage und Karton.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 10,8 V / 1,3 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-585 min-1

- Bohr-Ø in Stahl / Holz / Alu: 8 / 10 / 8 mm
- Drehmomentstufen: 7+1
- max. Drehmoment weich / hart: 5 / 13 Nm
- max. Schrauben-Ø: 5 mm
- Gewicht: 1,1 kg

3165140... Akku-Winkelschrauber

Typ 3165140
(RG 7020)

…577274 185,00 x 

AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER  
GWB 10,8 V-LI

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- �einsetzbar an engen und schwer 

zugänglichen Stellen
- 5 einstellbare Kopfpositionen
- �Electronic Cell Protection (ECP) schützt 

den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Motorbremse
- LED-Licht
- �Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock  

für schnellen Werkzeugwechsel
- variable Drehzahlregulierung
- Ladezustandsanzeige

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät, L-BOXX.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 10,8 V / 1,3 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-1300 min-1

- max. Schraub-Ø: 6 mm
- max. Drehmoment: 11 Nm
- �max. Bohr-Ø in Holz / Stahl:  

10 / 10 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 390 904

3165140... Akku-Winkelbohrschrauber

Typ 3165140
(RG 7020)

...645133 219,00 X 

AKKU-BOHRSCHRAUBER  
GSR 14,4-2-LI Lightseries

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

3165140... Akku-Bohrschrauber

Typ 3165140
(RG 7020)

…564038 (Karton) 185,00 x 
…543958 (L-BOXX) 199,00 x 

Ausführung:
- 2-Gang-Planetengetriebe
- Rechts-/Linkslauf
- Auto-Lock-Funktion 
- �Electronic Cell Protection(ECP)  

schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- integriertes LED-Licht

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip und  
Transportkarton bzw. L-BOXX (Typ 543958).

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 	 14,4 V / 1,3 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang / 2. Gang:	0-400 / 0-1250 min-1

- max. Drehmoment weich / hart: 1	 6 / 38 Nm
- Drehmomentstufen: 	 15+1
- �Bohrfutterspannbereich min./max.: 	  

10 mm
- �Bohrspindelgewinde: 	  

1/2“
- max. Bohr-Ø Stahl / Holz: 	 10 / 25 mm
- max. Schrauben-Ø: 	 7 mm
- Gewicht: 	 1,3 kg
- Bestell-Nr. (im Karton): 	 0 601 9A4 407
- Bestell-Nr. (mit L-BOXX): 	 0 601 9A4 400

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten
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AKKU-BOHRSCHRAUBER  
GSR 14,4 VE-2-LI Robustseries

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- �extrem robust durch flexibles  

Dura Shield-Gehäuse
- �Electronic Motor Protection (EMP) 

schützt den Motor vor Überlastung
- 13-mm Metall-Auto-Lock-Bohrfutter
- �Elektronic Cell Protection (ECP)  

schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Akku-Ladezustandsanzeige
- integriertes LED-Licht
- Motorbremse
- 2-Gang-Getriebe
- Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät und L-BOXX.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 14,4 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-380 / 0-1600 min-1

- max. Drehmoment weich / hart: 35 / 75 Nm
- Drehmomentstufen: 25+1
- max. Bohr-Ø in Stahl / Holz: 13 / 45 mm
- max. Schrauben-Ø: 10 mm
- Bohrfutterspannbereich: 1,5 - 13 mm
- Bohrspindelgewinde: 1/2“
- Gewicht: 2,0 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 865 400

3165140... Akku-Bohrschrauber

Typ 3165140
(RG 7020)

…579896 389,00 x 
AKKU-BOHRSCHRAUBER  
GSR 14,4 V-LI Dynamicseries

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- 4-poliger Hochleistungsmotor
- 13-mm Auto-Lock-Bohrfutter
- �Electronic Cell Protection (ECP)  

schützt vor Überlastung, Überhitzung  
und Tiefentladung

- integriertes LED-Licht
- Motorbremse
- 2-Gang-Getriebe
- Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät (1,3 Ah), Schnellladegerät (3,0 Ah), 
Gürtelclip, L-BOXX und L-BOXX-Einlage.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 14,4 V / 1,3 bzw. 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-500 / 0-1600 min-1

- max. Drehmoment weicht / hart (1,3 Ah): 20 / 53 Nm
- max. Drehmoment weich / hart (3,0 Ah): 25 / 60 Nm
- Drehmomentstufen: 18+1
- max. Bohr-Ø in Stahl / Holz (1,3 Ah): 13 / 28 mm
- max. Bohr-Ø in Stahl / Holz (3,0 Ah): 13 / 32 mm
- max. SchraubenØ: 7 mm
- �Bohrfutterspannbereich:  

1,5 - 13 mm
- �Gewicht (1,3 Ah / 3,0 Ah):  

1,5 /  1,7 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 601 866 000
- �Bestell-Nr.:  

0 601 866 002

3165140... Akku-Bohrschrauber

Typ 3165140
(RG 7020)

…584098 (1,3 Ah) 259,00 x 
…589840 (3,0 Ah) 339,00 x 

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER  
GSB 14,4 V-LI

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- 4-poliger Hochleistungsmotor
- 13 mm Auto-Lock-Bohrfutter
- Rechts-/Linkslauf
- �Electronic Cell Protection (ECP)  

schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- integriertes LED-Licht
- Motorbremse
- 2-Gang-Getriebe

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät, L-BOXX und L-BOXX-Einlage.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 14,4 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-500 / 0-1600 min-1

- max. Schlagzahl: 24000 min-1

- max. Drehmoment weich / hart: 25 / 60 Nm
- Drehmomentstufen: 18+1
- Bohrfutterspannbereich min./max.: 1,5 / 13 mm
- Bohrspindelgewinde: 1/2“
- �max. Bohr-Ø in Stahl / Holz / Mauerwerk:  

13 / 32 / 13 mm
- max. Schrauben-Ø: 7 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 601 867 002

3165140... Akku-Schlagbohrschrauber

Typ 3165140
(RG 7020)

…590082 359,00 X  

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER  
GDS 14,4 V-LI

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- hohes Drehmoment, hohe Schlagkraft
- kompakte, ergonomische Form
- Getriebegehäuse aus Metall
- 3-fach verstellbares Licht

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, Gummiring, Koffer.

Technische Daten (1,3 Ah / 3,0 Ah):
- Akkuspannung / -kapazität: 14,4 V / 1,3 Ah oder 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2800 min-1
- Drehmoment: 200 Nm
- Nennschlagzahl: 3200 min-1
- Werkzeugaufnahme: 1/2“
- Schrauben-Ø: M6 - M16
- Gewicht: 1,9 kg
- �Bestell-Nr.: 0601 9A1T 03 /  

0601 9A1T 04

3165140... Akku-Schlagschrauber

Typ 3165140
(RG 7020)

…572491 (1,3 Ah) 349,00 X 
…572507 (3,0 Ah) 419,00 X 

32 Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten



AKKU-BOHRSCHRAUBER  
GSR 18 VE-2-LI

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- �extrem robust durch flexibles  

Dura Shield-Gehäuse
- �Electronic Motor Protection (EMP) 

schützt den Motor vor Überlastung
- 13-mm Metall-Auto-Lock-Bohrfutter
- �Electronic Cell Protection (ECP)  

schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Akku-Ladezustandsanzeige
- integriertes LED-Licht
- Motorbremse
- Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät,  
Zusatzhandgriff und L-BOXX.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-380 / 0-1600 min-1

- max. Drehmoment weich / hart: 43 / 80 Nm
- Drehmomentstufen: 25+1
- �max. Bohr-Ø in Stahl / Holz:  

13 / 50 mm
- max. Schrauben-Ø: 12 mm
- �Bohrfutterspannbereich: 1,5 - 13 mm
- Bohrspindelgewinde: 1/2“
- Gewicht: 2,1 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 865 300

3165140... Akku-Bohrschrauber

Typ 3165140
(RG 7020)

…579827 439,00 x

AKKU-BOHRSCHRAUBER  
GSR 18-2-LI

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- 2 Gang-Getriebe
- Rechts-/Linkslauf
- Auto-Lock-Funktion
- �Electronic Cell Protection (ECP)  

schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- integriertes LED-Licht

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip und Transportkarton 
bzw. L-BOXX (Typ 544047).

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 18 V / 1,3 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang / 2. Gang: 0-400 / 0-1300 min-1

- max. Drehmoment weich / hart: 19 / 45 Nm
- Drehmomentstufen: 15+1
- Bohrfutterspannbereich min./max.: 10 mm
- Bohrspindelgewinde: 1/2“
- max. Bohr-Ø in Stahl / Holz: 10 / 29 mm
- max. Schrauben-Ø: 8 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- �Bestell-Nr. (mit Karton):  

0 601 9A4 306
- �Bestell-Nr. (mit L-Boxx):  

0 601 9A4 300

3165140... Akku-Bohrschrauber

Typ 3165140
(RG 7020)

…564052 205,00 x 
…544047 219,00 x 

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten
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AKKU-BOHRHÄMMER  
GBH 18 V-LI Compact

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Ausführung:
- �kompakteste Bauform seiner Klasse 

(Gesamtlänge nur 278 mm –  
inkl. SDS-plus-Aufnahme)

- �Electronic Cell Protection (ECP): 
Schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

- praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
- integriertes LED-Licht
- Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang:
2  Li-Ion-Akkus, Schnellladegerät, L-BOXX.

Technische Daten:
- Akkuspannung / - kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- Schlagenergie max.: 1 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0-4.950 min-1

- Nenndrehzahl: 0-1.050 min-1

- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4-12 mm
- opt. Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 4-8 mm
- max. Bohr-Ø Stahl / Holz: 8 / 16 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- Bestell-Nr.: 0 611 905 303

3165140... Akku-Bohrhammer

Typ 3165140
(RG 7020)

…620161 439,00 X 

AKKU-BOHRHÄMMER  
GBH 18 V-LI Compact

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �kompakteste Bauform seiner 

Klasse (Gesamtlänge nur 
278 mm – inkl. SDS-plus-
Aufnahme)

- pneumatisches Hammerschlagwerk
- �Electronic Cell Protection (ECP):  

Schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
- integriertes LED-Licht
- Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang:
2 Li-Ion-Akkus, Schnellladegerät, L-BOXX.

Technische Daten:
- Akkuspannung / - kapazität: 18 V / 1,5 Ah
- Schlagenergie max.: 1 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0-4.950 min-1

- Nenndrehzahl: 0-1.050 min-1

- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4-12 mm
- �opt. Einsatzbereich Beton  

mit Hammerbohrern: 4-8 mm
- max. Bohr-Ø Stahl / Holz: 8 / 16 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 611 905 302

3165140... Akku-Bohrhammer

Typ 3165140
(RG 7020)

…600194 369,00 X 

AKKU-BOHRHÄMMER  
GBH 36 V-LI Compact

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �bis zu 100 Bohrlöcher  

(6 x 40 mm in Beton)
- optimal im Innenbereich
- ideal für Überkopfarbeiten (2,9 kg).
- �Electronic Cell Protection (ECP):  

Schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- pneumatisches Hammerschlagwerk
- bürstenloser Motor (kompakt, leicht und wartungsfrei)
- Rechts-/Linkslauf
- Überlastkupplung

Lieferumfang:
2 Li-Ion-Akkus, Ladegerät, Zusatzhandgriff, Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / - kapazität: 36 V / 1,3 Ah
- Nennaufnahmeleistung: 430 W
- Schlagenergie: 0-1,8 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0-4.850 min-1

- Nenndrehzahl: 0-1.500 min-1

- Länge x Breite x Höhe: 297 x 83 x 207 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- �Bohr-Ø in Beton  

mit Hammerbohrern: 4-18 mm
- �opt. Einsatzbereich Beton  

mit Hammerbohrern:  
4-10 mm

- �max. Bohr-Ø Stahl / Holz:  
13 / 30 mm

- Gewicht: 2,9 kg
- Bestell-Nr.: 0 611 903 R02

3165140... Akku-Bohrhammer

Typ 3165140
(RG 7020)

…475556 559,00 X 

Li-
Ionen

AKKU-BOHRHÄMMER  
GBH 36 VF-LI

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �pneumatisches  

Hammerschlagwerk
- mit Meißelfunktion
- bohrt bis 26 mm Ø in Beton
- �Electronic Cell Protection (ECP):   

Schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Wärmemanagement sorgt für die optimale Wärmeabstrahlung

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät, Tiefenanschlag,  
Zusatzhandgriff, Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 36 V / 2,6 Ah
- Schlagzahl: 0 - 4260 min1

- Schlagenergie: 2,8 J
- Bohr-Ø in Beton / Stahl / Holz: 26 / 13 / 30 mm
- Gewicht: 4,3 kg
- Bestell-Nr.: 0611 900 ROG

3165140... Akku-Bohrhammer

Typ 3165140
(RG 7020)

…472166 689,00 X 

34 Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
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AKKU-BOHRHÄMMER  
GBH 36 VF-LI

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �pneumatisches  

Hammerschlagwerk
- mit Meißelfunktion
- bohrt bis 26 mm Ø in Beton
- zum Bohren mit Rundschaftbohrern in Holz oder Metall geeignet
- ��Elektronic Cell Protection (ECP) 

schützt vor Üblastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät, Zusatzhandgriff,  
Tiefenanschlag 210 mm, Schnellspannbohrfutter 13 mm  
und Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 36 V / 2,6 Ah
- Schlagenergie: 2,8 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0-4260 min-1

- Nenndrehzahl: 0-960 min-1

- Länge x Breite x Höhe: 396x107x221 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4-26 mm
- �opt. Einsatzbereich Beton  

mit Hammerbohrern: 8-16 mm
- �max. Bohr-Ø Stahl / Holz:  

13 / 30 mm
- Gewicht: 4,5 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 611 901 R0B

3165140... Akku-Bohrhammer

Typ 3165140
(RG 7020)

…472760 739,00 X 

AKKU-WINKELSCHLEIFER  
GWS 18V-LI

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- �Elektronic Cell Protection (ECP)  

schützt vor Überlastung,  
Überhitzung und Tiefentladung

- �Electronic Motor Protection (EMP) 
schützt den Motor vor Überlastung

- Batterie-Ladezustandsanzeige
- 4-poliger-Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer
- Handgriff links und rechts einsetzbar
- verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät und L-BOXX.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1

- Schrupp-/Trennscheiben-Ø: 115 mm
- Gummischleifteller-Ø: 115 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 93A 302

3165140... Akku-Winkelschleifer

Typ 3165140
(RG 7020)

…569347 409,00 X 

AKKU-BANDSÄGEN  
GCB 18 V-LI

Ausführung
- nur 3,8 kg Gewicht und 343 mm kurz
- �Schnitttiefe von 63,5 Millimetern für das Ablängen  

gängiger Materialien
- �präzise Schnitte durch vibrationsarmen Sägeblattlauf  

und LED-Licht
- �Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor  

Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang:
Gerät solo in L-Boxx, 2 Sägeblätter.

Technische Daten:
- Akkuspannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl: 162 m/min
- Sägeblatt-Abmessungen: 730 x 12,7 x 0,5 mm
- max. Schnitttiefe: 63,5 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 2A0 301

3165140... Akku-Bandsäge

Typ 3165140
(RG 7020)

…595230 249,00 X 

AKKU-SÄBELSÄGEN  
GSA 10,8 V-LI

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS

Li-
Ionen

Ausführung:
- �für vielseitige Anwendungen in Holz, 

Metall und Kunststoff
- Akku-Ladezustandsanzeige
- ��SDS-System für schnellen 

Sägeblattwechsel
- �Electronic Cell Protection (ECP): Schützt vor Überlastung,  

Überhitzung und Tiefentladung des Akkus
- integriertes LED-Licht

Lieferumfang:
2  Li-Ion Akkus, Schnellladegerät, L-BOXX.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapaität: 10,8 V / 1,3 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-3000 min-1

- Hublänge: 14,5 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 64L 902

3165140... Akku-Säbelsäge

Typ 3165140
(RG 7020)

…603829 205,00 x 

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten
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AKKU-SÄBELSÄGEN  
GSA 18 V-LI

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �Electronic Cell Protection 

(ECP): Schützt den Akku vor 
Überlastung, Überhitzung  
und Tiefentladung

- 2-stufige Geschwindigkeitseinstellung

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät,  
Sägeblatt Holz S 2345 X, Sägeblatt Metall S 123 XF und Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung/-kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- �Leerlaufdrehzahl 1. Gang / 2. Gang:  

0-2400 / 0-2700 U/min-1

- Hublänge: 28 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 601 64J 005

3165140... Akku-Säbelsäge

Typ 3165140
(RG 7020)

…536509 399,00 X 

AKKU-HANDKREISSÄGEN  
GKS 18 V-LI

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �Electronic Cell Protection 

(ECP) zum Schutz des Akku  
vor Überlastung, Überhitzung 
und Tiefentladung

- stufenlose Schnitttiefeneinstellung durch Schnellspannhebel

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät,  
HM-Sägeblatt 165 mm, Parallelanschlag  
und Koffer.

Technische Daten:
- �Akkuspannung / -kapazität:  

18 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 3900 min-1

- Sägeblatt-Ø: 165 mm
- Sägeblattbohrungs-Ø: 20 mm
- Schnitttiefe 45° / 90°: 40 / 51 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- Bestell-Nr. 0 601 66H 004

3165140... Akku-Handkreissäge

Typ 3165140
(RG 7020)

…536479 399,00 X 

AKKU-MULTI-CUTTER  
GOP 10,8 V-LI L-Boxx

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �vielfältige Anwendungsmöglichkeiten 

wie Tauchschnitte, bündiges Sägen 
und Schleifen

- kompakte Bauform, nur 1,0 kg leicht
- �Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku  

vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- �einstellbare Drehzahlregulierung von  

5000 - 20000 Schwingungen pro Minute
- integrierte Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät,  
1x Innensechskantschlüssel, 1x Universaladapter,  
1x Sägeblatt Metall AIZ 20 AB, 1 x Sägeblatt Holz AIZ 32 EC,  
1x Sägeblatt Wood and Metal AIZ 28 EB,  
1x Schleifplatte, 5x Schleifblätter.

Technische Daten:
- Akkuspannung: 10,8 V
- Akkukapazität: 1,3 Ah Premium
- Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 min-1

- Oszillationswinkel links/rechts: 1,4°
- Länge: 280 mm
- Höhe: 95 mm
- Gewicht: 1,0 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 858 00B

Hinweis:
Zubehör auf Seite 45!

3165140... Akku-Multi-Cutter in L-BOXX

Typ 3165140
(RG 7020)

…572781 209,00 x

AKKU-LAMPEN  
GLI VariLED

Li-
Ionen

Ausführung:
- 3 Power LEDs (300 Lux)
- sehr kompakt durch Klappmechanismus
- veränderbarer Lichtstrahl (gebündelt/diffus)
- 9 einstellbare Beleuchtungswinkel
- für Bosch-Li-Ion Akku 14,4 V - 18,0 V
- extrem robust und widerstandsfähiges Gehäuse
- Hartgummischlaufe zum Fixieren der Lampe

Lieferumfang:
Mit Gürtellasche, ohne Akku und Ladegerät.

Technische Daten:
- Akkuspannung: 14,4 V - 18 V
- Betriebszeit: 150 - 420 min
- Helligkeit: 300 Lux
- LxBxH: 130x80x40 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 443 400

3165140... Akku-Lampe

Typ 3165140
(RG 7020)

…600422   57,00 x 
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AKKU-PACKS 

3165140... Akku

Typ 3165140
(RG 7025)

Bestell-Nr. Akkutyp Spannung
V

Kapazität
Ah

…508971   21,18 X 2 607 336 242 Li-Ion 3,6 1,30
…379441   41,93 X 2 607 336 014 Li-Ion 10,8 1,30
…206624   64,71 X 2 607 335 262 NiCd 12 2,00
…206631   76,05 X 2 607 335 264 NiCd 14,4 2,00
…522960   73,95 X 2 607 336 150 Li-Ion 14,4 1,30
…480888  105,04 X 2 607 336 078 Li-Ion 14,4 2,60
…334679 124,37 X 2 607 335 686 NiMH 14,4 2,60
…480895 123,53 X 2 607 336 092 Li-Ion 18 2,60
…546171 163,03 X 2 607 336 236 Li-Ion 18 3,00
…522977   89,08 X 2 607 336 170 Li-Ion 18 1,30
…365352 172,27 X 2 607 336 002 Li-Ion 36 1,30
…451437 209,24 X 2 607 336 108 Li-Ion 36 2,60

LADEGERÄTE 

3165140... Ladegerät

Typ 3165140
(RG 7025)

Bestell-Nr. Beschreibung

…522465   31,51 X 2 607 225 514 AL 1115 CV Multivolt-Ladegerät  
Li-Ion, 3,6-10,8 V / 1,5 A

…379434   33,87 X 2 607 225 134 AL 1130 CV Schnellladegerät  
Li-Ion, 10,8 V / 3,0 A

…522984   46,22 X 2 607 225 424 AL 1820 CV Multivolt-Schnelllade-
gerät Li-Ion, 14,4-18 V / 2,0 A

…480864   70,17 X 2 607 225 322 AL 1860 CV Multivolt-Schnelllade-
gerät Li-Ion, 14,4-18 V / 6,0 A

…365482   101,68 X 2 607 225 100 AL 3640 CV Schnellladegerät  
Li-Ion, 36 V / 4,0 A

…357050   70,17 X 2 607 225 028 AL 2450 DV Multivolt-Schnelllade-
gerät NiCD/NiMH, 7,2-24 V / 5,0 A

…204651   62,18 X 2 607 224 426 AL 60 DV, Adapter für NiCd/NiMH 
7,2-24,0 V / 1,0-2,5 A

WINKELSCHLEIFER  
GWS 7-115

Ausführung:
- Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors
- verdrehsichere Schutzhaube für hohen Anwenderschutz
- �kleinster Griffumfang (176 mm) für  

besonders angenehmes Arbeiten

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, 
Zusatzhandgriff und Schutzhaube.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 720 W
- Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1

- Schleifspindelgewinde: M14
- Scheiben-Ø: 115 mm
- Topfbürsten-Ø: 75 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 388 101 

3165140... Winkelschleifer

Typ 3165140
(RG 7030)

…520423   79,00 x 

WINKELSCHLEIFER  
GWS 9-115 / GWS 9-125

GWS 9-125

Ausführung:
- verdrehsichere Schutzhaube
- ergonomische Form
- optimierte Motorkühlung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- Handgriffe links und rechts einsetzbar
- großflächige Spindelarretierung

Lieferumfang:
Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter,  
Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel.

Technische Daten (GWS 9-115 / GWS 9-125):
- Nennaufnahmeleistung: 900 W
- Abgabeleistung: 530 W
- Leerlaufdrehzahl: 11500 min-1

- Scheiben-Ø: 115 / 125 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- �Bestell-Nr.: 0 601 790 000 /  

0 601 791 000

3165140... Winkelschleifer

Typ 3165140
(RG 7030)

…650854 (GWS 9-115) 105,00 x 
…651288 (GWS 9-125) 105,00 x

WINKELSCHLEIFER  
GWS 1100 + Clic-Mutter

Ausführung:
- verdrehsichere Schutzhaube
- optimierte Motorkühlung
- SDS-click-Schnellspannmutter

Lieferumfang:
Schutzhaube, Clic-Mutter, Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch,  
SDS-Schnellspannmutter, Zweilochschlüssel.
 
Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1100 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1

- Scheiben-Ø: 125 mm
- Schleifspindelgewinde: M14
- Gewicht: 2,1 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 822 400

3165140... Winkelschleifer

Typ 3165140
(RG 7030)

…594363   99,99 x 

WINKELSCHLEIFER  
GWS 14-125 CI

Ausführung:
- verdrehsichere Schutzhaube
- optimierte Motorkühlung
- Kick-Back-Stopp
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz, Sanftanlauf

Lieferumfang:
Schutzhaube, Vibration-Control-Handgriff, Aufnahmeflansch,  
Spannmutter, Zweilochschlüssel.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1400 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1

- Scheiben-Ø: 125 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- Bestell-Nr.: 0601 824 200

3165140... Winkelschleifer

Typ 3165140
(RG 7030)

…362368 184,00 x 
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WINKELSCHLEIFER  
GWS 14-125 INOX

Ausführung:
- Direktkühlung
- Kick-Back-Stopp
- Wiederanlaufschutz
- verdrehsichere Schutzhaube
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- �Schalterarretierung, Überlastschutz, Sanftanlauf und  

Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- 50% höheres Drehmoment für schnelles, kraftvolles Arbeiten

Lieferumfang:
Schutzhaube, Vibration-Control-Handgriff, Aufnahmeflansch,  
Spannmutter, Zweilochschlüssel.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1400 W
- Leerlaufdrehzahl: 2200-7500 min-1

- Schleifspindelgewinde: M14
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Gummischleifteller Ø: 125 mm
- Topfbürsten-Ø: 70 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- Bestell-Nr.: 0601 829 J00

3165140... Winkelschleifer

Typ 3165140
(RG 7030)

…504805 229,00 x 

WINKELSCHLEIFER  
GWS 22-180 JH / GWS 22-230 JH

GWS 22-180 JH

Ausführung:
- 2.200 W Champion-Motor
- verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung
- Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf der Maschine

Lieferumfang:
Schutzhaube, Vibration-Control-Handgriff, Aufnahmeflansch,  
Spannmutter, Zweilochschlüssel.

Technische Daten (GWS 22-180 JH / GWS 22-230 JH):
- Nennaufnahmeleistung: 2200 W
- Leerlaufdrehzahl: 8500 / 6500 min-1

- Scheiben-Ø: 180 / 230 mm
- Schleifspindelgewinde: M14
- Gewicht: 5,0 / 5,2 kg
- �Bestell-Nr.: 0 601 881 M03 /  

0 601 882 M03

3165140... Winkelschleifer

Typ 3165140
(RG 7030)

…559713 (GWS 22-180 JH) 176,66 x 
…559720 (GWS 22-230 JH) 176,66 x 

WINKELSCHLEIFER  
GWS 22-180 LVI / GWS 22-230 LVI

Ausführung:
- 2.200 W Champion-Motor
- verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Kick-Back-Stopp
- Spindelarretierung
- Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf der Maschine

Lieferumfang:
Aufnahmeflansch, schnellverstellbare Schutzhaube, Spannmutter, 
Zusatzhandgriff Vibration-Control und Zweilochschlüssel.

Technische Daten (GWS 22-180 LVI / GWS 22-230 LVI):
- Nennaufnahmeleistung: 2200 W 
- Leerlaufdrehzahl: 8500  / 6500 min-1

- Scheiben-Ø: 180 / 230 mm
- Schleifspindelgewinde: M14
- Haupthandgriff: Stiel
- Gewicht: 5,3 kg / 5,4 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 601 890 D00  
0 601 891 D00

3165140... Winkelschleifer

Typ 3165140
(RG 7030)

…510219 (GWS 22-180 LVI) 219,00 X  
…510240 (GWS 22-230 LVI) 219,00 x 

WINKELSCHLEIFER  
GWS 24-180 LVI / GWS 24-230 LVI

3165140... Winkelschleifer

Typ 3165140
(RG 7030)

…484244 (GWS 24-180 LVI) 273,00 X 
…484268 (GWS 24-230 LVI) 273,00 x  

SCHNELLSPANNMUTTERN  
SDS-clic M14

Ausführung:
Für alle Bosch-Winkelschleifer und alle Winkelschleifer mit metrischen 
Gewinde M14. Für werkzeuglosen Wechsel der Einsatzwerkzeuge.

Hinweis:
Die Zentrierung der Scheibe muss am  
Stützflansch erfolgen, nicht an der Mutter. 
Bestell-Nr.: 1 603 340 031

3165140... Schnellspannmutter

Typ 3165140
(RG 7035)

…033206   31,51 x 

Ausführung:
- Vibration-Control bei Haupt- und Zusatzhandgriff
- Kick-Back-Stopp
- Wiederanlaufschutz
- Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf der Maschine
- verdrehsichere Schutzhaube
- �gepanzerte Wicklungen schützen den Motor  

vor scharfem Schleifstaub

Lieferumfang:
Aufnahmeflansch, schnellverstellbare Schutzhaube,  
Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration-Control  
und Schnellspannmutter SDS.

Technische Daten (GWS 24-180 LVI / GWS 24-230 LVI):
- Nennaufnahmeleistung: 2400 W
- Leerlaufdrehzahl: 8500 / 6500 min-1

- Scheiben-Ø: 180 / 230 mm
- Schleifspindelgewinde: M14
- Haupthandgriff: Bügel (drehbar)
- Gewicht: 5,4 / 5,5 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 601 892 F04 
0 601 893 F04
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BOHRMASCHINEN  
GBM 6 RE

Ausführung:
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Rechts-/Linkslauf
- sehr hohe Drehzahl (4000 min-1) für kleine Bohr-Ø

Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter 10 mm, Gurthalteclip.

Technische Daten:
- �Nennaufnahmeleistung:  

350 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-4000 min-1

- Nenndrehzahl: 3116 min-1

- Nenndrehmoment: 12,3 Nm
- Bohr-Ø Stahl / Alu / Holz: 6,5 / 8 / 15 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 472 600

3165140... Bohrmaschine

Typ 3165140
(RG 7030)

…485913   105,00 x 

BOHRMASCHINEN  
GBM 10 RE

Ausführung:
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- drehbare Bürstenplatte
- Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter, 
10 mm Gurthalteclip.

Technische Daten:
- �Nennaufnahmeleistung: 600 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-2600 min-1

- Nenndrehzahl: 1676 min-1

- Nenndrehmoment: 20 Nm
- Bohr-Ø Stahl / Alu / Holz: 10 / 13 / 25 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 473 600

3165140... Bohrmaschine

Typ 3165140
(RG 7030)

…485968 115,00 x 

BOHRMASCHINEN  
GBM 13-2 RE

Ausführung:
- 2-Gang-Getriebe, synchronisiert
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metallschnellspannbohrfutter

Lieferumfang:
Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm und Gurthalter.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 550 W
- �Leerlaufdrehzahl:  

0-1900 min-1

- Nenndrehzahl: 1000 min-1

- Nenndrehmoment: 2,5 Nm
- max. Drehmoment: 6,0 Nm
- �Bohr-Ø Stahl / Alu / Holz: 8 / 12 / 20 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 169 560

3165140... Bohrmaschine

Typ 3165140
(RG 7030)

…039895 255,00 x 

SCHLAGBOHRMASCHINEN  
GSB 13 RE

Ausführung:
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- extrem handlich

Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter 13 mm,  
Tiefenanschlag.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 600 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 0-2800 min-1

- �max. Bohr-Ø Beton / Holz:  
13 / 25 mm

- �max. Bohr-Ø Stahl / Mauerwerk:  
10 / 15 mm

- Gewicht: 1,6 kg
- Bestell-Nr.: 0601 217 100

3165140... Schlagbohrmaschine

Typ 3165140
(RG 7030)

…371902   77,99 x 

SCHLAGBOHRMASCHINEN  
GSB 19-2 RE

im Koffer

LieferungAusführung:
- 2-Gang-Getriebe 
- mechanische Überlastkupplung
- 13 mm Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock-Funktion
- Rechts-/Linkslauf
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf
- Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang:
Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm und Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 850 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-1000 / 0-3000 min-1

- �Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:  
0-17000 / 0-51000 min-1

- max. Drehmoment: 36 / 15,5 Nm
- Bohr-Ø in Beton: 18 / 13 mm
- Bohr-Ø in Holz: 40 / 25 mm
- Bohr-Ø in Stahl: 13 / 8 mm
- �Bohrfutterspannbereich:  

1,5-13 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 17B 500

3165140... Schlagbohrmaschine

Typ 3165140
(RG 7030)

…519335 165,00 x 
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WINKELBOHRMASCHINEN  
GWB 10 RE

Ausführung und Verwendung:
- handlich und leicht bedienbar
- Gashebelelektronik
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Rechts-/Linkslauf
- kleines Eckenmaß und geringe Bauhöhe

Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter (eingebaut) 10 mm.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 400 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 1.100 min-1

- max. Drehmoment: 5,5 Nm
- �max. Bohr-Ø Alu / Holz / Stahl:  

12 / 22 / 10 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- �Bestell-Nr.:  

0601 132 703

3165140... Winkelbohrmaschine

Typ 3165140
(RG 7030)

…056588 265,00 x 

BOHRHÄMMER  
GBH 2-20 D, SDS-plus

im Koffer

LieferungAusführung:
- Meißelfunktion
- Überlastkupplung
- Rechts-/Linkslauf zum Lösen verklemmter Bohrer
- stufenlose Drehzahlregulierung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl

Lieferumfang:
Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 650 W
- max. Schlagenergie: 1,7 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0-4980 min-1

- Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4-20 mm
- �max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen:  

68 mm
- �max. Bohr-Ø in Stahl / Holz:  

13 / 30 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 611 25A 400

3165140... Bohrhammer

Typ 3165140
(RG 7030)

…558914 129,00 x 

BOHRHÄMMER  
GBH 2-24 D / GBH 2-24 DF, SDS-plus

im Koffer

Lieferung

GBH 2-24 DF

Ausführung:
- Drehstopp zum Meißeln
- �drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im  

Links- wie im Rechtslauf
- Rechts-/Linkslauf
- Überlastkupplung
- stufenlose Drehzahlregulierung

Lieferumfang:
Tiefenanschlag 210 mm, Zusatzhandgriff und Koffer.
Typ GBH 2-24 DF: Zusätzlich mit 13 mm Zahnkranzbohrfutter, 
Adapter und Wechselfutter SDS-plus.
 
Technische Daten (GBH 2-24 D / GBH 2-24 DF):
- Nennaufnahmeleistung: 790 W
- max. Schlagenergie: 2,7 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0-4700 min-1

- Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4-24 mm
- Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 68 mm
- max. Bohr-Ø Stahl / Holz: 13 / 30 mm
- Gewicht: 2,8 / 2,9 kg
- Bestell-Nr.: 0 611 2A0 000 / 0 611 2A0 100 

3165140... Bohrhammer

Typ 3165140
(RG 7030)

…626910 (GBH 2-24 D) 169,00 x  
…627016 (GBH 2-24 DF) 209,00 x  

SCHLAGBOHRMASCHINEN  
GSB 21-2 RE

im Koffer

LieferungAusführung:
- 2-Gang-Getriebe in Metallgehäuse
- mechanische Überlastkupplung
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock-Funktion

Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff,  
Tiefenanschlag 210 mm und Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1100 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-900 / 0-3000 min-1

- �Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:  
0-15300 / 0-51000 min-1

- �max. Drehmoment:  
40 / 14,5 Nm

- �Bohr-Ø in Beton:  
22 / 13 mm

- �Bohr-Ø in Holz:  
40 / 25 mm

- Bohr-Ø in Stahl: 16 / 8 mm
- Bohrfutterspannbereich: 1,5-13 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 19C 500

3165140... Schlagbohrmaschine

Typ 3165140
(RG 7030)

…505604 185,00 x 
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BOHRHÄMMER  
GBH  2-28 DV / GBH 2-28 DFV, SDS-plus

im Koffer

LieferungAusführung:
- Drehstopp zum Meißeln
- �drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft  

im Links- wie im Rechtslauf
- Rechts-/Linkslauf
- Überlastkupplung
- stufenlose Drehzahlregulierung

Lieferumfang:
Tiefenanschlag 210 mm, Zusatzhandgriff und Koffer.
Typ GBH 2-28 DFV: Zusätzlich mit 13 mm Schnellspannbohrfutter 
und Wechselfutter SDS-plus.

Technische Daten (GBH 2-28 DV / GBH 2-28 DFV):
- Nennaufnahmeleistung: 850 W
- max. Schlagenergie: 3,2 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0-4000 min-1

- Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4-28 mm
- �Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen  

(GBH 2-28 DV): 68 mm
- �Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen  

(GBH 2-28 DFV): 68 mm
- max. Bohr-Ø Stahl / Holz: 13 / 30 mm
- �Vibrationswert Bohren / Meißeln:  

11 / 11 m/s²
- �Gewicht:  

2,9 / 3,1 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 611 267 100 
0 611 267 200 

3165140... Bohrhammer

Typ 3165140
(RG 7030)

…574068 (GBH 2-28 DV) 229,00 x 
…574105 (GBH 2-28 DFV) 265,00 x 

BOHRHÄMMER  
GBH 3-28 DRE, SDS-plus

im Koffer

LieferungAusführung:
- mit Drehstopp zum Meißeln
- �drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft  

im Links- wie im Rechtslauf
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- mit Bosch-Vibrations-Control

Lieferumfang:
Werkzeugaufnahme SDS-plus, Zusatzhandgriff,  
Tiefenanschlag 210 mm, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 800 W
- Schlagenergie: 3,1 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0-4000 min-1

- Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4-28 mm
- max. Bohr-Ø Stahl: 13 mm
- �max. Bohr-Ø in Mauerwerk  

mit Hohlbohrkronen: 82 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 611 23A 000

3165140... Bohrhammer

Typ 3165140
(RG 7030)

…471220 329,00 x  

BOHRHÄMMER  
GBH 3-28 DFR, SDS-plus

im Koffer

LieferungAusführung:
- Drehstopp zum Meißeln
- �drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft  

im Links- wie im Rechtslauf
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall

Lieferumfang:
Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Wechselfutter SDS-plus, 
Schnellspannbohrfutter 13 mm, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 800 W
- max. Schlagenergie: 3,1 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0-4000 min-1

- Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4-28 mm
- �max. Bohr-Ø in Mauerwerk  

mit Hohlbohrkronen: 82 mm
- �max. Bohr-Ø Stahl / Holz:  

13 / 30 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 611 24A 000

3165140... Bohrhammer

Typ 471176
(RG 7030)

…471176 365,00 X 

BOHRHÄMMER  
GBH 5-40 DCE, SDS-max

im Koffer

LieferungAusführung:
- �Stellrad zur variablen Einstellung  

der Dreh- und Schlagzahl
- patentierte, arretierbare Schalterklinke
- mit Überlastkupplung
- Constant-Electronic
- mit Bosch-Vibration-Control

Lieferumfang:
Zusatzhandgriff, SDS-max-Aufnahme,  
Maschinentuch, Fetttube, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1150 W
- max. Schlagenergie: 8,8 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1.500 - 3050 min-1

- Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 12 - 40 mm
- Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern: 45 - 55 mm
- �Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen:  

40 - 90 mm
- Gewicht: 6,8 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 611 264 000 

3165140... Bohrhammer

Typ 3165140
(RG 7030)

…461214 799,00 X 
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BOHRHÄMMER  
GBH 11 DE, SDS-max

im Koffer

LieferungAusführung:
- zum schnellen Bohren und Meißeln
- �Bauteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff,  

Aluminium und Stahl
- Überlastkupplung
- Abschaltkohlen
- integriertem Staubschutz  
- �Constant-Electronic mit Stellrad  

für vorwählbare Drehzahl, Schlagzahl bzw. Schlagstärke
- variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen

Lieferumfang:
Zusatzhandgriff, SDS-max-Werkzeugaufnahme, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1500 W
- max. Schlagenergie: 14,2 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1100-2.250 min-1

- Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 12-52 mm
- Bohr-Ø: in Beton mit Durchbruchbohrern: 45-80 mm
- �Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen:  

45-150 mm
- Gewicht: 11,1 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 611 245 703 

3165140... Bohrhammer

Typ 3165140
(RG 7030)

…204002 1129,00 X 

BOHRHÄMMER  
GBH 8-45 DV

im Koffer

LieferungAusführung:
- Turbo-Funktion
- Lock-on-Schalter
- �AV-Schlagwerk (entkoppelter Hauptgriff und  

Schwingungsdämpfer im Aluminium-Gehäuse)
- Constant Electronic mit Geschwindigkeitsvorwahl in 6 Positionen

Lieferumfang:
Zusatzhandgriff, Reinigungstuch, Fetttube, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1500 W
- Nenndrehzahl: 150-305 min-1

- Schlagenergie: 11 J
- Schlagzahl: 1380-2760 min-1

- Bohr-Ø in Beton: 45 mm
- Vibrationswert: 8,0 m/s-2

- Gewicht: 8,9 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 611 265 000

3165140... Bohrhammer

Typ 3165140
(RG 7030)

542265 999,00 X 

SCHLAGHÄMMER 
GSH 3 E, SDS-plus

im Koffer

LieferungAusführung:
- hohe Abtragsleistung
- geringes Gewicht, kompaktes Design
- arretierbarer Gasgebeschalter

Lieferumfang:
Zusatzhandgriff, Spezialfliesenmeißel, Spitzmeißel, Fetttube, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 650 W
- Schlagenergie: 4,3 Joule
- �Schlagzahl bei Nenndrehzahl:  

0-3500 min-1

- Gewicht: 3,5 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 611 320 703

3165140... Schlaghammer

Typ 3165140
(RG 7030)

…326179 399,00 X 

SCHLAGHÄMMER  
GSH 5 CE, SDS-max

im Koffer

LieferungAusführung:
- Vibrationsdämpfung
- robustes Metallgehäuse
- Stellrad zur variablen Einstellung der Schlagzahl
- arretierbare Schlalterklinke
- 12-fache Verstellung der Meißelposition
- Constant-Electronic
- Kugeltülle zur Vermeidung von Kabelbrüchen

Lieferumfang:
Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1150 W
- Schlagenergie: 2 - 13 J
- �Schlagzahl bei Nenndrehzahl:  

1300 - 2900 min-1

- Gewicht: 5,8 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 611 321 000

3165140... Schlaghammer

Typ 3165140
(RG 7030)

…461320 625,00 X 

SCHLAGHÄMMER  
GSH 11 E

im Koffer

LieferungAusführung:
- für Durchbrüche und Abbrucharbeiten
- vibrationsarm im Betrieb und Leerlauf
- integrierter Staubschutz
- 12-fache Verstellung der Meißelposition
- mit Abschaltkohlen
- für Linkshänder geeignet
- mit Service-Display

Lieferumfang:
Zusatzhandgriff, Flachmeißel 400x25 mm,  
SDS-max-Werkzeugaufnahme, Maschinentuch, Fetttube, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1500 W
- max. Schlagenergie: 16,8 J
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 900-1890 min-1

- Gewicht: 10,1 kg
- Bestell-Nr. 0 611 316 703

3165140... Schlaghammer

Typ 3165140
(RG 7030)

…203869 749,00 X 
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GERADSCHLEIFER  
GGS 28 C / GGS 28 CE

Ausführung:
- kompakte, ergonomische Form für vielseitige Schleifarbeiten
- kraftvoller Motor mit Sanftanlauf
- Kick-Back-Stopp, erkennt ein Blockieren und schaltet Maschine ab
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl
- Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte
- Abschaltkohlebürsten
- geringe Staubempfindlichkeit durch abgedichtete Kugellager
- gummigebettete Kugellager für weniger Vibrationsempfindlichkeit
- Direktkühlung
- stationär einsetzbar (Spannhals 43 mm)

Lieferumfang:
2x Maulschlüssel SW 19 und Spanneinheit  
(Spannmutter und Spannzange).

Technische Daten (GGS 28 C / GGS 28 CE):
- Nennaufnahmeleistung: 600 / 650 W
- Leerlaufdrehzahl: 28000 / 10000-28000 min-1

- Spindelhals-Ø: 43 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- �Bestell-Nr.: 0 601 220 000 

0 601 220 100

3165140... Geradschleifer

Typ 3165140
(RG 7030)

…584807 (GGS 28 C) 195,00 x 
…584814 (GGS 28 CE) 229,00 x 

SCHEREN  
GSC 160

Ausführung und Verwendung:
- kurzes, handliches Gerät in robuster Ausführung
- hervorragende Kurvengängigkeit
- robuste Ausführung für Dauereinsatz

Lieferumfang:
Messer, Sechskantstiftschlüssel SW 3.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 500 W
- �Stahl bis 400 / 600 / 800 N/mm2:  

1,6 / 1,2 / 0,7 mm
- Alu bis 200 N/mm2: 2,2 mm
- Hubzahl, Last: 3500 min-1

- Hubzahl, Leerlauf: 5000 min-1

- Gewicht: 1,8 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 500 403

3165140... Schere

Typ 3165140
(RG 7030)

…234382 335,00 x 

SCHEREN  
GSC 2,8

Ausführung und Verwendung:
- Planetengetriebe
- enger Kurvenradius für flexible Schnitte
- Wendemesser für höhe Wirtschaftlichkeit

Lieferumfang:
Messer, Einstelllehre, Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 und SW 5.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 500 W
- Hubzahl, Last: 1500 min-1

- Hubzahl, Leerlauf: 2400 min-1

- �Stahl bis 400 / 600 / 800 N/mm2:  
2,8 / 2,2 / 1,9 mm

- Alu bis 200 N/mm2: 3,5 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- Bestell-Nr.: 0601 506 103 

3165140... Schere

Typ 3165140
(RG 7030)

…415033 619,00 X 

SCHEREN  
GSZ 160

Ausführung:
- kompakte Bauweise
- verwindungsfreies Trennen durch 2 Messer
- �werkzeugloses Wechseln der Messer und  

einfacher Austausch der Schneidleisten
- robuste Bauweise für Dauereinsatz

Lieferumfang:
Messer (eingebaut), Sechskantstiftschlüssel SW 2,5  
und Schneidleistenpaar.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 500 W
- Stahl bis 400 / 600 N/mm2: 1,6 / 1,2 mm
- Alu bis 200 N/mm2: 2,0 mm
- Hubzahl, Last: 3600 min-1

- Hubzahl, Leerlauf: 5600 min-1

- Gewicht: 1,6 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 601 521 003

3165140... Schere

Typ 3165140
(RG 7030)

…234399 329,00 X 

GERADSCHLEIFER  
GGS 28 LC

Ausführung und Verwendung:
- für feinste Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte
- mit Steuerelektronik zum sanften Beschleunigen
- Constant-Elektronic für konstante Drehzahl
- Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit
- robustes Getriebegehäuse

Lieferumfang:
Maulschlüssel SW 13 und SW 19.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 650 W
- Abgabeleistung: 380 W
- Leerlaufdrehzahl: 28000 min-1

- Spindelhals-Ø: 43 mm
- �Werkzeugaufnahme:  

Spannzangen bis Ø 8 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- �Bestell-Nr.:  

0601 221 000

3165140 Geradschleifer

Typ 3165140
(RG 7030)

…584838 339,00 x  
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NAGER  
GNA 16

Ausführung und Verwendung:
- schlanke, schmale Bauweise
- für Innenausschnitte, für Arbeiten nach Anriss und Schablone
- Stempel und Matrize ohne Werkzeug auswechselbar

Lieferumfang:
Stempel, Matrize.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 350 Watt
- Abgabeleistung: 160 Watt
- Bearbeitbarer Werkstoff: Stahl bis 400 N/mm2 bei 1,6 mm
- Schneidspurbreite: 5 mm
- Vorbohren für Innenausschnitte: 21 mm
- kleinster Radius: 40 mm
- Hubzahl, Last: 1600 min-1

- Hubzahl, Leerlauf: 2200 min-1

- Länge: 289 mm
- Höhe: 142 mm
- �Stahl bis 400 / 600 / 800 N/mm2:  

1,6 / 1,0 / 0,7 mm
- Alu bis 200 N/mm2: 2,0 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Bestell-Nr.: 0601 529 203

3165140... Nager

Typ 3165140
(RG 7030)

…083027 349,00 X 

NAGER  
GNA 2,0

Ausführung:
- schlanke, schmale Bauweise
- schwenkbare Matrize für bessere Eckengängigkeit
- für Innenausschnitte, für Arbeiten nach Anriss und Schablone
- Matrize arretierbar

Lieferumfang:
Stempel, Matrize und Sechskantstiftschlüssel SW 2,5.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 500 W
- Abgabeleistung: 270 W
- Schneidspurbreite: 6 mm
- Vorbohren für Innenausschnitte: 16 mm
- kleinster Radius: 3 mm
- Last-Hubzahl: 1500 min-1

- Leerlauf-Hubzahl: 2400 min-1

- Stahl bis 400 / 600 / 800 N/mm2: 2 / 1,4 / 1 mm
- Alu bis 200 N/mm2: 2,5 mm
- Gewicht: 2,0 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 530 103

3165140... Nager

Typ 3165140
(RG 7030)

…415026 635,00 X 

MULTI-CUTTER  
GOP 250 CE

Ausführung:
- Constant-Electronic für gleichbleibenden Arbeitsfortschritt
- geringer Griffumfang
- �einfaches und präzises Ansetzen durch oszillierende Bewegung 

ermöglicht gezieltes Trennen und Schneiden
- Drehzahlvorwahl
- gummierte Griffflächen

Lieferumfang:
Innensechskantschlüssel, BIM Tauchsägeblatt AIZ 28 EB,  
Deltaschleifplatte AVI 93G, Segmentsägeblatt ACZ 85 EC,  
Deltaschleifblätter K80, FEIN AC Adapter, L-BOXX Ready ink. 
L-BOXX-Einlage.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 250 W
- �Leerlaufdrehzahl:  

8000-20000 min-1

- �Oszillationswinkel  
links/rechts: 1,4°

- Gewicht: 1,3 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 601 230 000

3165140... Multi-Cutter

Typ 3165140
(RG 7030)

…596435 145,00 x 

MULTI-CUTTER  
GOP 300 SCE SET

Ausführung:
- SDS-System für werkzeuglosen Wechsel von Zubehör
- Constant-Electronic für gleichbleibenden Arbeitsfortschritt
- geringer Griffumfang
- �einfaches und präzises Ansetzen durch oszillierende Bewegung 

ermöglicht gezieltes Trennen und Schneiden
- Drehzahlvorwahl
- gummierte Griffflächen

Lieferumfang:
L-BOXX  + Zubehör-Set, 40 Deltaschleifblätter,  
RIFF Segmentsägeblatt AVZ 85 RT,  
RIFF Deltaschleifplatte AVZ 78 RT,  
Schaber ATZ 52 SC,  
Fugenschneidmesser AIZ 28 SC,  
Dämmstoffschneidmesser ACZ 100 SWB.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 300 W
- Leerlaufdrehzahl: 8000-20000 min-1

- �Oszillationswinkel: 1,4°
- Gewicht: 1,7 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 230 502

3165140... Multi-Cutter

Typ 3165140
(RG 7020)

…620437 269,00 X 
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UNIVERSAL-ADAPTER für Multi-Cutter

Ausführung:
- �für handelsübliche Multi-Cutter (Oszillierende Elektrowerkzeuge), FEIN Multimaster FMM Q, Rockwell/Worx Sonicrafter,  

Craftsman Multi-Tool, Mastercraft Multi-Cutter und Dremel Multi-Max
- formschlüssig für eine optimale Kraftübertragung

3165140... Universal-Adapter

Typ 3165140
(RG 7035)

…594738     5,84 X 

ZUBEHÖR FÜR MULTI-CUTTER 

2 608 661 759 2 608 661 761 2 608 661 6373165140... Sägeblatt

Typ 3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr. Modell Material Ø
mm

Zahnteilung
mm geeignet für

…582247   23,07 X 2 608 661 759 ACI 65 
AB BIM-TiN 65 1,2

Segmentsägeblatt, Multi-Material, flach. Long-Life durch Titanium-
Beschichtung. Zum Schneiden von Blech bis ca. 1 mm, für  
Aussparungen in Epoxy/ GFK oder zum Entfernen von Fensterkitt.

…582261   19,92 X 2 608 661 761 AOI 65 
AB BIM-TiN 65 1,2

Rundsägeblatt, Multi-Material, flach. Long-Life durch Titanium-
Beschichtung. Zum Schneiden von Blech bis ca. 1 mm, für  
Aussparungen in Epoxy/ GFK oder zum Entfernen von Fensterkitt.

…492393   20,63 X 2 608 661 637 ACZ 85 
EB BIM 85 1,4 Segmentsägeblatt, Wood & Metal, gekröpft. Zum Ablängen kleinerer 

Profilleisten oder zum Ausschneiden von Laminat/Parkett.

2 608 661 644 2 608 661 645 2 608 661 637 2 608 661 688 2 608 661 640

3165140... Tauchsägeblatt

Typ 3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr. Modell Material Breite
mm

Länge
mm

Zahnteilung
mm geeignet für

…492478   15,38 X 2 608 661 644 AIZ 28 
EB BIM 28 50 1,4

Wood & Metal: Tiefer Tauchschnitt in Holz, abrasiven Holz-
werkstoffen oder Kunststoffen. Trennen von Nichteisenrohren 
und Profilen kleinerer Abmessungen bzw. von nicht gehärte-
ten Nägeln, Schrauben oder Stahlprofilen.

…492485   15,38 X 2 608 661 645 AIZ 32 
BB BIM 32 40 1,8

Hard Wood: Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hart-
holz. Zum Schneiden von Aussparungen in Möbelelemente 
bzw. zum flächenbündig  Ablängen von Holzbauteilen.

…492409   11,85 X 2 608 661 637 AIZ 32 
EC HCS 32 40 1,4

Wood:  Für Tauchschnitt in Weichholz, zum Schneiden von 
Aussparungen in Möbelelemente oder zum flächenbündigen 
Ablängen von Holzbauteilen.

…545525   15,38 X 2 608 661 688 AIZ 32 
AB BIM 32 30 1,3 Metal: Zum flächenbündigen Trennen von Nägeln oder  

Kupferrohr. Für Tauchschnitte in Gipskartonplatten.

…492430     8,99 X 2 608 661 640 AIZ 20 
AB BIM 20 20 1,3 Metal: Zum flächenbündigen Trennen von Nägeln oder  

Kupferrohr. Für Tauchschnitte in Gipskartonplatten.

2 608 661 642 2 608 661 6483165140... Segmentsägeblatt und Schleifplatte

Typ 3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr. Modell Material Ø
mm Körnung geeignet für

…492454   29,79 X 2 608 661 642 ACZ 85 
RT

HM-
RIFF 85 30

Segmentsägeblatt. Zum Ausfräsen von Fugen an Wand-/Bodenfliesen, für 
kleinere Ausschnitte in weichen Wandfliesen oder zum Fräsen von Nuten 
in Porenbeton bzw. zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz.

…492515   23,66 X 2 608 661 648 AVZ 78 
RT

HM-
RIFF 78 30 Schleifplatte. Zum Entfernen von Mörtel oder Fliesenkleber bzw.  

Teppichkleberresten von mineralischem Untergrund.
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HOBEL  
GHO 26-82

im Koffer

LieferungAusführung:
- kleines handliches Gerät mit starkem Motor
- mit langlebigen Woodrazor-Messern, einfache Justierung
- Spanauswurf wahlweise links oder rechts
- 3 V-Nuten für flexibles Fasen
- Schutz des Werkstücks durch Parkschuh
- Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder

Lieferumfang:
Staubbeutel, Zusatzmesser, Parallelanschlag und Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 710 W
- Leerlaufdrehzahl: 16500 min-1

- Hobelbreite: 82 mm
- �Spandicke, einstellbar:  

0-2,6 mm
- Falztiefe, einstellbar: 0-9 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 594 303

3165140... Hobel

Typ 3165140
(RG 7030)

…287067 185,00 x 

HOBELMESSER  
für Handhobel

Ausführung:
Scharf, gerade, Hartmetall, 40°, Länge x Breite 82 x 5,5 mm.

3165140... Hobelmesser

Typ 3165140
(RG 7030)

Bestell-Nr.

…200783     9,37 X 2 608 635 376

STICHSÄGEN  
GST 90 E

Ausführung:
- mit SDS-System für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- schmaler Griffumfang
- 4-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte
- Stahl-Fußplatte
- Electronic System für optimale Kraft bei jedem Einsatz
- Gebläse AN/AUS

Lieferumfang:
Absaugset, Sägeblatt und Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 650 W
- �Hubzahl bei Leerlauf:  

500-3100 min-1

- Hubhöhe: 26 mm
- �max. Schnitttiefe in  

Holz / Alu: 90 / 20 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 601 58G 000

3165140... Stichsäge

Typ 3165140
(RG 7030)

…529266 139,00 x 

STICHSÄGEN  
GST 25 Metall

im Koffer

LieferungAusführung:
- �speziell auf Metallbearbeitung ausgerichteter, kurzer 

Hubweg für hervorragende Laufruhe
- 2-Stufen-Pendelung
- �Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten und  

Kraftreserven bei härteren Anwendungen
- mit SDS-System für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- reduzierte Hubzahl bei erhöhtem Drehmoment
- �Blasfunktion für freie Sicht; abschaltbar für den Einsatz mit Schneideöl
- verstärkte verbiegeresistente Stahlfußplatte
- �Kompatibilität mit dem Bosch Führungsschienen-System  

FSN Professional

Lieferumfang:
Winkelschraubendreher, Spanreißschutz,  
15 verschiedene Sägeblätter für Alu, Metall  
und Inox, im Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 670 W
- �Hubzahl bei Leerlauf:  

500-2600 min-1

- Hubhöhe: 24 mm
- Kabellänge: 2,3 m
- Gewicht: 2,7 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 601 516 000

3165140... Stichsäge

Typ 3165140
(RG 7030)

…584661 179,00 X 

STICHSÄGEN  
GST 150 CE / GST 150 BCE

Ausführung und Verwendung:
- für härteste Einsätze
- �Sägeblattwechsel, Topfbauweise und  

Aluminiumgehäuse
- Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- �werkzeuglose Fußplattenverstellung  

(± 45° sowie 15 mm vor/zurück)
- einfacher Kabel- und Kohlebürstenwechsel
- robuste Alufußplatte mit Stahleinlage
- Spänebläser
- 4-Stufen-Pendelung

Lieferumfang:
1 Sägeblatt, 1 Spanreißschutz, Gleitschuh, Absaugset, Koffer.

Technische Daten (GST 150 CE / GST 150 BCE):
- Nennaufnahmeleistung: 780 W
- Spannung elektrisch: 230 V
- Hubzahl bei Leerlauf: 500 - 3100 min-1

- Kabellänge: 4 m
- Hubhöhe: 26 mm
- Schnitttiefe in  Holz/Aluminium/Stahl unlegiert: 150 / 20 / 10 mm
- Gewicht: 2,6 / 2,7 kg
- Bestell-Nr.: 0601 512 000 / 0 601 513 000

3165140... Stichsäge

Typ 3165140
(RG 7030)

…463720 (GST 150 CE) 189,00 x 
…463560 (GST 150 BCE) 189,00 x 

im Koffer

Lieferung

GST 150 CE GST 150 BCE 
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SÄBELSÄGEN  
GSA 1100 E

im Koffer

LieferungAusführung:
- integrierte LEDs für bessere Sicht auf das Werkstück
- kraftvoller 1100 W Motor für schnellen Sägefortschritt
- Metallhaken zum Einhängen des Gerätes
- SDS-Sägeblattwechsel-System
- gummiertes Getriebegehäuse 

Lieferumfang:
Metallsägeblatt S 123 XF, Holzsägeblatt S 2345 X, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1100 W
- Leerlaufhubzahl: 0-2700 min-1

- Säge, Hublänge: 28 mm
- Schnitttiefe in Holz: 230 mm
- �Schnitttiefe in Metallprofile / Metallrohre:  

20 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 601 64C 800

3165140... Säbelsäge

Typ 3165140
(RG 7030)

…508469 219,00 X 

SÄBELSÄGEN  
GSA 1300 PCE

Ausführung:
- Anti-Vibrations-Handgriff und Massenausgleich
- Konstant-Elektronik
- Pendelhub für schnellen Sägefortschritt
- SDS-Sägeblattwechsel-System
- konstantes LED-Licht zum Ausleuchten der Arbeitsbereiche
- werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag
- Metallhaken zum Einhängen des Gerätes
- gummiertes Getriebegehäuse

Lieferumfang:
Metallsägeblatt S 123 XF und Holz-Sägeblatt.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1300 W
- Leerlaufhubzahl: 0-2900 min-1

- Säge, Hublänge: 28 mm
- Schnitttiefe in Holz: 230 mm
- �Schnitttiefe in Metallprofile / Metallrohre:  

20 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 601 64E 200

3165140... Säbelsäge

Typ 3165140
(RG 7030)

…578288 279,00 X 

HANDKREISSÄGEN  
GKS 55 / GKS 55 CE

GKS 55

Ausführung und Verwendung:
- leichte und kompakte Bauform
- Aluminiumgrundplatte
- �optimierte Spanführung und Turbogebläse für  

freie Sicht auf die Anrisslinie

Lieferumfang:
HM-Kreissägeblatt 12 Zähne, Innensechskantschlüssel,  
Längsanschlag, Adapter für Anschluss an Saugschlauch.

Technische Daten (GKS 55 / GKS 55 CE):
- Leistungsaufnahme: 1200 / 1300 W
- Schnitttiefe (90°): 55 mm
- Schnitttiefe (45°): 38 mm
- Sägeblatt-Ø: 160 mm
- Sägeblattbohrung: 20 mm
- Gewicht: 3,5 / 3,6 kg
- �Bestell-Nr.:  

0601 664 000 
0601 664 800

3165140... Handkreissäge

Typ 3165140
(RG 7030)

…346689 (GKS 55) 209,00 X 

HANDKREISSÄGEN  
GKS 190

Ausführung:
- für schnellen Sägefortschritt in Weich- und Hartholz
- hohe Schnitttiefe und Neigungsfähigkeit
- Turbogebläse für staubfreie Sicht auf der Schnittlinie
- robuste geschlossene Aluminiumdruckguss, Pendelschutzhaube

Lieferumfang:
Absaugadapter, Sechskantstiftschlüssel SW 5,  
HM-Sägeblatt Ø 190 mm, Parallelanschlag.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1400 W
- Leerlaufdrehzahl: 5500 min-1

- Sägeblatt-Ø: 190 mm
- Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
- Schnitttiefe 45° / 90°: 50 / 70 mm
- Gewicht: 4,2 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 623 000

3165140... Handkreissäge

Typ 3165140
(RG 7030)

…469678 169,99 X 
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HANDKREISSÄGEN  
GKT 55 GCE / GKT 55 GCE + FSN 1600

Ausführung:
- saubere, präzise Schnitte
- hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertes Sägeblatt
- einstellbare Drehzahl
- Constant Elektronic zum Schneiden unterschiedlicher Materialien
- Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe 
- �Kompatibilität mit dem Bosch Führungsschienen-System  

FSN Professional und Schienen anderer Anbieter
- �Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene  

ohne Adapter möglich

Lieferumfang:
L-BOXX.
Typ GKT 55 GCE + FSN 1600:  
Zusätzlich mit Führungsschiene FSN 1600.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1400 W
- Leerlaufdrehzahl: 3600 - 6250 min-1

- Sägeblatt-Ø: 165 mm
- Sägeblattbohrungs-Ø: 20 mm
- Schnitttiefe 45° / 90°: 42 / 57 mm
- Gewicht: 4,7 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 601 675 901 / 0 601 675 002

3165140... Handkreissäge

Typ 3165140
(RG 7030)

…607766 (GKT 55 GCE + FSN 1600) 439,00 X 
…607759 (GKT 55 GCE) 409,00 X 

FÜHRUNGSSCHIENEN  
FSN 800 / FSN 1100

3165140... Führungsschiene

Typ 3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr. Länge

…608022   49,00 X 1 600 Z00 005 80 cm
…608039   65,00 X 1 600 Z00 006 110 cm

Ausführung:
- sichere Führung der Tauchsäge
- �Splitterschutz für  

saubere Schnittkanten

3165140... Splitterschutz FSN SS für FSN 800 /1100

Typ 3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr.

…608107   15,00 X 1 600 Z00 00D

HANDKREISSÄGEN  
GKS 65

GKS 65

Ausführung und Verwendung:
- hohe Schnittleistung
- sehr robuste Schutzhaube und Grundplatte
- Spangebläse

Lieferumfang:
HM-Kreissägeblatt 16 Zähne, Innensechskantschlüssel,  
Längsanschlag, Adapter für Anschluss an Saugschlauch.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1600 Watt
- Schnitttiefe 90°: 65 mm
- Schnitttiefe 45°: 48 mm
- Sägeblatt-Ø: 190 mm
- Sägeblattbohrung: 30 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- �Bestell-Nr.: 0601 667 001 

3165140... Handkreissäge

Typ 3165140
(RG 7030)

…378789 (GKS 65) 215,00 x 

HANDKREISSÄGEN  
GKS 65 GCE

Ausführung:
- hoher Sägefortschritt
- Constant Elektronic
- Spangebläse und Staubabsaugung
- �Kompatibilität mit dem Bosch Führungsschienen-System  

FSN Professional und Schienen anderer Anbieter
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- �Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit gefrästen Nuten  

für die Führungsschienen

Lieferumfang:
Absaugadapter, Sechskant-Stiftschlüssel SW 5,  
HM-Sägeblatt Ø 190 mm, L-BOXX.
Typ GKS 65 GCE + FSN 1600:  
Zusätzlich mit Führungsschiene FSN 1600.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1800 W
- Leerlaufdrehzahl: 5900 min-1

- Sägeblatt-Ø: 190 mm
- Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
- Schnitttiefe 45° / 90°: 50 / 70 mm
- Gewicht: 4,9 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 601 668 901 / 0 601 668 902

3165140... Handkreissäge

Typ 3165140
(RG 7030)

…607643 (GKS 65 GCE + FSN 1600) 329,00 X 
…607636 (GKS 65 GCE) 299,00 X 

HANDKREISSÄGEN  
GKS 85

Ausführung:
- �gestanzte Metallgrundplatte, geschlossene Pendelschutzhaube 

aus Aluminiumdruckguss
- Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie
- �einfache Verwendung der Führungsschiene durch  

Aufnahme-Nut in der Grundplatte

Lieferumfang:
HM-Sägeblatt 235 mm, Sechskantstiftschlüssel SW 5,  
Parallelanschlag und Absaugadapter.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 2200 W
- Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1

- Schnitttiefe 45° / 90°: 65 / 85 mm
- Sägeblattbohrung: 30 mm
- Sägeblatt-Ø: 235 mm
- Gewicht: 7,5 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 57A 000

3165140... Handkreissäge

Typ 3165140
(RG 7030)

…401906 339,00 X 
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PANEELSÄGEN  
GCM 8 SJ

Ausführung:
- kompakt für bequemen Transport zu jeder Baustelle
- integrierter Laser
- Schnittbreiten bis 270 mm
- Schnitthöhen bis 60 mm
- Gehrungswinkel bis 58°
- Staubabsaugung
- Anlaufstrombegrenzung

Lieferumfang:
Sägeblatt 216x30 mm, Spannzwinge,  
Staubsack und Einlegeplatte.

Technische Daten:
- Motorleistung: 1500 W
- Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1

- Sägeblatt-Ø: 216 mm
- Sägeblattbohrung: 30 mm
- �Gehrungseinstellung:  

50° L / 58° R
- Neigungseinstellung: 47° L
- Gewicht: 15 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 B16 200

3165140... Paneelsäge

Typ 3165140
(RG 7032)

…583398 459,00 X 

PANEELSÄGEN  
GCM 10 S

Ausführung:
- Schnittbreite bis 305 mm, Schnitthöhe 87 mm
- mit Gehrungswinkel für verschiedenste Winkelschnitte
- Spindle-Lock für einfachsten Sägeblattwechsel
- schwenkbarer Sägekopf für Neigungsschnitte bis zu 47° links
- Tisch und Anschlag in Aluminiumdruckgussbauweise

Lieferumfang:
Sägeblatt 254x30 mm, Schnellspannzwinge, Staubsack,  
Einlegeplatte und Absaugadapter.

Technische Daten:
- Motorleistung: 1800 W
- Leerlaufdrehzahl: 4700 min-1

- Sägeblatt-Ø: 254 mm
- Sägeblattbohrung: 30 mm
- Gehrungseinstellung: 52° L / 62° R
- Neigungseinstellung: 47° L
- Gewicht: 21,5 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 601 B20 503

3165140... Paneelsäge

Typ 3165140
(RG 7032)

…293877 605,00 X 

KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN GCM 12 GDL

Ausführung:
- wartungsfreier und extrem robuster Führungsarm
- reibungsfreier Zugmechanismus sorgt für sehr leichtes Sägen ohne Kraftverlust
- �akkurate Schnitte und höchste Schnittqualität durch integrierten  

Doppellinienlaser und „Top Precision Best for Wood“-Sägeblatt
- effiziente Staubabsaugung durch Ansaugstutzen
- �alle Bedienelemente für Gehrungs- und Neigungseinstellungen vorne an der  

Maschine für angenehmeres Arbeiten
- rechts- und links integrierte, ausziehbare Materialauflagen mit integriertem Längsstop
- kompakter Zugmechanismus
- Nutenschnittfunktion

Lieferumfang:
Spannzange, Staubsack, Innensechskant, Sägeblatt 305 mm und Einlegeplatte.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 2000 W
- Leerlaufdrehzahl: 3800 min-1

- Schnittkapazität 0°: 104x341 mm
- Schnittkapazität 45° (Gehrung): 104x240 mm
- Schnittkapazität 45° (Neigung): 51x341 mm
- Gehrungseinstellung: 52° L / 60° R
- Neigungseinstellung: 47° L / 47° R
- L x T x H: 822x673x686 mm
- Gewicht: 32,1 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 B23 600

3165140... Kapp- und Gehrungssäge

Typ 3165140
(RG 7032)

…584890 999,00 X 

UNTERGESTELLE für Paneelsägen GCM/GTM

Bestell-Nr.: 0 601 B12 300

Typ 3165140
(RG 7032)

…526128 125,00 X 

3165140... Untergestell
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KREISSÄGEBLÄTTER Construct Metal

Ausführung:
Präzisions-Kreissägeblatt für kraftvolle und saubere Schnitte in Stahlprofile, Rohre, Winkeleisen, Bleche und Kabelkanäle.

3165140... für handgeführte Metall-Trockensäge

Typ 3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr. A
mm

Bohrung
mm

Schnittbreite
mm Zähnezahl

…466493   73,95 X 2 608 641 720 160 20 2,00 30
…466509   84,87 X 2 608 641 721 184 20 2,00 48
…466516   90,76 X 2 608 641 722 190 20 2,00 40
…466523   94,12 X 2 608 641 723 210 30 2,20 48
…466530 110,92 X 2 608 641 724 235 25,4 2,20 48

3165140... für Metall-, Kapp- und Gehrungssäge

Typ 3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr. A
mm

Bohrung
mm

Schnittbreite
mm Zähnezahl

…466547 162,18 X 2 608 641 725 254 25,4 2,20 60
…474245 168,07 X 2 608 641 727 305 25,4 2,20 60
…466554 196,64 X 2 608 641 729 305 25,4 2,20 80
…466561 228,57 X 2 608 641 730 355 25,4 2,20 80
…466578 256,30 X 2 608 641 732 355 25,4 2,20 90

KREISSÄGEBLÄTTER Speedline Wood

Ausführung:
Präzisions-Kreissägeblatt für sehr gute Schnittqualität in allen Holzarten.

3165140... für Tischkreissäge

Typ 3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr. A
mm

Bohrung
mm

Schnittbreite
mm Zähnezahl

…194662   65,55 X 2 608 640 681 300 30 3,20 28
…194679   71,43 X 2 608 640 682 315 30 3,20 28
…194686   73,11 X 2 608 640 683 350 30 3,50 32
…194693   84,03 X 2 608 640 684 400 30 3,50 36
…194709 106,72 X 2 608 640 685 450 30 3,80 40
…194716 135,29 X 2 608 640 686 500 30 3,80 44

KREISSÄGEBLÄTTER Optiline Wood

Ausführung:
Präzisions-Kreissägeblatt für sehr gute Schnittqualität in allen Holzarten.

3165140... für Handkreissäge

Typ 3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr. A
mm

Bohrung / Bohrung mit Reduzierring
mm

Schnittbreite
mm Zähnezahl

…193917   47,48 X 2 608 640 597 160 20 / 16 2,60 36
…195072   54,20 X 2 608 640 732 160 20 / 16 2,60 48
…194105   50,42 X 2 608 640 616 190 30 2,60 36
…194112   57,98 X 2 608 640 617 190 30 2,60 48
…194174   58,82 X 2 608 640 623 210 30 2,80 48
…195010   63,03 X 2 608 640 727 235 30 / 25 2,80 48

3165140... für Kapp- und Gehrungssäge

Typ 3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr. A
mm

Bohrung
mm

Schnittbreite
mm Zähnezahl

…194341   76,47 X 2 608 640 643 250 30 3,20 40
…194358   87,39 X 2 608 640 644 250 30 3,20 60
…194365   98,32 X 2 608 640 645 250 30 3,20 80
…314442   73,11 X 2 608 640 435 254 30 2,00 40
…314459   83,61 X 2 608 640 436 254 30 2,00 60
…314466   94,12 X 2 608 640 437 254 30 2,50 80
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KREISSÄGEBLÄTTER Construct Wood

Ausführung:
Präzisions-Kreissägeblatt für grobe Trennschnitte durch Baustellenholz, Schalungsbretter, Gasbetonsteine oder Spanplatten.

3165140... für Tischkreissäge, nagelfest

Typ 3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr. A
mm

Bohrung
mm

Schnittbreite
mm Zähnezahl

…194761   71,01 X 2 608 640 693 400 30 3,50 28
…194778   88,24 X 2 608 640 694 450 30 3,80 32

KREISSÄGEBLÄTTER Multi Material

Ausführung:
Präzisions-Kreissägeblatt für sauberen Schnitt in den verschiedensten Materialien.

3165140... für Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge

Typ 3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr. A
mm

Bohrung 
mm

Schnittbreite
mm Zähnezahl

…193061 111,76 X 2 608 640 516 250 30 3,20 80
…317481 110,92 X 2 608 640 450 254 30 3,20 80
…317498 127,73 X 2 608 640 451 254 30 3,20 96

SCHWINGSCHLEIFER  
GSS 140 A

im Koffer

LieferungAusführung:
- Easy-Fit-System mit automatischer Papierspannung
- ergonomische Bauform mit 2 Softgripflächen
- vibrationsarm
- lange Lebensdauer durch abgedichtetes Kugellager
- hochwertige, weiße Schleifplatte
- mit Mikrofilter für staubfreies Arbeiten

Lieferumfang:
Microfilter-Box, Lochwerkzeug und 2x Schleifpapier und Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 180 W
- Schwingzahl im Leerlauf: 24000 min-1

- Schwingkreis-Ø: 1,6 mm
- Schleifplatte (LxB): 105x113 mm
- �Schleifblatt zum Klemmen (LxB):  

140x115 mm
- �Schleifblatt mit Klettverschluss (LxB):  

107x115 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 297 087

3165140... Schwingschleifer

Typ 3165140
(RG 7030)

…337878 135,00 x 

SCHWINGSCHLEIFER  
GSS 230 AE / GSS 280 AE

im Koffer

LieferungAusführung:
- �Schleifplattenmaterial für höchste Oberflächengüte und 

5-mal höherer Lebensdauer als Gummischleifplatten
- Lagerabdichtung und Alulagerflansch
- Microfiltersystem für mobiles Absaugen
- für Linkshänder geeignet
- leise und vibrationsarm

Lieferumfang:
Microfilterbox, Schleifpapier, Sechkantstiftschlüssel SW 5,  
Zusatzhandgriff und Koffer bzw. L-BOXX.

Technische Daten (GSS 230 AE / GSS 280 AE):
- Nennaufnahmeleistung: 300 / 330 W
- Schwingzahl im Leerlauf: 11000-22000 min-1

- Schleifplatte LxB: 182x92 / 226x114 mm
- Schleifblatt zum Klemmen, LxB: 230x93 / 280x115 mm
- Schleifblatt mit Klettverschluss, LxB: 185x93 / 230x115 mm
- Gewicht: 2,3 / 2,6 kg
- �Bestell-Nr. GSS 230 AE (Koffer / L-BOXX):  

0 601 292 660 / 0 601 292 66A
- �Bestell-Nr. GSS 280 AE (Koffer / L-BOXX):  

0 601 293 660 / 0 601 293 66A 

3165140... Schwingschleifer

Typ 3165140
(RG 7030)

…298940 (GSS 230 AE im Koffer) 255,00 x 
…619400 (GSS 230 AE in L-BOXX) 275,00 X 
…292061 (GSS 280 AE im Koffer) 285,00 x
…219677 (GSS 280 AE in L-BOXX) 305,00 X 
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SCHWINGSCHLEIFER  
GSS 23 AE

im Koffer

LieferungAusführung:
- Easy-Fit-System mit automatischer Papierspannung
- Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- vibrationsarm
- lange Lebensdauer durch abgedichtetes Kugellager
- hochwertige, weiße Schleifplatte
- mit Mikrofilter für staubfreies Arbeiten

Lieferumfang:
Lochwerkzeug, 2x Schleifpapier, Microfilter Box und Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 190 W
- Leerlaufdrehzahl: 7000-12000 min-1

- Schwingzahl im Leerlauf: 14000-24000 min-1

- Schwingkreis-Ø: 2,0 mm
- Schleifplatte (LxB): 182x92 mm
- �Schleifblatt zum Klemmen (LxB):  

230x93 mm
- �Schleifblatt mit Klettverschluss (LxB):  

185x93 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 070 701

3165140... Schwingschleifer

Typ 3165140
(RG 7030)

…369756 165,00 x 

BANDSCHLEIFER  
GBS 75 AE Set

im Koffer

LieferungAusführung:
- �zum Entfernen, Planschleifen, Glätten und Säubern  

auf Holz, Kunstsstoff und Metall
- robuste Zahnriemen und Metallzahnriemenräder
- grafitbeschichtete Schleifplatte
- stabiler Schnellspannhebel für einfachen Bandwechsel
- Lenkrollenfeinstellung für exakten Bandlauf
- Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Anschluss für Absaugung mit Staubsack und Staubsauger

Lieferumfang:b
Gewebeschleifband, Staubsack, Grafitplatte,  
Parallel- /Winkelanschlag, Untergestell, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 750 W
- Bandlänge: 533 mm
- Schleifbreite: 75 mm
- �Bandlaufgeschwindigkeit:  

200-330 m/min
- Gewicht: 3,4 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 274 765

3165140... Bandschleifer

Typ 3165140
(RG 7030)

…106092 265,00 x 

SCHLEIFBÄNDER  
für Bandschleifer

Ausführung:
Geeignet zum Schleifen von allen Holzarten, Span-/Bauplatten und 
Metall. Verpackungseinheit: 1 VPE = 3 Stück.

3165140... Schleifband

Typ 3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr. Korn Papiergröße A3B
mm

…164061     7,69 x 2 608 606 070 60 753533
…164078     7,56 x 2 608 606 071 80 753533
…164085     7,27 x 2 608 606 072 100 753533

EXZENTERSCHLEIFER  
GEX 125 AC / GEX 150 AC

GEX 125 AC

Ausführung und Verwendung:
- Aluminiumlagerflansch
- mit Regelelektronik und Drehzahlvorwahl
- Schleiftellerbremse
- Mikrofiltersystem (mobiles Abaugen)
- zum Schleifen und Polieren auch auf gewölbten Flächen
- für Linkshänder geeignet

Lieferumfang:
Absaugadapter, 1 Schleifpapier K120, Zusatzhandgriff  
und 6-kant-Stiftschlüssel SW 5.

Technische Daten (GEX 125 AC / GEX 150 AC):
- Nennaufnahmeleistung: 340 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 4500-12000 min-1

- Schwingkreis-Ø: 5 mm / 4 mm
- Schleifteller-Ø: 125 mm / 150 mm
- Exzentrizität: 2,50 mm / 2,00 mm
- �Schleifmittelbefestigung:  

Klettverschluss
- Gewicht: 2 kg / 2,1 kg
- �Bestell-Nr.:  

0 601 372 565 / 0 601 372 768

3165140 Exzenterschleifer
Typ 3165140

…635721 (GEX 125 AC) 169,00 x 
…635783 (GEX 150 AC) 199,00 x 
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SCHLEIFBLÄTTER  
für Holz, Ø 150 mm

Ausführung:
Geeignet für das Schleifen von allen 
Holzarten, Hartholz, Span-/Bauplatten 
und Metall. VPE = 50 Stück.

3165140... für Exzenterschleifer, mit 6 Löcher
3165140... für Exzenterschleifer, mit 9 Löcher

Typ 3165140
(RG 7035)

3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr. Körnung

…550444   36,89 X — 2 608 607 833 40
…550451   29,87 X — 2 608 607 834 60
…550468   29,45 X — 2 608 607 835 80
…550475   28,11 X — 2 608 607 836 100
…550482   28,11 X — 2 608 607 837 120
…550499   28,11 X — 2 608 607 838 180
…550505   28,11 X — 2 608 607 839 240
…551243 —   36,89 X 2 608 607 851 40
…551250 —   29,87 X 2 608 607 852 60
…551267 —   29,45 X 2 608 607 853 80
…551274 —   28,11 X 2 608 607 854 100
…551281 —   28,11 X 2 608 607 855 120
…551298 —   28,11 X 2 608 607 856 180
…551304 —   28,11 X 2 608 607 857 240

3165140... für Exzenterschleifer, mit 6 Löcher
3165140... für Exzenterschleifer, mit 9 Löcher

Typ 3165140
(RG 7035)

3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr. Körnung

…552271   36,89 X — 2 608 607 993 40
…552288   29,87 X — 2 608 607 994 60
…552103   29,45 X — 2 608 607 995 80
…552097   28,11 X — 2 608 607 996 100
…552295   28,11 X — 2 608 607 997 120
…552301   28,11 X — 2 608 607 998 180
…552318   28,11 X — 2 608 607 999 240
…552431 —   36,89 X 2 608 608 011 40
…552448 —   29,87 X 2 608 608 012 60
…552455 —   29,45 X 2 608 608 013 80
…552462 —   28,11 X 2 608 608 014 100
…552479 —   28,11 X 2 608 608 015 120
…552486 —   28,11 X 2 608 608 016 180
…552493 —   28,11 X 2 608 608 017 240

SCHLEIFBLÄTTER  
für Farbe, Ø 150 mm

Ausführung:
Geeignet für das Schleifen von Farbe, 
Lack und Spachtel. Mit Calciumstearat-
beschichtung zur Verminderung des  
vorzeitigen Verstopfens.  
VPE = 50 Stück.

HEISSLUFTGEBLÄSE  
GHG 600 CE

Ausführung:
- zum Ablösen von Farben und Lacken
- zum Formen und Schrumpfen mit heißer Luft
- für Löt-, Schweiß- und Verzinnarbeiten geeignet
- stufenlose Temperaturregelung mit Stellrad
- abnehmbarer Wärmeschutz für Arbeiten an beengten Stellen
- für Linkshänder geeignet

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 2000 W
- Arbeitstemperatur: 100-600° C
- Luftstrom: 350-550 l/min
- Regulierung Luftstrom: 2-stufig
- Gewicht: 0,6 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 942 103

3165140... Heißluftgebläse

Typ 3165140
(RG 7030)

…023832   109,00 x

HEISSLUFTGEBLÄSE  
GHG 660 LCD

im Koffer

LieferungAusführung:
- Luft- und Temperaturregulierung in 10er Schritten
- �4 Hauptanwendungen können eingespeichert werden,  

so sind Luft und Temperatur sofort richtig eingestellt
- �automatisches Abschalten der Heizung und  

Kühlen bei Überhitzung
- Kaltstufe: 50°C, Heizspiralenabkühlung
- abnehmbare Grobschmutzfilter zum Reinigen

Lieferumfang: 
Flachdüse, Glasschutzdüse, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 2300 W
- Arbeitstemperatur: 50-660°C
- Luftstrom: 250-500 l/min.
- Gewicht: 1,0 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 944 703

3165140... Heissluftgebläse

Typ 3165140
(RG 7030)

…289399 125,00 x 
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LASER-ENTFERNUNGSMESSER 
GLM 50

Ausführung:
- intuitives Tastenfeld
- großes beleuchtetes Display
- bis zu 10000 Messungen mit einem Satz Batterien
- �robuste Bauweise mit IP 54 für den harten  

Baustelleneinsatz
- hohe Messgenauigkeit: ± 1,5 mm

Lieferumfang:
2x AAA Batterien und Schutztasche.

Technische Daten:
- Laserklasse: 2,635 Nm / <1 mW
- Messbereich: 0,05-50 m
- Messgenauigkeit: typ. ±1,5 mm
- Anzeigegenauigkeit: 1 mm
- Arbeitstemperatur: -10° bis + 50°C
- Messungen pro Batterie: 10000
- max. Dauermessung 2,5 h
- LxBxH: 144x53x31 mm
- Gewicht: 140 g
- Bestell-Nr. 0 601 072 200

3165140... Laser-Entfernungsmesser

Typ 3165140
(RG 7022)

…600774 129,00 x

LASER-ENTFERNUNGSMESSER 
GLM 80

Li-
Ionen

Ausführung:
- integrierter 360°-Neigungssensor
- automatisch drehendes, beleuchtetes Display
- bis zu 25000 Einzelmessungen pro Ladung
- �automatische Speicherung der letzten 20 Messwerte  

und einer Konstante
- wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss
- �Timer-Funktion zuschaltbar, für exaktes Messen aus  

schwierigen Positionen
- klein, handlich und robust

Lieferumfang:
1 Li-Ion Akku, Ladegeräte und Schutztasche.

Technische Daten:
- Laserdiode: 635 Nm / <1 mW
- Messbereich: 0,05-80 m
- Messgenauigkeit, typ.: ±1,5 mm
- Messzeit, -typ: < 0,5 s
- �Stromversorgung:  

1x 3,7-V Li-Ion Akku (1250 mAh)
- Abschaltautomatik: 5 min.
- LxBxH: 111x51x30 mm
- Maßeinheiten: m/cm/mm
- Bestell-Nr. 0 601 072 300 

3165140... Laser-Entfernungsmesser

Typ 3165140
(RG 7022)

…600804 179,00 x 

LASER-ENTFERNUNGSMESSER  
GLM 80 + R 60

Li-
Ionen

Ausführung:
- �Messschiene R 60 Professional für den Einsatz als  

digitaler Neigungsmesser
- �sofort betriebsbereit durch automatische  

Erkennung der Messschiene
- automatisch drehendes, beleuchtetes Display
- bis zu 25000 Messungen pro Ladung
- �automatische Speicherung der letzten 10 Messwerte und  

einer Konstante
- integrierter 360°-Neigungssensor
- Akku aufladbar über Standard-Micro-USB-Buchse
- klein und handlich

Lieferumfang:
1 Li-Ion Akku, Ladegerät,  
Messschiene R 60 Professional  
und Schutztasche.

Technische Daten: 
- Laserdiode: 635 Nm / <1 mW
- Messbereich: 0,05-80 m
- Laserklasse: 2
- Messgenauigkeit, typ.: ±1,5 mm
- Messzeit, typ: < 0,5 s
- �Stromversorgung:  

1x 3,7-V Li-Ion Akku (1250 mAh)
- Abschaltautomatik: 5 min.
- LxBxH: 111x51x30 mm
- Maßeinheiten: m/cm/mm
- Bestell-Nr. 0 601 072 300

3165140... Laser-Entfernungsmesser

Typ 3165140
(RG 7022)

…600835 219,00 X 

LASER-ENTFERNUNGSMESSER  
GLM 150

Ausführung:
- widerstandsfähiger Keramikoptikträger
- �für Längen-, Flächen-, Volumen- oder indirekte  

Messungen, mit Additions- und Subtraktionsfunktion
- �Wandflächenfunktion zur exakten Bedarfsberechnung 

von Farbe
- �Berechnungen mit doppeltem Pythagoras und kombiniertem 

Pythagoras, Trapez-/Absteck-Funktion und Timer-Funktion
- Speicherfunktion für die letzten 30 Messungen
- �integrierter Messpin für Eckmessungen oder  

kleine Zwischenräume
- �übersichtliche Tastatur und großes, beleuchtetes Display zum  

einfachen Ablesen und Auswerten der Messergebnisse
- robuste Bauweise mit IP 54 für den harten Baustelleneinsatz
- �neue Funktionen wie Teilhöhenmessung, Dachschrägenmessung 

und Höhenberechnung

Lieferumfang:
Trageschlaufe, Schutztasche und 4x 1,5 V (AAA) Batterien.

Technische Daten:
- Laserdiode: 635 Nm, <1 mW
- Messbereich: 0,05-150 m
- Laserklasse: 2
- Messgenauigkeit: typ.: ±1 mm
- Messzeit: typ.: <0,5 s
- max. Messzeit: 4 s
- Abschaltautomatik: 4 min.
- L x B x H: 120x66x37 mm
- Gewicht: ca. 0,24 kg
- Bestell-Nr. 0 601 072 000

3165140... Laser-Entfernungsmesser

Typ 3165140
(RG 7022)

…547970 239,00 X 
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LINIENLASER  
GLL 3-80 P + BS 150

Ausführung:
- �eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien für  

gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und  
Nivellieren im Innenbereich

- selbstnivellierend (4° in 4 sec)
- �sehr präzise (± 0,2 mm/m) und mit Empfänger bis  

zu 80 m Reichweite
- kompakt und äußerst robust
- IP 54 für den harten Baustelleneinsatz

Lieferumfang:
4x 1,5 V-(AA)-Batterien, Baustativ BS 150 Professional,  
Laser-Zieltafel und Schutztasche.

Technische Daten:
- Laserdiode: 640 Nm, < 1 mW
- Laserklasse: 2
- Arbeitsbereich: 40 m
- Arbeitsbereich mit Empfänger: 80 m (Durchmesser)
- Arbeitsbereich ohne Empfänger: 40 m (Durchmesser)
- Nivelliergenauigkeit: ± 0,2 mm/m
- Schnellnivellierbereich: ± 4°
- �Stromversorgung:  

4x 1,5-V-LR6 (AA)
- �max. Betriebsdauer:  

18 h in 1-Linien-Modus
- Stativanschluss: 1/4“, 5/8“
- L x B x H: 159x75x141 mm
- Gewicht: 0,76 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 063 301

3165140... Linienlaser GLL 3-80 P + BS 150

Typ 3165140
(RG 7022)

…517980 435,00 X 

DIGITALE-NEIGUNGSMESSER  
DNM 60 L / DNM 120 L

Ausführung:
- misst Winkel in ° und Neigung in % oder mm/m
- �Richtungspfeile zeigen Abweichung zur Waagerechten  

oder Senkrechten
- Aluminiumgehäuse
- �automatisches Drehen der Messwerte im Display bei  

Überkopfarbeiten
- akustischer Signalgeber bei 0° und 90°
- Hold-Funktion zum Festhalten des Messergebnisses
- Copy-Funktion, um Neigungen zu kopieren und zu übertragen
- schräg gestelltes, gut lesbares Display
- 2 Libellen ermöglichen Einsatz als Wasserwaage

Lieferumfang:
Schutztasche und 1x 9 V Batterie.

Technische Daten (DNM 60 L / DNM 120 L):
- Messbereich: 0-360° (4x90°)
- Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°: ±0,05°
- Messgenauigkeit Elektronik 1-89°: ±0,2°
- Messgenauigkeit Libellen: ±0,057° = ±1 mm/m
- Betriebsdauer: ca. 200 h
- Abschaltautomatik: ca. 5 min.
- Stromversorgung: 1x 9-V-6LR61
- Länge: 60 / 120 cm
- Gewicht: 0,7  / 1,3 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 014 000 / 0 601 014 100

3165140... Digitaler Neigungsmesser

Typ 3165140
(RG 7022)

…410083 (DNM 60 L) 149,00 X 
…410076 (DNM 120 L) 169,00 X 

WINKELMESSER-SETS  
DWM 40 L Set

Ausführung:
- robuste und kompakte Bauweise
- exakte Übertragung der Winkel auf Werkstücke
- �integrierter, verschleißfreier und temperaturunabhängiger  

Präzisionswinkelgeber
- 2 gut lesbare Displays auf Vorder- und Rückseite
- Hold-Funktion zum Festhalten des Messergebnisses
- keine Kalibrierung erforderlich

Lieferumfang:
4x 1,5 V Batterien, Schenkelverlängerung und Schutztasche.

Technische Daten:
- Messbereich: 0-220°
- Messgenauigkeit, Winkel: ±0,1° = ±1,8 mm/m
- Messgenauigkeit, Libellen: ±0,057° = ±1 mm/m
- Stromversorgung: 4x 1,5 V LR6 (AA)
- Abschaltautomatik: ca. 5 min.
- Schenkellänge: 40 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 096 663

3165140... Winkelmesser-Set

Typ 3165140
(RG 7022)

…235228 169,00 X 

ORTUNGSGERÄTE  
Wallscanner D-tect 150

Ausführung:
- �zum Lokalisieren von allen Eisen- und  

Nichteisenmetallen, spannungsführenden Leitungen,  
Holz und Kunststoffrohren

- �Anzeige über die max. Bohrtiefe und den Abstand  
zwischen den georteten Objekte

- Anzeige des Materials, das geortet wurde
- �Anwenderoberfläche mit 7 Sprachen und  

selbsterklärendem Display
- präzise Ortung von Armierungseisen in Beton bis 15 cm Tiefe

Lieferumfang:
 4x 1,5 V Batterien und Schutztasche.

Technische Daten:
- max. Ortungstiefe: 150 mm
- max. Erfassungstiefe Stahl: 150 mm
- Genauigkeit: ± 5 mm
- Abschaltautomatik: ca. 5 min.
- Stromversorgung: 4x 1,5 V LR6 (AA)
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 010 005

3165140... Ortungsgerät

Typ 3165140
(RG 7030)

…511735 599,00 X 
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ORTUNGSGERÄTE  
GMS 120

Ausführung:
- �durch automatische Kalibrierung werden alle Objekte  

gefunden und Anwendungsfehler vermieden
- Ortung auch von tief gelegenen Objekten
- Detektion von Objekten durch 3-farbigen LED-Leuchtring
- punktgenaue Anzeige der Objektmitte durch „Center-Finder-Skala“
- beleuchtetes Display
- Markierungsöffnung mit LED-Leuchtring
- �3-Detektionsmodi für verschiedene Anwendungen (Trockenbau-

Modus, Metallmodus, Modus für spannungsführende Kabel)

Lieferumfang:
Handschlaufe und 1x 9V 6LR61 Block und Schutztasche.

Technische Daten:
- Stromversorgung: 1x 9 V-6LR61
- max. Ortungstiefe: 120 mm
- �max. Erfassungstiefe Kupfer / Stahl:  

80 / 120 mm
- ���detektierbare Materialien: 

Eisenmetalle, 
NE-Metalle, 
Holzunterkonstruktionen, 
spannungsführende Leitungen

- Abschaltautomatik: ca. 5 min
- Gewicht: ca. 0,27 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 081 000

3165140... Ortungsgerät

Typ 3165140
(RG 7030)

…560108 109,00 x 

ALLESSAUGER  
GAS 25 / GAS 50

GAS 50

GAS 25

Ausführung und Verwendung:
- automatische Plus-clean, die elektromagnetische Filterreinigung
- verlängerte Filterlebensdauer durch Wasserfüllstopp
- Fernschaltautomatik, Sanftanlauf für Überlastschutz
- robustes Fahrwerk, Zubehör direkt am Gerät

GAS 25:
Restlose Entleerung des Behälters.
GAS 50:
Nass-/ Trockensauger zum Aufsaugen  
von Stein- und Feinstäuben.

Lieferumfang:
Schlauch 3 m lang, 35 mm Ø,  
Grobschmutzdüse, Luftreguliergriff,  
Polyesterfilter, Papierbeutel,  
Mehrzweckdüse,  
Fugendüse 250 mm lang,  
2 Saugrohre je 0,5 m lang, Ø 35 mm.
GAS 50 mit 2 Polyesterfiltern.

Technische Daten (GAS 25 / GAS 50):
- Nennaufnahmeleistung: 1200 W
- Fassungsvermögen: 25 / 50 l
- Behältervolumen: 25 / 50 l
- Filterfläche: 4300 cm²
- Filterverwendungskategorie: BIA 11
- �max. Unterdruck (am Gebläse):  

248 mbar
- �max. Luftstrom (am Gebläse):  

61 l/sec
- Gewicht: 12,7 / 16 kg
- �Bestell-Nr.:  

0601 979 103 / 0601 989 103

3165140... Allessauger

Typ 3165140
(RG 7030)

…260510 (GAS 25) 349,00 X 
…261890 (GAS 50) 499,00 X 

NASS-/TROCKENSAUGER  
GAS 15 L

Ausführung:
- hohe Saugkraft
- integrierte Blasfunktion zur schnellen und einfachen Trocknung
- halbautomatisches Filterabreinigungssystem
- �für Stäube mit MAK-Werten >1 mg/m2 und  

Staubklasse L nach Europa-Norm
- Gerätesteckdose für den Anschluss von Elektro-Werkzeuge
- integrierte Zubehörhalterung direkt am Saugeroberteil
- Kabel- und Schlauchhalterung
- �automatische Abschaltung bei Erreichen des  

max. Flüssigkeitsstandes

Lieferumfang:
3 m Universalschlauch (Ø 40 mm), Fugendüse,  
Entsorgungsstaubsack, Luftreguliergriff, Vliesfilterbeutel,  
Universal-Elektrowerkzeugadapter, 2x 0,5 m Saugrohre (Ø 35 mm), 
Faltenfilter und Grobschmutzdüse.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1200 W
- Fassungsvermögen: 15 l
- Behältervolumen brutto: 19 l
- Behältervolumen netto Wasser: 7,5 l
- Behältervolumen netto Staub: 10 l
- Staubsackvolumen netto: 6,7 l
- Filterfläche: 2800 cm2

- Filterverwendungskategorie: L
- ��max. Luftstrom (am Gebläse):  

62 l/sec
- �max. Unterdruck (am Gebläse):  

215 mbar
- Gewicht: 6,0 kg
- Bestell-Nr.: 0 601 97B 000

3165140... Nass-/Trockensauger

Typ 3165140
(RG 7030)

…556965 219,00 X 

FALTENFILTER 

Ausführung:
Cellulosefilter für GAS 25 und GAS 50.

Bestell-Nr. (GAS 25): 2 607 432 014
Bestell-Nr. (GAS 50): 2 607 432 016

3165140... Faltenfilter

Typ 3165140
(RG 7035)

Bestell-Nr.

…257589 (GAS 25)   63,13 X 2 607 432 014
…257602 (GAS 50), 2 Stk   105,38 X 2 607 432 016

PAPIERFILTERBEUTEL 

Bestell-Nr. (GAS 25): 2 605 411 167
Bestell-Nr. (GAS 50): 2 605 411 163

3165140... Papierfilterbeutel

Typ 3165140
(RG 7035)

…257985 (GAS 25)   30,92 X 
…257633 (GAS 50)   36,89 X 
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INOXFLEX LE 14-7 125 INOX



Die neue INOXFLEX. Der Spezialist für die Bearbei-
tung von Edelstahl und legiertem Stahl.

Metalloberflächen-Bearbeitung
INOXFLEX

FixTec-Schnellspannmutter für werk-
zeuglosen und schnellen Scheiben-
wechsel.

Schutzhaube mit werkzeugloser 
Schnellverstellung. Einfache und 
schnelle Anpassung an unterschied-
liche Arbeitspositionen.

Gepanzerte Wicklung am Anker 
(Kollektorseite).

Kraftvoller durchzugstarker 1400 
Watt Motor für schnellen Arbeits-
fortschritt.

Epoxidbeschichtete Wicklung am 
Feldpaket.

Spezielle Getriebeuntersetzung für 
hohes Drehmoment im mittleren 
und unteren Drehzahlbereich. 
Vermeidet Blauverfärbung und 
Verzug durch Hitze-Entwicklung.

3-fach Wicklungsschutz gegen 
Metallstäube. Reduziert den Ver-
schleiß des Motors, verlängert die 
Lebensdauer. Schutzgitter am Wi-
ckelkopf des Ankers (Lüfterseite).

Einfacher Werkzeugwechsel durch 
eingebauten Spindelstopp.

SoftVib Handgriff dämpft Vibra-
tionen, schont die Gelenke des 
Bedieners.

Für angepasste Geschwindigkeit beim Schleifen und Polieren sorgt die Drehzahlregulierung. Die Drehzahlen bleiben unter Last  
konstant. Die LE 14-7 125 INOX verfügt über einen Sanftanlauf für einen ruckfreien Start. Die Temperaturüberwachung verhindert 
durchgeschmorte Wicklungen. Ein unbeabsichtigter Start der Maschine nach einem Spannungsausfall wird durch die Wiederanlauf-
sperre ausgeschlossen. Schäden durch Metallstäube werden durch den komplett vergossenen Elektronikbaustein verhindert.



WINKELSCHLEIFER  
L 3709/125

Ausführung:
- aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- kurze und sehr handliche Bauform
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

Lieferumfang:
Schutzhaube, Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M14  
und Stirnlochschlüssel.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 800 W
- Leistungsabgabe: 470 W
- Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1

- max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- Bestell-Nr.: 334.987

4030293... Winkelschleifer

Typ 4030293
(RG 7110)

…128255   71,00 x

WINKELSCHLEIFER  
LE 9-10 125

Ausführung:
- Konstantelektronik
- Drehzahlregelung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufsperre
- Kickback-Stopp
- Überlastschutz und Temperaturüberwachung
- 2-fach Wicklungsschutz, verlängert die Lebensdauer
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- kraftvoller, durchzugsstarker Motor

Lieferumfang:
Schutzhaube, Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M14  
und Stirnlochschlüssel.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 900 W
- Leistungsabgabe: 500 W
- Leerlaufdrehzahl: 6000 - 10000 min-1

- max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- Bestell-Nr.: 350.672

4030293... Winkelschleifer

Typ 4030293
(RG 7110)

…136984 119,00 x 

WINKELSCHLEIFER  
L 10-10 125

Ausführung:
- kraftvoller und durchzugsstarker Motor
- 3-fach Wicklungsschutz verlängert die Lebensdauer
- �mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und  

gepanzerter Wicklung am Anker
- epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher
- kompakte, ergonomische Bauform
- Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung

Lieferumfang:
Schutzhaube, Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch  
und Spannmutter M14.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1010 W
- Leistungsabgabe: 600 W
- Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1

- max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
- Werkzeugaufnahme: M14
- Spannhals-Ø: 40,3 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- Bestell-Nr.: 385.123

4030293... Winkelschleifer

Typ 4030293
(RG 7110)

…160460   99,00 x 

WINKELSCHLEIFER  
L 1710 FRA

Ausführung:
- extra flacher Getriebekopf für schwer zugängliche Stellen
- FR-Vollwellentechnik mit Konstantelektronik
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- �SoftVib-Handgriff mit integriertem Spannmutternschlüssel  

und Vibrationsdämpfung
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung

Lieferumfang:
Schutzhaube, SoftVib-Handgriff, Spannflansch  
und Spannmutter M14.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1400 W
- Leistungsabgabe: 880 W
- Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1

- max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
- Werkzeugfaufnahme: M14
- Gewicht: 2,4 kg
- Bestell-Nr.: 259.733

4030293... Winkelschleifer

Typ 4030293
(RG 7110)

…000100 179,00 x 

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe
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WINKELSCHLEIFER  
LE 14-7 125 INOX

Ausführung:
- Spezialist für Edelstahl und legierte Stähle
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- �Spezialgetriebe mit spezieller Getriebeuntersetzung für hohes  

Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- vermeidet Blauverfärbung und Verzug durch Hitze-Entwicklung
- �3-fach-Wicklungsschutz und vergossener Elektronikbaustein  

verlängern die Lebensdauer
- �SoftVib-Handgriff mit integriertem Spannmutternschlüssel und  

Vibrationsdämpfung
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung

Lieferumfang:
Schutzhaube, SoftVib-Handgriff, FIXTEC-Schnellspannmutter M14 
und Spannflansch.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1400 W
- Leistungsabgabe: 880 W
- Leerlaufdrehzahl: 2100-7500 min-1

- max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
- max. Polierkörper-Ø: 160 mm
- Werkzeugaufnahme: M14
- Gewicht: 2,4 kg
- Bestell-Nr.: 364.924

4030293... Winkelschleifer INOX

Typ 4030293
(RG 7110)

…143326 226,00 x 

WINKELSCHLEIFER-SETS  
LE 14-7 125 INOX

Ausführung:
Ausführung und Technische Daten wie LE 14-7 125 INOX.

Lieferumfang:
Schutzhaube Ø 125,  
Soft-Vib-Handgriff,  
Spannflansch,  
FIXTEC-Schnellspannmutter M14,  
Fächerschleifscheibe P60,  
Kehlnahtscheibe 6 A medium,  
SC-VL Polierfächerscheibe medium,  
SC-Vlies Klettscheibe (je 1x coarse / medium / very fine),  
PyraFLEX (je 1x A160, A65, A45, A30),  
3x GlossFLEX Disc,  
Schleifteller Klett Hook,  
Poli Set mini,  
Koffereinlage und Kunststoff-Tragekoffer.

4030293... Winkelschleifer-Set INOX

Typ 4030293
(RG 7110)

…143258 288,00  x 

WINKELSCHLEIFER  
L 3906 C

Ausführung:
- belastbarer Motor mit hohem Wirkungsgrad
- Anlaufstrombegrenzung
- Staubschutz von Anker und Feld
- Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung
- SoftVib-Handgriff, in drei Positionen montierbar
- hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage 
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung

Lieferumfang:
SoftVib-Handgriff, Stirnlochschlüssel, Schutzhaube, Spannflansch 
und Spannmutter M 14.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 2100 W
- Leerlaufdrehzahl: 6500 min-1

- max. Schleifkörper-Ø: 230 mm
- Werkzeugaufnahme: M14
- Gewicht: 5,8 kg
- Bestell-Nr.: 338.605

4030293... Winkelschleifer

Typ 4030312
(RG 7110)

…129900 159,00 X 

WINKELSCHLEIFER  
L 3206 CD

Ausführung:
- Motor hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad
- Mulit-Grip-System mit Vibrationsdämpfung
- vorderer SoftVib-Handgriff stufenweise um 180° verstellbar
- hinterer Handgriff um 2x 90° drehbar (Trennschnitt rechts/links)
- �hinterer Handgriff durch Dämpfungselement vom  

Motor abgekoppelt
- Anlaufstrombegrenzung
- Getriebekopf besonders flach, aus Alu-Druckguss
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung

Lieferumfang:
Schutzhaube, Soft-Vib-Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch 
und Spannmutter M14.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 2500 W
- Leistungsabgabe: 1700 W
- Leerlaufdrehzahl: 6500 min-1

- max. Schleifkörper-Ø: 230 mm
- Werkzeugaufnahme: M14
- Gewicht: 6,2 kg
- Bestell-Nr.: 322.717

4030293... Winkelschleifer

Typ 4030293
(RG 7110)

…121690 246,00 x 
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GERADSCHLEIFER  
H 1105 VE

Ausführung:
- mit stufenloser Drehzahlvorwahl und Überlastungsschutz
- 40 mm Spannhalsdurchmesser
- ca. 53 mm Spannhalslänge
- Maschinenlänge 330 mm
- für schwer zugängliche Stellen
- zum Feinschleifen im Formenbau mit Schleifstiften 
	 und Fächerschleifkörpern bis max. 25 m/sec.

Lieferumfang:
1 Spannzange 6 mm Ø mit Spannmutter, 1 Anhalteklaue SW 14,  
1 Gabelschlüssel, SW 19.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 710 Watt
- Leistungsabgabe: 420 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 2500-6500 min-1

- max. Schleifkörper-Ø Kunstharz/keramisch bis 30 mm
- max. Schleifkörper-Ø faserstoffverstärkt bis 50 mm
- Werkzeugaufnahme: Ø 3, 1/4”, 6, 8 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- Bestell-Nr.: 269.956

4030293... Geradschleifer

Typ 4030293
(RG 7110)

…077287 382,00 X 

GERADSCHLEIFER  
H 1127 VE

Ausführung:
- leichte Ausführung für ermüdungsfreies Arbeiten
- mit stufenloser Drehzahlvorwahl und Überlastungsschutz
- Spannhals: 40 mm Durchmesser, ca. 60 mm Länge
- ca. 325 mm Maschinenlänge
- Langhalsausführung
- für schwer zugängliche Stellen
- mit variablem, hohem Drehzahlbereich

Lieferumfang:
1 Spannzange 6 mm Ø mit Spannmutter, 1 Anhalteklaue SW 14,  
1 Gabelschlüssel, SW 19.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 710 Watt
- Leistungsabgabe: 420 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 - 30.000 min-1

- Schleifkörper-Ø Kunstharz/keramisch bis 30 mm
- max. Schleifkörper-Ø faserstoffverstärkt bis 50 mm
- Werkzeugaufnahme: Ø 3, 1/4”, 6, 8 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- Bestell-Nr.: 270.067 

4030293... Geradschleifer

Typ 4030293
(RG 7110)

…077317 273,00 X 

ROHRBANDSCHLEIFER  
LRP 1503 VRA

im Koffer

LieferungAusführung:
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf
- Überhitzungsschutz
- schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel
- �federnd gelagerter Schleifarm aus Leichtmetall und  

2 Umlenkrollen, für opt. Umschlingung von Rohren bis max. 270°
- Zusatzhandgriff um 180° drehbar, für enge Stellen

Lieferumfang:
je 1 Schleifband endlos P80 / P120 / P220,  
je 1 Schleifvlies endlos A 240 / A 400,  
je 1 Superfinishing-Band endlos S 600 / S 1500, Koffer mit Einlage.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1200 W
- Leistungsabgabe: 700 W
- Bandgeschwindigkeit: 4-12 m/s
- Bandabmessung: 760x20/40 mm
- max. Rohr-Ø: 125 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- �Bestell-Nr.:  

324.442

4030293... Rohrbandschleifer

Typ 4030293
(RG 7110)

…123403 969,00 X

SCHLEIFBÄNDER  
für LRP 1503 VRA

Ausführung:
Zum Vorschleifen von Rohren und Rohrstutzen.

4030293... Schleifband, endlos

Typ 4030293
(RG 7115)

Bestell-Nr. Größe
mm Körnung VPE

…123380   30,10 X 326.739 760340 P80 10
…123373   22,00 X 326.755 760340 P120 10
…123366   22,00 X 326.771 760340 P220 10
…123359   22,00 X 326.801 760320 P120 10
…123342   22,00 X 326.836 760320 P220 10

Ausführung:
Zum Nachpolieren von Rohren und Rohrstutzen.

4030293... Schleifvlies, endlos

Typ 4030293
(RG 7115)

Bestell-Nr. Größe
mm Körnung VPE

…123311   35,90 X 326.895 760340 A 100 3
…123328   38,40 X 326.879 760340 A 240 3
…123335   38,40 X 326.852 760340 A 400 3

Ausführung:
Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.

4030293... Superfinishing-Band, endlos

Typ 4030293
(RG 7115)

Bestell-Nr. Größe
mm Körnung VPE

…123304   13,50 X 326.917 760340 S 600 1
…123298   13,50 X 326.933 760340 S 1500 1

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten
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STEMMHÄMMER  
DH 5 SDS-max

im Koffer

LieferungAusführung:
- handlich und kompakt in L-Bauform
- �mit Seitenhandgriff, radial und axial schwenkbar und  

vibrationsgedämpftem Handgriff
- �für mittelschwere Meißelarbeiten in Beton und  

Mauerwerk, im Wandbereich, Betonkosmetik, Fliesen-  
und Putzentfernung und Durchbruchsarbeiten in  
Wand- und Bodenbereich

Lieferumfang:
Handgriff, 1 Tube Fett, Transportkoffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1050 W
- Leerlaufschlagzahl: 3500 min-1

- �max. Einzelschlagenergie  
�(nach EPTA): 6,7 J

- Meißeleinstellungen: 12
- �Werkzeugaufnahme:  

SDS-max
- Gewicht: 5,0 kg
- Bestell-Nr.: 365.920 

4030293... Stemmhammer

Typ 4030293
(RG 7110)

…143791 399,00 X 

BAND-FEILMASCHINEN  
LBS 1105 VE Set

Ausführung:
- VE-Elektronik für stufenlose Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
- Schleifkopf um 140° schwenkbar
- mit 2 Schleifarmen 9 mm / 30 mm
- Schnell-Bandwechselsystem für werkzeuglosen Wechsel
- hoch belastbarer Motor mit hohem Wirkungsgrat

Lieferumfang:
1 Schleifarm spitz (9 mm),  
1 Schleifarm mit großer Rolle (30 mm),  
je 2 Schleifbänder P60 / P120 (4 mm),  
je 2 Schleifbänder P60 / P120 (9 mm),  
je 2 Schleifbänder P60 / P120 (30 mm),  
1 Schleifvlies A 240 (9 mm),  
1 Schleifvlies A 240 (30 mm), 1 seitlicher Handgriff,  
1 Innensechskantschlüssel SW 5, Koffer mit Einlage.

Reichhaltiges Zubehör auf Anfrage!

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 710 W
- Leistungsabgabe: 420 W
- Bandgeschwindigkeit: 4-12 m/s
- �Bandabmessung:  

533x4-30 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- ���Bestell-Nr.:  

319.007

4030293... Band-Feilmaschine

Typ 4030293
(RG 7110)

…118546 473,00 x 

KEHLNAHTSCHLEIFER  
LLK 1503 VR

im Koffer

LieferungAusführung:
- Motor hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf
- Überhitzungsschutz
- stufenlos einstellbare Drehzahl
- schmaler Schleifkopf für komfortables Arbeiten in Ecken
- Schleifmittel aus komprimiertem Vliesfasernylon
- Profilierstein zum Vorprofilieren der Schleifscheiben

Lieferumfang:
Profilierstein, FIXTEC-Schnellspannmutter M14,  
Kompaktschleifscheibe 3 mm (je 1x weich / hart),  
Kompaktschleifscheibe 6 mm (je 1x weich / hart) und  
Koffer mit Einlage.

Technische Daten:
- �Leistungsaufnahme:  

1200 W
- �Leistungsabgabe:  

700 W
- �Leerlaufdrehzahl:  

1500-4700 min-1

- �max. Schleifkörper-Ø:  
152 mm

- Gewicht: 3,4 kg
- �Bestell-Nr.:  

315.257

4030293... Kehlnahtschleifer

Typ 4030293
(RG 7110)

…115583 679,00 X 

SATINIERMASCHINEN  
LP 1503 VR / LP 1503 VR SET

im Koffer

LieferungAusführung:
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf
- Überhitzungsschutz
- �verstellbare Schutzhaube für  

Schleifwerkzeuge bis 115 mm Ø
- werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über Rändelschraube
- �zum Satinieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten,  

Entrosten, Entgraten von Stahl und Edelstahl-Oberflächen

Lieferumfang LP 1503 VR Set:
1x Luftpumpe, 1x Gummiluftrolle, 1x Antriebsrolle, 
1x Distanzringe-Satz, 1x Schleifvlies A 280/fine,  
je 1 Schleifhülse P 60 / P 100 / P 180,  
je 1 Schleifvlies-Hülse A 240 / A 400,  
je 1 Superfinishing-Hülse S 600 / S 1500, 2x Klett-Treibriemen,  
1x Klett-Vliesband A 180, 2x Superfinishing-Bänder P 120,  
1x Superfinishing-Band S 1500, Koffer mit Einlage.
Reichhaltiges Zubehör auf Anfrage!

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1200 W
- Leistungsabgabe: 700 W
- �Leerlaufdrehzahl:  

1200-3700 min-1

- �max. Werkzeug-Ø 115 mm
- �Werkzeugbreite:  

100 mm
- �Werkzeugaufnahme:  

19 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- �Bestell-Nr.: 

LP 1503 VR: 244.333
- �Bestell-Nr.: 

LP 1503 VR Set: 319.015

4030293... Satiniermaschine

Typ 4030293
(RG 7110)

…024472 (LP 1503 VR) 399,00 x 
…118539 (LP 1503 VR Set) 619,00 x 
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METALL-BANDSÄGEN  
SBG 4908

Ausführung:
- mit schwenkbarem Sägerahmen
- 2 Bandgeschwindigkeiten zum Sägen von Voll- und Hohlprofilen
- �Schnittmöglichkeiten ohne Sägetisch bei 90° Geradschnitt,  

runder/quadratischer Querschnitt max. 90 mm,  
rechteckiger Querschnitt max. 150x90 mm

- �stufen- und werkzeuglose Verstellung des  
Schnittwinkels von 0°-45°

- mit Sägetisch, einfaches Auslösen für den Freihand-Einsatz
- mit Bügel-Sperrvorrichtung für mobile Einsätze und Transport
- kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung
- �Sicherheitsschalter: gegen versehentliches Wiedereinschalten nach 

Stromausfall
- arbeiten ohne Kühlflüssigkeit
- funkenfreies Trennen von Metall

Lieferumfang:
1 Bimetall-Sägeband und 1 Anschlag komplett.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 850 W
- Leistungsabgabe: 445 W
- Sägebandabmessung: 1335x13x0,65 mm
- Bandgeschwindigkeit pro Minute: 60 / 80 m/min
- �max. Schneidebereich bei 45° / 90°… 

runder Querschnitt: 70 / 85 mm 
quadratischer Querschnitt: 70 / 85 mm 
rechteckiger Querschnitt: 70x70 / 100x85 mm

- Gewicht: 18 kg
- Bestell-Nr.: 342.890

4030293... Metallbandsäge

Typ 4030293
(RG 7110)

…137394 349,00 x 

SÄBELSÄGEN  
S 2902 VV / SKE 2902 VV

im Koffer

Lieferung

SKE 2902 VV

Ausführung S 2902 VV:
- langlebiger 1200 W Hochleistungsmotor
- �VV-Elektronik mit Hubzahlkonstanthaltung,  

Sanftanlauf mit Gasgebeschalter
- Softgrip-Handgriff für rutschfeste Handhabung
- Universal-Sägeblattaufnahme für einfachen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt wendbar, auch zum Sägen über Kopf
- Sägeauflage schwenkbar, für exakte Anlage am Werkstück

Lieferumfang:
1 Sortiment Sägeblätter,  
je 1 Innensechskantschlüssel SW 3/16“ / SW 5/32“, Koffer.

Ausführung SKE 2902 VV:
wie S2902 VV, zusätzlich mit:
- zuschaltbarem Pendelhub
- werkzeuglosem Quick-Change Sägeblatt-Wechselsystem
- Sägeauflage zusätzlich 4-fach in der Tiefe verstellbar

Lieferumfang:
1 Sortiment Sägeblätter und 1 Koffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1200 W
- Leistungsabgabe: 670 W
- Leerlaufhubzahl: 0-2600 min-1

- Hub: 28 mm
- Gewicht S 2902 VV: 3,8 kg
- Gewicht SKE 2902 VV: 4,0 kg
- �Bestell-Nr. S 2902 VV:  

307.779
- �Bestell-Nr. SKE 2902 VV: 331.678

4030293... Säbelsäge

Typ 4030293
(RG 7110)

…112414 (S 2902 VV) 225,00 x 
…126619 (SKE 2902 VV) 283,00 X

SÄBELSÄGEN  
SR 602 VV / SK 602 VV

im Koffer

Lieferung

SR 602 VV

SK 602 VV

Ausführung:
- Motor hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad
- �VV-Elektronik mit Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf 

mit Gasgebeschalter, Überlastschutz und  
Hubzahlvorwahl mit Stellrad

- Pendelhub zuschaltbar
Typ SR 602 VV:
- Rohr-Säbelsäge mit Rohrspannbügel
- zum Sägen von Rohren bis 4“ exakt im rechten Winkel
- �extrem stabil, mit großer, rechteckiger Hubstange für  

hohe Belastungen beim Einsatz mit Rohrspannbügel  
oder Kettenspannvorrichtung

Typ SK 602 VV:
- Säbelsäge mit Rohr-Sägeauflage
- Rohr-Sägeauflage für Rohre bis 1 1/2“ einstellbar
- Gasgebeschalter für gefühlvolles Ansägen beim Anschnitt
- mit verstärkter Hubstangenführung und verstellbarem Sägeanschlag

Lieferumfang:
Seitlicher Handgriff, Innensechskantschlüssel SW4,  
Standard-Sägeauflage, 1x Sortiment Sägeblätter und Koffer.
Typ SR 602 VV: mit Rohrspannbügel bis 2“
Typ SK 602 VV: �mit Rohr-Sägeauflage und Ersatzklemmstück für 

Säbelsägeblatt

Technische Daten (SR 602 VV / SK 602 VV):
- Leistungsaufnahme: 1300 W
- Leistungsabgabe: 850 W
- Leerlaufhubzahl: 0-2400 min-1

- Gewicht: 4,4 / 3,9 kg
- �Bestell-Nr. (SR 602 VV):  

278.866
- �Bestell-Nr. (SK 602 VV):  

282.308

4030293... Säbelsäge

Typ 4030293
(RG 7110)

…089860 (SR 602 VV) 495,00 X 
…093027 (SK 602 VV) 475,00 X 
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AKKU-BLECHSCHEREN  
TruTool S 130 Li-Ion

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- für Dünnblechbereiche geeignet
- austauschbare 4-Seiten-Wendemesser
- Akku-Ladestandsanzeige
- Softgripgriff
- kurvengängig
- für Baustellen, Fertigungshallen und Werkstätten
- mit uneingeschränktem Aktionsradius

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus 10,8 V, Messer (eingebaut), Ladegerät CLi 220-240 V, 
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-3, Koffer.

Technische Daten:
- Akku-Spannung / -kapazität: 10,8 V / 1,3 Ah
- Hubzahl bei Nennlast: 2200 min-1

- Arbeitsgeschwindigkeit: 4 - 7 m/min
- �max. Blechdicke 

Stahl 400 / 600 N/mm²: 1,3 / 0,8 mm  
Aluminium 250 N/mm²: 2 mm

- Startloch-Ø: 27 mm
- kleinster Radius: 15 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- Bestell-Nr.: 1513714

7640127... Akku-Blechschere

Typ 7640127
(RG 7240)

…072806 359,00 X 

BLECHSCHEREN  
TruTool S 160

im Koffer

LieferungAusführung:
- freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- präzises Schneiden nach Anriss, auch in Überkopflage
- beste Kurvengängigkeit
- spanfreies Trennen
- austauschbare 4-Seiten-Wendemesser
- einzustellende Schnittspiele
- minimaler Kraftaufwand durch optimale Schneidgeometrie
- für Dünnblechbearbeitung

Lieferumfang:
Messer (eingebaut), Sechskantstiftschlüssel DIN 911-2  
und DIN 911-3, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 350 W
- Hubzahl bei Nennlast: 4800 min-1

- Arbeitsgeschwindigkeit: 8 - 12 m/min
- �max. Blechdicke 

Stahl 400 / 600 / 800 N/mm²:  
1,6 / 1,2 / 1 mm 
Aluminium 250 N/mm²: 2 mm

- Startloch-Ø: 27 mm
- kleinster Radius: 15 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- Bestell-Nr.: 945474

7640114... Blechschere

Typ 7640114
(RG 7240)

…631238 389,00 X 

BLECHSCHEREN  
TruTool S 250

im Koffer

LieferungAusführung:
- austauschbare 4-Seiten-Wendemesser
- spanfreies Trennen
- gute Kurvengängigkeit
- präzises Schneiden auch in Kopflage
- freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- geeignet für C-L-U Profile
- einfach einzustellende Schnittspiele
- hohe Kurven- und Radiengängigkeit

Lieferumfang:
Messer (eingebaut), Sechskantstiftschlüssel 4 mm,  
DIN 911-2,5, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 500 W
- Hubzahl bei Nennlast: 1760 min-1

- Arbeitsgeschwindigkeit: 4 - 7 m/min
- �max. Blechdicke 

Stahl 400 / 600 / 800 N/mm²:  
2,5 / 2,0 / 1,5 mm 
Aluminium 250 N/mm²: 3 mm

- Startloch-Ø: 28 mm
- kleinster Radius: 20 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- Bestell-Nr.: 1274277

7640114... Blechschere

Typ 7640114
(RG 7240)

…635205 629,00 X 

SCHLITZSCHEREN  
TruTool C 160

Ausführung:
- verwindungsfreier Schnitt, für C-L-U Profile
- werkzeugloser Messerwechsel
- einfaches Austauschen der Schneidleisten
- �zweihandbedienbarer Spanabtrenner für Innenausschnittte und 

Ausklinkungen
- optimale Schnittspiel-Einstellung

Lieferumfang:
Messer gerade 1-1,6 mm (eingebaut),  
Schneidleistensatz (eingebaut),  
Sechskantstiftschlüssel und Spanabtrenner.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 350 W
- Hubzahl bei Nennlast: 3800 min-1

- Arbeitsgeschwindigkeit: 6-10 m/min
- �max. Blechdicke 

Stahl 400 / 600 N/mm²: 1,6 / 1,2 mm 
Aluminium bis 250 N/mm²: 2 mm

- Startloch-Ø: 15 mm
- kleinster Radius: 90 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- Bestell-Nr.: 0947644

7640114... Schlitzschere mit Spanabtrenner

Typ 7640114
(RG 7240)

…631184 475,00 X 
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SCHLITZSCHEREN  
TruTool C 250

Ausführung:
- werkzeugloser Messeraustausch
- einfaches Austauschen der Schneidleisten
- �einhandbedienbarer Spanabtrenner für Innenausschnitte  

und Ausklinkungen
- Span rollt gleichmäßig und spiralförmig ab
- optimale Schnittspiel-Einstellung
- für C-L-U Profile geeignet

Lieferumfang:
Messer gerade 1,5-2,5 mm (eingebaut), Schneidleistensatz  
(eingebaut) und Spanabtrenner.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 500 W
- Hubzahl bei Nennlast: 2400 min-1

- Arbeitsgeschwindigkeit: 3 - 10 m/min
- �max. Blechdicke 

Stahl 400 / 600 N/mm²:  
2,5 / 1,2 mm 
Aluminium 250 N/mm²: 3 mm

- Startloch-Ø: 22 mm
- kleinster Radius: 150 mm
- Gewicht: 2 kg
- Bestell-Nr.: 1274460

7640114... Schlitzschere mit Spanabtrenner

Typ 7640114
(RG 7240)

…635816 589,00 X 

NIBBLER  
TruTool N 200

im Koffer

LieferungAusführung:
- �Schneidrichtungswechsel durch drehbares Werkzeug, 

72 Positionen möglich
- leichter Werkzeugwechsel
- für Arbeiten an schlecht zugänglichen Bereichen

Lieferumfang:
Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut) und  
25g Tube Fett G1, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 500 W
- Hubzahl bei Nennlast: 1410 min-1

- Arbeitsgeschwindigkeit: 1,5 m/min
- �max. Blechdicke 

Stahl 400 / 600 / 800 N/mm²: 2,0 / 1,5 / 1,0 mm 
Aluminium 250 N/mm²: 2,5 mm

- Startloch-Ø: 16 mm
- kleinster Radius: 4 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- Bestell-Nr.: 1274324

7640114... Nibbler N 200

Typ 7640114
(RG 7240)

…635250 570,00 X 

NIBBLER  
TruTool N 500

im Koffer

LieferungAusführung:
- 4 Schneidrichtungen
- Rückwärtsschneiden möglich
- für Coil-Befreiungsschnitte und Demontagearbeiten
- bestes Gewicht- / Leistungsverhältnis

Lieferumfang:
Stempel 5/P5 (eingebaut), Matrize 5 (eingebaut), Handgriff,  
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-4 und 25g Tube Fett G1, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1400 W
- Hubzahl bei Nennlast: 720 min-1

- Arbeitsgeschwindigkeit: 1,5 m/min
- �max. Blechdicke 

Stahl 400 / 600 / 800 N/mm²:  
5,0 / 3,2 / 2,5 mm 
Aluminium 250 N/mm²:  
7,0 mm

- Startloch-Ø: 41 mm
- kleinster Radius: 90 mm
- Gewicht: 4 kg
- Bestell-Nr.: 1453327

7640127... Nibbler N 500

Typ 7640127
(RG 7240)

…072417 1685,00 X 

NIBBLER  
TruTool N 700

im Koffer

LieferungAusführung und Verwendung:
- 4 Schneidrichtungen
- für schwer zugängliche und enge Bereiche
- verstellbarer Motorgriff, optimale Beweglichkeit
- inklusive zwei schnell austauschbaren Griffen

Lieferumfang:
Stempel (eingebaut), Matrize 7 (eingebaut), Bügelgriff,  
Kompaktgriff, Sechskantstiftschlüssel DIN 911-5,  
25g Tube Fett G1, Einstelllehre, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1600 W
- Hubzahl bei Nennlast: 300 min-1

- Arbeitsgeschwindigkeit: 1,3 m/min
- �max. Blechdicke 

Stahl 400 / 600 / 800 N/mm²: 7,0 / 5,0 / 3,5 mm 
Aluminium 250 N/mm²: 10 mm

- Startloch-Ø: 50 mm
- kleinster Radius: 140 mm
- Gewicht: 8,3 kg
- Bestell-Nr.: 1264045

7640114... Nibbler N 700

Typ 7640114
(RG 7240)

…635977 2699,00 X 

Lieferung inkl. Kompakt- und Bügelgriff.
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PROFILNIBBLER TruTool PN 200

im Koffer

LieferungAusführung:
- universal einsetzbar
- �für Trapezbleche, Profilbleche, Well- und Flachbleche  

oder C-L-U-Profile
- verzugsfreies Trennen
- Schneidrichtungswechsel durch drehbares Werkzeug (72 Positionen)
- werkzeugloser Stempel- und Werkzeugträgerwechsel
- stärkster Profilnibbler

Lieferumfang:
Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut), Verschleißplatte (eingebaut), 
Werkzeug PN 200, Werkzeug PN 161,  
25g Tube Fett G1 und Stiftschlüssel TX 20, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 500 W
- Hubzahl bei Nennlast:  1540 min-1

- Arbeitsgeschwindigkeit: 2 m/min
- �max. Blechdicke 

Stahl 400 / 600 / 800 N/mm²: 2,0 / 1,5 / 1,0 mm 
Aluminium 250 N/mm²: 3 mm

- Startloch-Ø: 24 mm
- kleinster Radius: 50 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- Bestell-Nr.: 1274361

7640114... mit kurzem und langem Werkzeug

Typ 7640114
(RG 7240)

…635359 799,00 X 

KANTENFRÄSGERÄTE  
TruTool TKA 500

im Koffer

LieferungAusführung:
- maßgenaue und konstante Kantenqualität
- �für komplexe Werkstücke sowie Innenkonturen,  

Bohrungen oder Rohre
- werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe
- kein Funkenflug
- 3-schneidiges Werkzeugsystem
- 30°-/45°-/60°- und Radius-Kanten
- auch für plasmageschnittene Bleche geeignet

Lieferumfang:
3 Wendeplatten CR (eingebaut), Wendeplattenhalter 45° mit  
Laufrad, Stirnlochschlüssel, TORX-Schraubendreher TX15x60,  
Einmaulschlüssel, Schutzbrille, Koffer.

Technische Daten bei Schrägungswinkel 45°:
- Nennaufnahmeleistung: 1400 W
- Drehzahl bei Leerlauf: 8390 min-1

- Arbeitsgeschwindigkeit: 3 - 4 m/min
- �max. Fasenhöhe 

Stahl 400 / 600 / 800 N/mm²: 3,5 / 1,8 / 1,0 mm 
Aluminium 250 N/mm²: 6,5 mm

- �Fasenlänge 
Stahl 400 / 600 / 800 N/mm²: 5,0 / 2,5 / 1,5 mm 
Aluminium 250 N/mm²: 7,5  mm

- min. Blechdicke mit Laufrad für Dünnblech: 0,7 mm
- kleinster Innenradius: 12 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- Bestell-Nr.: 1224785

7640114... Kantenfräse

Typ 7640114
(RG 7240)

…630057 1070,00 X 

SCHWEISSKANTENFORMER  
TruTool TKF 1101

im Koffer

LieferungAusführung:
- für Baustahl und Aluminium geeignet
- werkzeugloses Einstellen von Fasenhöhe und Blechdicke
- Trägerteile für Schrägungswinkel 30°, 37,5° oder 45°
- drehbarer Motorgriff; optimale Beweglichkeit
- Rohrbearbeitung ab min. Innen-Ø von 80 mm
- Innenausschnitte ab Ø 90 mm
- kurvenförmige Kanten mit Radien ab 40

Lieferumfang:
Stoßstahl (eingebaut), Rollenhalter komplett mit Stützrolle, Bügel-
griff, Sechskantstiftschlüssel DIN 911-5, 25g Tube Schmierfett G1,  
500 ml Flasche Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Fettpresse, Einstell-
lehre, Koffer.

Technische Daten bei Schrägungswinkel 45°:
- Nennaufnahmeleistung: 1680 W
- Hubzahl bei Nennlast: 440 min-1

- Arbeitsgeschwindigkeit: 2,0 m/min
- Blechdicke: 3 - 25 mm
- �max. Fasenhöhe Stahl  

400 / 600 / 800 N/mm²:  
7,8 / 6,4 / 4,2 mm

- �Fasenlänge Stahl  
400 / 600 / 800 N/mm²:  
11 / 9 / 6 mm

- �kleinster Innenradius:  
40 mm

- Gewicht: 9,9  kg
- Bestell-Nr.: 1390948

7640127... Schweißkantenformer

Typ 7640127
(RG 7240)

…070444 2896,00 X 
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AKKU-KNICKSCHRAUBER  
7,2 V Li-Ion, DF010DSE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- 2-Gang-Getriebe
- �21-fache Drehmomenteinstellung  

(0,3-3 Nm) + Bohrstufe
- automatischer Motorstopp
- mit Rechts-/Linkslauf
- Spindelarretierung
- LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang:
Koffer, 2 Akkus, Ladegerät DC07SA und PH-Bit.

Technische Daten:
- Akkuspannung/-kapazität: 7,2 V / 1,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 200 / 650 min-1

- Bohrleistung in Stahl / Holz: 5 / 6 mm
- �Drehmoment weich / hart:  

3,6 / 5,6 Nm
- �Werkzeugaufnahme:  

1/4“-Innensechskant
- Gewicht: 0,55 kg

0088381... Akku-Knickschrauber

Typ 0088381
(RG 7051)

…091060 124,00 x 

BAUSTELLENRADIOS  
BMR100

Ausführung:
- �für alle Block- und MAKSTAR-Akkutypen von 9,6 V bis 24 V
- digitales, großflächiges Display
- mit Weckfunktion, Anschluss für MP3-Player
- Gehäuse in robuster Baustellenausführung

Technische Daten:
- Akku-Spannung: 9,6 V - 24 V
- Stromversorgung: 700 mA
- Frequenzbereich UKW: 87,5-108 Mhz
- Frequenzbereich MW: 520-1710 Khz
- Gewicht: 4,2 kg

0088381... Baustellenradio

Typ 0088381
(RG 7051)

…084789 114,00 x 

AKKU-BOHRSCHRAUBER  
10,8 V Li-Ion, DF330DWE / DF330DWLX

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

DF330DWLX

Ausführung:
- 2-Gang Getriebe
- �18-fache Drehmomenteinstellung  

+ Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf
- elektronisch regelbare Drehzahl in 2 Gängen
- Motorbremse
- LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Handgriff mit Gummipolster

Lieferumfang:
2 Akkus, Ladegerät DC10WA, PH-Bit, Holstertasche, Koffer.
Typ DF330DWLX: Zusätzlich mit Lampe ML100.

Technische Daten:
- Akkuspannung/-kapazität: 10,8 V / 1,3 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-350 / 0-1300 min-1

- Bohrleistung in Stahl/Holz: 10 / 21 mm
- max. Drehmoment weich / hart: 14 / 24 Nm
- Schnellspannbohrfutter: 0,8-10 mm
- Gewicht: 1,0 kg

0088381... Akku-Bohrschrauber

Typ 0088381
(RG 7050)

…097314 (DF330DWE) 129,00 x 
…615075 (DF330DWLX) 139,00 x 

AKKU-BOHRSCHRAUBER  
10,8 V Li-Ion, DF030DWE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- 2-Gang-Getriebe
- �18-fache Drehmomenteinstellung  

+ Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf
- elektronisch regelbare Drehzahl in zwei Gängen
- mit Motorbremse und LED
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum

Lieferumfang:
Koffer, 2x Li-Ion Akku, Ladegerät DC10WA,  
Aufbewahrungsbox, PH-Bit und Holstertasche.

Technische Daten:
- �Akkuspannung/-kapazität:  

10,8 V / 1,3 Ah
- �Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang:  

0-350 / 0-1300 min-1

- �Bohrleistung in Stahl/Holz:  
10 / 21 mm

- �Drehmoment weich / hart: 14 / 24 Nm
- �Werkzeugaufnahme: 1/4“-Innensechskant
- �Gewicht: 0,89 kg

0088381... Akku-Bohrschrauber

Typ 0088381
(RG 7051)

…090841 135,00 x 

AKKU-BOHRSCHRAUBER  
12 V NiCd, 6271DWAE

2
AKKUS im Koffer

LieferungAusführung:
- sehr kurze Bauform
- feinfühlig regelbare Drehzahl
- mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe
- 16-fache Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- mit Spindelarretierung

Lieferumfang:
Koffer, 2 NiCd-Akkus, Ladegerät DC1414,  
Schnellspannbohrfutter 10 mm und Doppelbit PH2.

Technische Daten:
- Akku-Spannung/Kapazität: 12 V / 2,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-400 / 0-1300 min-1

- Bohrleistung in Stahl / Holz: 10 / 25 mm
- Drehmoment weich / hart: 18 / 30 Nm
- Bohrfutterspannweite: 0,8 - 10 mm
- Gewicht: 1,5 kg

0088381... Akku-Bohrschrauber

Typ 0088381
(RG 7051)

…091831 149,00 x 
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AKKU-BOHRSCHRAUBER  
14,4 V NiCd, 6281DWAE

2
AKKUS im Koffer

LieferungAusführung:
- sehr kurze Bauform
- �mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe 

mit Metallzahnrädern
- feinfühlig regelbare Drehzahl
- 16-fache Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- mit Spindelarretierung

Lieferumfang:
Koffer, 2 NiCd-Akkus, Ladegerät DC1414,  
Schnellspannbohrfutter, Doppelbit PH2.

Technische Daten:
- �Akku-Spannung/Kapazität:  

14,4 V / 2,0 Ah
- �Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang:  

0-400 / 0-1300 min-1

- �Bohrleistung in Stahl / Holz:  
10 / 25 mm

- �Drehmoment weich / hart:  
20 / 36 Nm

- �Bohrfutterspannweite:  
0,8-10 mm

- Gewicht: 1,6 kg

0088381... Akku-Bohrschrauber

Typ 0088381
(RG 7051)

…092043 169,00 x 

AKKU-BOHRSCHRAUBER  
14,4 V Li-Ion, BDF343RHE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- sehr kurze Bauform (192 mm)
- feinfühlig regelbare Drehzahl
- mit Rechts-/Linkslauf
- �16-fache Drehmoment- 

einstellung + Bohrstufe
- mit 3,0 Ah Lithium-Ionen Akkus kompatibel
- Ladezeit nur 15 Minuten

Lieferumfang:
Koffer, 2 Akkus,  
Ladegerät DC18RA.

Technische Daten:
- �Akku-Spannung/Kapazität:  

14,4 V / 1,3 Ah
- ��Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang:  

0-400 / 0-1300 min-1

- �Bohrleistung in Stahl / Holz: 10 / 25 mm
- �max. Drehmoment weich / hart:  

20 / 36 Nm
- �Bohrfutterspannweite:  

0,8-10 mm
- �Gewicht: 1,4 kg

0088381... Akku-Bohrschrauber

Typ 0088381
(RG 7051)

…094719 169,00 x 

AKKU-BOHRSCHRAUBER  
14,4 V Li-Ion, BDF446RFE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- 2-Gang-Akku-Bohrschrauber
- feinfühlig regelbare Drehzahl
- mit Rechts-/Linkslauf
- �16-fache Drehmoment- 

einstellung + Bohrstufe
- mit Tiefentlader und Überlastschutz
- LED zur Ausleuchtung der Werkzeugspitze

Lieferumfang:
Koffer, 2 Akkus, Ladegerät, Schnellspannbohrfutter, Gürtelclip.

Technische Daten:
- �Akku-Spannung/Kapazität: 14,4 V / 3,0 Ah
- �Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-400 / 0-1500 min-1

- �Bohrleistung in Stahl / Holz: 13 / 38 mm
- �Drehmoment weich / hart: 30 / 44 Nm
- �Bohrfutterspannweite: 1 - 13 mm
- Gewicht: 1,7 kg

0088381... Akku-Bohrschrauber

Typ 0088381
(RG 7051)

…619912 340,00 X 

AKKU-BOHRSCHRAUBER  
14,4 V Li-Ion, BDF444RFE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- 2-Gang-Akku-Bohrschrauber
- feinfühlig regelbare Drehzahl
- mit Rechts-/Linkslauf
- �16-fache Drehmoment- 

einstellung + Bohrstufe
- LED zur Ausleuchtung der Werkzeugspitze

Lieferumfang:
Koffer, 2 Akkus, Ladegerät DC18RA,  
Schnellspannbohrfutter, Gürtelclip, Seitengriff.

Technische Daten:
- �Akku-Spannung/Kapazität: 14,4 V / 3,0 Ah
- �Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-400 / 0-1700 min-1

- �Bohrleistung in Stahl / Holz: 13 / 50 mm
- �Drehmoment weich / hart: 32 / 70 Nm
- �Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht: 2,0 kg

0088381... Akku-Bohrschrauber

Typ 0088381
(RG 7051)

…092852 319,00 X 
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AKKU-BOHRSCHRAUBER  
18 V Li-Ion, BDF456RFE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- 4-poliger Motor
- regelbare Drehzahl
- Rechts-/Linkslauf
- �Drehmoment in 16 Stufen  

einstellbar + Bohrstufe
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- LED mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang:
2 Akkus BL1830, Ladegerät DC18RA,  
Gürtelclip und Koffer.

Technische Daten:
- �Akku-Spannung / Kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- �Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-400 / 0-1500 min-1

- Bohrleistung in Stahl / Holz: 13 / 38 mm
- max. Drehmoment weich / hart: 32 / 50 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1-13 mm
- Gewicht: 1,7 kg

0088381... Akku-Bohrschrauber

Typ 0088381
(RG 7050)

…611626 339,00 x 

AKKU-BOHRSCHRAUBER  
18 V Li-Ion, BDF454RFE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �2-Gang-Vollmetall- 

Planetengetriebe
- feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-/Linkslauf
- 16-fache Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- LED zur Ausleuchtung der Werkzeugspitze

Lieferumfang:
2 Akkus, 
Schnellladegerät DC18RA,  
Gürtelclip und Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung/-kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- �Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):  

0-400 / 0-1700 min-1

- Bohrleistung in Stahl / Holz: 13 / 65 mm
- Drehmoment weich / hart: 40 / 80 Nm
- Gewicht: 2,1 kg

0088381... Akku-Bohrschrauber

Typ 0088381
(RG 7051)

…091411 379,00 x 

AKKU-BLECHSCHEREN  
18 V Li-Ion, BJS161RFE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- Doppelschneide
- einstellbarer Schneidspalt
- �Wiedereinschaltsperre nach 

Wechsel des Akkus
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung
- schlankes Gehäuse für exzellente Handlichkeit

Lieferumfang:
2 Akkus, Ladegerät DC18 RA, Schneidmesser,  
Schneidbacken-Set, Koffer.

Technische Daten:
- Akku-Spannung / Kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- Leerlaufhubzahl: 4300 min-1

- �Schnittleistung Stahl (400 / 600 N/mm²):  
1,6 / 1,2 mm

- �Schnittleistung Alu (200 N/mm²):  
2,5 mm

- kleinster Schnittradius: 250 mm
- Gewicht: 2,0 kg

0088381... Akku-Blechschere

Typ 0088381
(RG 7051)

…602457 489,00 X 

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER  
14,4 V Li-Ion, BHP446RFE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- sehr kurze Bauform (221 mm)
- 4-poliger Motor
- Rechts-/Linkslauf
- mit leuchtstarker LED
- �Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Drehmoment in 16 Stufen + Bohrstufe

Lieferumfang:
Koffer, 2 Akkus, 
Ladegerät DC18RA, Gürtelclip.

Technische Daten:
- Akkuspannung / - kapazität: 14,4 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-400 / 0-1500 min-1

- �Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang: 0-6000 / 0-21000 min-1

- �Bohrleistung in Stahl / Holz / Mauerwerk:  
13 / 38 / 13 mm

- Drehmoment weich / hart: 30 / 44 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,0-13 mm
- Gewicht: 1,7 kg

0088381... Akku-Schlagbohrschrauber

Typ 0088381
(RG 7050)

…619967 325,00 X 

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER  
14,4 V Li-Ion, BTD134RFE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- handlich: 138 mm Länge
- feinfühlig regelbare Drehzahl
- �robuste Konstruktion  

mit Staub- und  
Spritzwasserschutz

- LED zur Ausleuchtung der Werkzeugspitze

Lieferumfang:
Koffer, 2 Akkus, Ladegerät, Gürtelclip.

Technische Daten:
- Akku-Spannung/Kapazität: 14,4 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-2400 min-1

- Leerlaufschlagzahl: 0-3200 min-1

- Werkzeugaufnahme: 1/4“ Sechskant
- max. Drehmoment: 155 Nm
- Gewicht: 1,4 kg

0088381... Akku-Schlagschrauber

Typ 0088381
(RG 7051)

…621335 399,00 X 

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER  
18 V Li-Ion, BTW251RFE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

BTW250RFE

Ausführung:
- 4-poliger Motor
- kurze Bauform (165 mm)
- �LED zur Ausleuchtung der 

Werkzeugspitze und Nachklimmfunktion

Lieferumfang:
Koffer, Schnellladegerät DC18RA,  
2 Akkus, Gürtelclip.

Technische Daten:
- �Akkuspannung/-kapazität: 18,0 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-2100 min-1

- Leerlaufschlagzahl: 0-3200 min-1

- max. Drehmoment: 230 Nm
- Werkzeugaufnahme: 1/2“ Außenvierkant
- Standard-Schrauben: M10-M16
- hochfeste Schrauben: M10-M14
- Gewicht: 1,7 kg

0088381... Akku-Schlagschrauber

Typ 0088381
(RG 7051)

…076760 459,00 x 
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AKKU-SCHLAGSCHRAUBER  
18 V Li-Ion, BTW450RFE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �vom Maschinengehäuse  

entkoppelte, von Vibrationen 
unbeeinflusste Akkuhalterung

- kurze Bauform (266 mm)
- großflächiger Rechts-/Linkslauf-Umschalter
- separat zuschaltbare leuchtstarke LED

Lieferumfang:
Koffer, 2 Akkus BL1830,  
Ladegerät DC18RA, Gürtelclip.

Technische Daten:
- �Akkuspannung / -kapazität:  

18 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 1600 min-1

- Leerlaufschlagzahl: 2200 min-1

- max. Drehmoment: 440 Nm
- hochfeste Schrauben: M12 - M16
- Standardschrauben: M12 - M22
- Werkzeugaufnahme: 1/2“ Außenvierkant
- Gewicht: 3,4 kg

0088381... Akku-Schlagschrauber

Typ 0088381
(RG 7050)

…084932 539,00 X 

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER  
18 V Li-Ion, BHP456RFE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- Schlagwerk zuschaltbar
- �Elektronischalter für  

stufenlose Drehzahlsteuerung
- �Drehmoment in 16 Stufen  

einstellbar + Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf
- mit leuchtstarker LED
- �4-poliger Motor ohne Drehmomentverlust bei  

geringer Stromentnahme

Lieferumfang:
Koffer, 2 Akkus , Ladegerät DC18RA,  
Schnellspannbohrfutter, Gürtelclip.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- �Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang:  

0-400 / 0-1500 min-1

- �Leerlaufschlagzahl 1. / 2. Gang:  
0-6000 / 0-22500 min-1

- �Bohrleistung in Stahl / Holz / Mauerwerk:  
13 / 38 / 13 mm

- Drehmoment weich / hart: 36 / 50 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
- Gewicht: 1,8 kg

0088381... Akku-Schlagbohrschrauber

Typ 0088381
(RG 7050)

…613880 379,00 X 

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER  
18 V Li-Ion, BHP453RHE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- feinfühlig regelbare Drehzahl
- Schlagwerk zuschaltbar
- Rechts-/Linkslauf
- �16-fache Drehmoment- 

einstellung + Bohrstufe
- mit 3,0 Ah Lithium-Ionen Akkus kompatibel

Lieferumfang:
Koffer, 2 Akkus, Ladegerät DC18RA.

Technische Daten:
- �Akkuspannung / -kapazität:  

18 V / 1,3 Ah
- �Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang:  

0-400 / 0-1300 min-1

- �Leerlaufschlagzahl 1. / 2. Gang:  
0-6000 / 0-19000 min-1

- �Bohrleistung in Stahl / Holz / Mauerwerk:  
13 / 27 / 13 mm

- Drehmoment weich/hart: 27 / 42 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht: 1,7 kg

0088381... Akku-Schlagbohrschrauber

Typ 0088381
(RG 7051)

…094672 189,00 x 

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER  
18 V Li-Ion, BHP454RFE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- Rechts-/Linkslauf
- �16-fache Drehmoment- 

einstellung + Bohrstufe
- �LED zur Ausleuchtung der  

Werkzeugspitze, mit Nachglimmfunktion
- Schlagwerk zuschaltbar

Lieferumfang:
Koffer, 2 Akkus, Ladegerät DC18RA  
und Gürtelclip.

Technische Daten:
- �Akkuspannung / -kapazität:  

18 V / 3,0 Ah
- �Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang:   

0-400 / 0-1700 min-1
- �Leerlaufschlagzahl 1. / 2. Gang:  

0-6000 / 0-25500 min-1
- �Bohrleistung in Stahl / Holz / Mauerwerk:  

13 / 65 / 16 mm
- Drehmoment weich / hart: 40 / 80 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht: 2,4 kg

0088381... Akku-Schlagbohrschrauber

Typ 0088381
(RG 7051)

…091435 379,00 x 

IM PROGRAM
M
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AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER-SETS  
18 V Li-Ion, BHP453RHEX5

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- feinfühlig regelbare Drehzahl
- �16-fache Drehmoment- 

einstellung + Bohrstufe
- mit Schlagfunktion
- alternativ auch 3,0 Ah Li-Ion Akku verwendbar
- Ladezeit bei 1,3 Ah ca. 15 Minuten
- Ladezeit bei 3,0 Ah ca. 22 Minuten

Lieferumfang:
Alu-Schubladenkoffer, 2 Akkus,  
Schnellladegerät DC18RA, 96-tlg. Zubehör-Sortiment.

Technische Daten:
- �Akkuspannung / -kapazität:  

18 V / 1,3 Ah
- �Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang:  

0-400 / 0-1400 min-1

- �Leerlaufschlagzahl 1. / 2 Gang:  
0-6000 / 0-19500 min-1

- �Bohrleistung in  
Stahl / Holz / Mauerwerk:  
13 / 36 / 13 mm

- �max. Drehmoment weich / hart:  
27 / 42 Nm

- �Drehmomenteinstellung:  
1,0 - 4,0 Nm

- �Bohrfutterspannweite:  
1,5 - 13 mm

- Gewicht: 1,7 kg

0088381... Akku-Schlagbohrschrauber-Set

Typ 0088381
(RG 7050)

…619851 245,00 x 

AKKU-WINKELSCHLEIFER  
18 V Li-Ion, BGA452RFE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �Wiedereinschaltsperre nach 

Austausch des Akku
- �LED warnt vor Überlastung 

des Akku und Motors
- elektronischer Überlastschutz
- Kohlebürsten von außen wechselbar

Lieferumfang:
2 Akkus BL1830, Ladegerät DC18RA, Seitengriff,  
Flaschmutter, Schleifscheibe, Koffer.

Technische Daten:
- �Akku-Spannung / Kapazität:  

18 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1

- Schleifscheiben-Ø: 115 mm
- �Schleifscheibenbohrung:  

22,23 mm
- Gewicht: 2,3 kg

0088381... Akku-Winkelschleifer

Typ 0088381
(RG 7051)

…076876 419,00 X 

AKKU-WINKELBOHRMASCHINEN  
14,4 V Li-Ion, BDA340RFE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- �handliche Akku-Winkelbohr-

maschine (66 mm von  
Getriebeoberkante bis zur 
Bohrfutterspitze)

- elektronisch regelbare Drehzahl
- mit Motorbremse
- 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust
- LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugspitze

Lieferumfang:
Koffer, 2 Akkus, Ladegerät DC18RA,  
Seitengriff und Bohrfutterschlüssel.

Technische Daten:
- Akkuspannung/-kapazität: 14,4 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-1700 min-1

- Bohrleistung in Stahl / Holz: 10 / 25 mm
- �Bohrfutter-Spannbereich: 1,5-10 mm
- Gewicht: 1,7 kg

0088381... Akku-Winkelbohrmaschine

Typ 0088381
(RG 7051)

…094467 375,00 X 

AKKU-STICHSÄGEN  
18 V Li-Ion, BJV180RF

im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- geringe Geräuschentwicklung
- Vibrationsdämpfung
- �3-fache Pendelhubeinstellung  

+ Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- �Grundplatte aus Aluminium-Druckguss,  

beidseitig um 45° schwenkbar
- elektronisch regelbare Hubzahl
- werkzeugloser Sägeblattwechsel
- mit leuchtstarker LED

Lieferumfang:
Koffer, Akku, Ladegerät DC18RA,  
Absaugstutzen, Sägeblatt-Set.

Technische Daten:
- �Akkuspannung / -kapazität:  

18 V / 3,0 Ah
- Leerlaufhubzahl: 0-2600 min-1

- Hubhöhe: 26 mm
- max. Gehrungswinkel: 45°
- �Schnittleistung in Stahl / Holz:  

10 / 135 mm
- Gewicht: 2,8 kg

0088381... Akku-Stichsäge

Typ 0088381
(RG 7050)

…078429 349,00 X 
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AKKU-KOMBIHÄMMER  
36 V Li-Ion, BHR261TRDE

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Ausführung:
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- �zum Bohren, Hammerbohren  

und Meißeln
- mit Sicherheitsrutschkupplung
- Gummipuffer schützen Gehäuse vor Beschädigung

Lieferumfang:
Koffer, Ladegerät DC36RA,  
2x Akku BL3626 2,6 Ah Li-Ion,  
Tiefenanschlag und Bohrer-/Meißelfett.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 36 V / 2,6 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-1200 min-1

- Leerlaufschlagzahl: 0-4800 min-1

- Einzelschlagenergie: 3,0 Joule
- Bohrleistung in Stahl / Holz / Beton: 13 / 32 / 26 mm
- Gewicht: 4,5 kg

0088381... Akku-Kombihammer

Typ 0088381
(RG 7051)

…602358 699,00 X 

AKKUS 

0088381... Akku

Typ 0088381
(RG 7055)

Akku Akkutyp Spannung max.
V

Kapazität
Ah

…289900   42,00 X BL7010 Li-Ion 7,2 1,00
…348553   70,00 X BL1013 Li-Ion 10,8 1,30
…135689   90,00 X 1222 NiCd 12 2,00
…346290   90,00 X BL1415 Li-Ion 14,4 1,50
…135696 105,00 X 1422 NiCd 14,4 2,00
…196666 150,00 X BL1430 Li-Ion 14,4 3,00
…342728 110,00 X BL1815 Li-Ion 18 1,50
…202558 170,00 X BL1830 Li-Ion 18 3,00
…355322 290,00 X BL3626 Li-Ion 36 2,60

LADEGERÄTE 

0088381... Ladegerät

Typ 0088381
(RG 7055)

Akkutyp Modell
Spannung 

max.
V

Kapazität
Ah

…313377   58,00 X Li-Ion DC075A 7,2 1,00
…348065   45,00 X Li-Ion DC10WA 10,8 1,30
…185691   82,00 X NiCd/NiMH DC1414 14,4 3,00

…310741   90,00 X Li-Ion / 
Ni-MH DC18RA 18 3,00

…355308 130,00 X Li-Ion DC36RA 36 2,60

1222 BL1430

DC1414
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WINKELSCHLEIFER  
GA5030KSP1

im Koffer

LieferungAusführung:
- Gehäuse-Ø 57 mm, sehr handlich
- robustes Getriebe mit langer Lebensdauer
- �Hochleistungsmotor mit langer Standzeit  

und Hitzebeständigkeit
- aufwändige Isolierung gegen Schmutz und Staub
- mit Spindelarretierung

Lieferumfang:
Alukoffer, 2x Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch,  
Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Diamantscheibe,  
Schruppscheibe und Base-Cap.

Technische Daten:
- �Leistungsaufnahme:  

720 W
- �Leerlaufdrehzahl:  

11.000 min-1

- Scheiben-Ø: 125 mm
- �Spindelgewinde:  

M14x2
- Gewicht: 1,8 kg

0088381... Winkelschleifer

Typ 0088381
(RG 7060)

…097086   89,00 x 

WINKELSCHLEIFER  
9557NB

Ausführung:
- Hochleistungsmotor, lange Standzeit, große Hitzebeständigkeit
- sehr schlankes Gehäuse
- aufwändige Isolierung gegen Schmutz und Staub
- Spindelarretierung

Lieferumfang:
Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch,  
Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm,  
1x Schruppscheibe.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 840 W
- Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1

- Werkzeugaufnahme: M14
- Scheiben-Ø: 115 mm
- Spindelgewinde: M14x2
- Gewicht: 2,0 kg

0088381... Winkelschleifer

Typ 0088381
(RG 7060)

…062442   82,00 x 

WINKELSCHLEIFER-SETS  
125 mm / 230 mm, MEU049

Ausführung 9558NB (125 mm):
- schlankes Gehäuse
- effektiver Staubschutz
- Spindelarretierung
- mit Makita Hochleistungsmotor

Ausführung GA9020RF (230 mm):
- robustes Gehäuse
- Gummiauflage schützt Gehäuse
- Anlaufstrombegrenzung
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Anti-Restart-Funktion
- Handgriff 3x 90° einsetzbar

Lieferumfang:
Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter und Stirnlochschlüssel 35 mm. 
Typ 9558NB: �zusätzlich mit Spannflansch, 1 Schruppscheibe Ø 125 mm.

Technische Daten (9558NB / GA9020RF):
- �Leistungsaufnahme:  

840 W / 2200 W
- �Leerlaufdrehzahl:  

11000 / 6600 min-1

- �Spindelgewinde:  
M14x2

- �Gewicht:  
2,1 / 5,8 kg 

0088381... Winkelschleifer-Set

Typ 0088381
(RG 7060)

…610803 179,00 x 

WINKELSCHLEIFER  
125 mm / 9565HZ1

Ausführung:
- Hochleistungsmotor
- Super-Joint-System (SJS) für mehr Sicherheit
- effektiver Staubschutz
- mit Spindelarretierung

Lieferumfang:
Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch,  
Flanschmutter und Stirnlochschlüssel.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1100 W
- Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1

- �Scheiben-Ø: 125 mm
- Spindelgewinde: M14x2
- Gewicht: 2,3 kg

0088381... Winkelschleifer

Typ 0088381
(RG 7060)

…604024 (9565HZ1)   85,00 x 

WINKELSCHLEIFER  
9562CVRZ1

Ausführung:
- Super-Joint-System (SJS) für mehr Sicherheit
- Konstantelektronik für konstante Drehzahl und Überlastungsschutz
- mit Sanftanlauf
- Wiedereinschaltsperre
- werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- effektiver Staubschutz von Getriebe und Lager
- mit Anti-Vibrations-Seitengriff

Lieferumfang:
Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch,  
Flanschmutter, Stirnlochschlüssel.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1200 W
- �Leerlaufdrehzahl:  

2800-11000 min-1

- Werkzeugaufnahme: M14
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Spindelgewinde: M14x2
- Gewicht: 2,2 kg

0088381... Winkelschleifer

Typ 0088381
(RG 7060)

…621526     115,00 X 
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WINKELSCHLEIFER  
GA9040RF01

Ausführung:
- sehr robustes Gehäuse für harten Baustelleneinsatz
- Gummiauflagen für Gehäuseschutz
- Anlaufstrombegrenzung
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- mit Superflansch
- Handgriff mit eigelegtem Gummipolster
- Anti-Restart-Funktion
- mit Spindelarretierung
- Handgriff 3x 90° einsetzbar

Lieferumfang:
Schutzhaube, Seitengriff,  
Superflansch, Stirnlochschlüssel.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 2600 W
- Leerlaufdrehzahl: 6600 min-1

- Scheiben-Ø: 230 mm
- Spindelgewinde: M14x2
- Gewicht: 6,7 kg

0088381... Winkelschleifer

Typ 0088381
(RG 7060)

…607490     280,00 X 

SCHLAGSCHRAUBER  
TW0350

Ausführung:
- sehr hohes Drehmoment
- �Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts-  

und Linkslauf
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- hochwertige Bronze-Kohlebürsten von außen wechselbar

Lieferumfang:
Koffer und Steckschlüsseleinsatz SW24,  
O-Ring, Sicherungsstift 4 mm.

Technische Daten:
- Leistung: 400 W
- Leerlaufdrehzahl/-schlagzahl: 2000 min-1

- max. Drehmoment: 350 Nm
- Werkzeugaufnahme: 1/2“
- Schrauben-Ø: M12-M22
- Gewicht: 3,0 kg

0088381... Schlagschrauber

Typ 0088381
(RG 7060)

…051309 328,00 x 

BOHRMASCHINEN  
DP4011

Ausführung:
- 2-Gang-Getriebe
- robustes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss
- 43 mm Eurospannhals
- mit Sicherheit-Rutschkupplung
- mit Elektronik und Rechts-/Linkslauf
- Handgriff mit Gummipolster

Lieferumfang:
Seitengriff, Tiefenanschlag.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 720 W
- Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang: 0-1200 / 0-2900 min-1

- Bohrleistung in Stahl 1. / 2. Gang: 13 / 8 mm
- Bohrleistung in Holz 1. / 2. Gang: 40 / 25 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht: 2,2 kg

0088381... Bohrmaschine

Typ 0088381
(RG 7060)

…084901 145,00 x 

WINKELBOHRMASCHINEN  
DA3010F

Ausführung:
- LED zur Beleuchtung der Bohrfutterspitze
- extrem niedrige Bauhöhe 79 mm
- Rechts-/Linkslauf
- geringes Eckmaß

Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter 10 mm, Schnellspannbohrfutter,  
Bohrfutterschlüssel und Seitengriff.

Technische Daten:
- Leistung: 450 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-2400 min-1

- �Bohrleistung in Stahl / Holz:  
10 / 25 mm

- �Bohrfutterspannweite:  
1,5-10 mm

- Gewicht: 1,6 kg

0088381... Winkelbohrmaschine

Typ 0088381
(RG 7060)

…046947 265,00 x 

BOHRHÄMMER HR2470FTX

Ausführung:
- Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- �extra Dichtungsring verhindert Eindringen von Getriebefett in Motorgehäuse
- effektiver Staubschutz
- staubgeschützter, drehbarer Kohlebürstenhalter für gleiche Leistung im Rechts-/Linkslauf
- Sicherheitsausrastkupplung
- Gummiüberzug schützt Getriebegehäuse
- elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Schlagstopp
- LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

Lieferumfang:
Koffer, Schnellspannbohrfutter, Bohrerkassette, Seitengriff und Tiefenanschlag.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 780 W, Leerlaufdrehzahl: 0-1100 min-1

- Leerlaufschlagzahl: 0-4500 min-1, Einzelschlagstärke: 2,4 J
- max. Bohrleistung in Stahl/Holz/Beton: 13 / 32 / 24 mm
- passend für: SDS-PLUS
- Gewicht: 2,6 kg

0088381... Elektronik-Bohrhammer

Typ 0088381
(RG 7060)

…081641 195,00 x 
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KOMBIHÄMMER  
HR5211C, SDS-MAX

im Koffer

LieferungAusführung:
- zum Meißeln und Hammerbohren
- Drehstopp
- Anti-Vibrations-Technologie (AVT)
- Rutschkupplung
- elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- zusätzliche Vibrationsdämpfung im Handgriff

Lieferumfang:
Koffer, Stabseitengriff, D-Seitengriff, Tiefenanschlag und Meißelfett.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1500 W
- Leerlaufdrehzahl: 130-260 min-1

- Leerlaufschlagzahl: 1075-2150 min-1

- Einzelschlagstärke: 18,9 J
- Werkzeugaufnahme: SDS-MAX
- �Bohrleistung Bohrkrone / Vollbohrer:  

160 / 52 mm
- Gewicht: 12,2 kg

0088381... Kombihammer

Typ 0088381
(RG 7060)

…080132 880,00 X 

KOMBIHÄMMER  
HR2810, SDS-plus

im Koffer

LieferungAusführung:
- zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- kompakte Bauform
- Rutschkupplung
- elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl

Lieferumfang:
Koffer, Tiefenanschlag, Stabseitengriff und Bohrer-/Meißelfett.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 800 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-1100 min-1

- Leerlaufschlagzahl: 0-4500 min-1

- Bohrleistung in Stahl / Holz / Beton: 13 / 32 / 28 mm
- Einzelschlagstärke: 2,8 J
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Gewicht: 3,4 kg

0088381... Kombihammer

Typ 0088381
(RG 7060)

…083829     332,00 X 

KOMBIHÄMMER  
HR4511C, SDS-MAX

im Koffer

LieferungAusführung:
- zum Meißeln und Hammerbohren
- Anti-Vibrations-Technologie (AVT)
- Rutschkupplung
- zusätzliche Vibrationsdämpfung im Handgriff
- elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Drehstopp
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Schäden an Kabel und Schalter

Lieferumfang:
Koffer, Seitengriff und Tiefenanschlag, D-Seitengriff,  
Bohrer- und Meißelfett.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1350 W
- Leerlaufdrehzahl: 130-280 min-1

- Leerlaufschlagzahl: 1250-2750 min-1

- Einzelschlagstärke: 9,4 J
- Werkzeugaufnahme: SDS-MAX
- Bohrleistung Bohrkrone / Vollbohrer: 125 / 45 mm
- Gewicht: 9,0 kg

0088381... Kombihammer

Typ 0088381
(RG 7060)

…084956 815,00 X 

KOMBIHÄMMER  
HR4011C, SDS-MAX

im Koffer

LieferungAusführung:
- zum Hammerbohren und Meißeln
- Anti-Vibrations-Technologie (AVT)
- Rutschkupplung
- hohe Einzelschlagstärke
- �Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiss  

und Betriebsbereitschaft
- mit regelbarer Dreh- / Schlagzahl
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- zusätzliche Vibrationsdämpfung im Handgriff

Lieferumfang 066303:
Koffer, D-Seitengriff komplett, Stabseitengriff,  
Tiefenanschlag und Meißelfett.

Lieferumfang 999999:
Inkl. 4 Meißel, Koffer, D-Seitengriff komplett,  
Stabseitengriff, Tiefenanschlag und Meißelfett.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1100 W
- Leerlaufdrehzahl: 235-480 min-1

- Leerlaufschlagzahl: 1350-2750 min-1

- Einzelschlagstärke: 6,3 J
- Werkzeugaufnahme: SDS-MAX
- �Bohrleistung Bohrkrone / Vollbohrer:  

105 / 40 mm
- Gewicht: 6,7 kg

0088381... Kombihammer

Typ 0088381
(RG 7060)

…066303 679,00 X 
…999999 (Kombihammer-Set) 719,00 X 
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STEMMHÄMMER  
HM0871C

im Koffer

LieferungAusführung:
- Anti-Vibrations-Technologie (AVT)
- Softgriffe für weniger Vibrationen
- �vollisoliertes und ergonomisch  

geformtes Getriebegehäuse
- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- Sanftanlauf und Konstantelektronik
- mit Schlagzahlvorwahl
- 12-fache Meißelverstellung

Lieferumfang:
Koffer, Stabseitengriff,  
Bohrer- und Meißelfett.

Technische Daten:
- �Leistungsaufnahme: 1100 W
- Leerlaufschlagzahl: 1100-2650 min-1

- Einzelschlagstärke: 8,1 J
- Werkzeugaufnahme: SDS-MAX
- Gewicht: 5,6 kg

0088381... Stemmhammer

Typ 0088381
(RG 7060)

…605335 595,00 X 

STEMMHÄMMER  
HM1213C

im Koffer

LieferungAusführung:
- Anti-Vibrations-Technologie (AVT)
- elektronische Schlagzahl und Schlagstärkeneinstellung
- �Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß  

und Betriebsbereitschaft
- �SoftNoLoad für weniger Vibrationen und  

punktgenaues Ansetzen des Meißels
- 12-fache Meißelverstellung
- vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
- Zusatzhandgriff um 360° drehbar und 8° schwenkbar

Lieferumfang:
Koffer, Meißelfett, Seitengriff und Spitzmeißel.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1510 W
- �Leerlaufschlagzahl:  

950-1900 min-1

- Einzelschlagstärke 18,6 J
- Werkzeugaufnahme: SDS-MAX
- Gewicht: 10,8 kg

0088381... Stemmhammer

Typ 0088381
(RG 7060)

…602181 720,00 X 

BLECHSCHEREN  
JS1601

Ausführung:
- verstärktes Getriebegehäuse
- kompakte Bauform
- für saubere Schnitte
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab

Lieferumfang:
Schneidmesser, Messersatz, Einstelllehre, Montagewerkzeug.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 380 W
- Leerlaufhubzahl: 4500 min-1

- kleinster Schnittradius: 250 mm
- �Schnittleistung in 

Edelstahl (600 Nm/mm2): 1,2 mm 
Edelstahl (800 Nm/mm2): 0,8 mm 
Weichstahl (400 Nm/mm2): 1,6 mm 
Aluminium (200 Nm/mm2): 2,5 mm

- Gehäuse-Ø 57 mm
- Gewicht: 1,4 kg

0088381... Blechschere

Typ 0088381
(RG 7060)

…609074 333,00 X 

KURVENSCHEREN  
JS1000

Ausführung:
- verstärktes Getriebegehäuse
- kompakte Bauform
- für saubere Schnitte mit engen Radien
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab

Lieferumfang:
Schneidmesser, Messersatz, Einstelllehre, Montagewerkzeug.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 380 W
- Leerlaufhubzahl: 4500 min-1

- kleinster Schnittradius: 30 mm
- �Schnittleistung in 

Edelstahl (600 Nm/mm2): 0,7 mm 
Edelstahl (800 Nm/mm2): 0,5 mm 
Weichstahl (400 Nm/mm2): 1,0 mm 
Aluminium (200 Nm/mm2): 2,5 mm

- Gehäuse-Ø 57 mm
- Gewicht: 1,4 kg

0088381... Kurvenschere

Typ 0088381
(RG 7060)

…609166 343,00 X 

BLECHKNABBER JN1601

Ausführung:
- für Blechtafel-, Well- und Trapezblech
- stufenlos verstellbare Matrize um 360° drehbar mit 90° Arretierung
- schlanke Bauform von nur 75 mm, 7 mm Hubhöhe
- Mess-Nut zur Überprüfung der Materialdicke 

Lieferumfang:
Kerbstift (eingebaut), Matrize (eingebaut), Matrizenhalter (eingebaut), 
Einmaulschlüssel SW 32 und Sechskantstiftschlüssel.

Technische Daten:
- Leistung: 550 W, Leerlaufhubzahl: 2200 min-1

- Eintauch-Ø: 22 mm, Schneidspurbreite: 5 mm
- kleinster Schnittradius innen / außen: 45 / 50 mm
- Schnittleistung Edelstahl 600 / 800 N/mm2: 1,2 / 0,8 mm
- Schnittleistung Weichstahl 400 N/mm2: 1,6 mm
- Schnittleistung Aluminium 200 N/mm2: 2,0 mm
- Gewicht: 1,6 kg

0088381... Blechknabber

Typ 0088381
(RG 7060)

…015448 380,00 X 
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ELEKTRONIK-FEILEN  
9032

Ausführung:
- Bandgeschwindigkeit stufenlos elektronisch regelbar
- Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- schmaler um 90° verstellbarer Auslegearm
- langer Gleitschuh für planes Schleifen
- universell einsetzbar (Metall, Glas, Holz, Keramik)
- Fremdabsaugung anschließbar

Lieferumfang:
Absaugstutzen, 2x Schleifband 533x9 mm, Korn 60.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 500 W
- Bandgeschwindigkeit: 300-1700 m/min
- Bandbreite: 9 mm
- Bandlänge: 533 mm
- �Absaugstutzen innen:  

17 mm
- Gewicht: 1,6 kg

0088381... Elektronik-Feile

Typ 0088381
(RG 7060)

…041348 270,00 x 

ELEKTRONIK-FEILEN  
9031

Ausführung:
- Bandgeschwindigkeit stufenlos elektronisch regelbar
- an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
- schmaler Auslegearm und abnehmbarer Schwenkgriff
- langer Gleitschuh für planes Schleifen
- universelll einsetzbar (Metall, Glas, Holz, Keramik)
- Fremdabsaugung anschließbar

Lieferumfang:
Seitengriff und 10-tlg. Schleifbandset.

Technische Daten:
- Leistung: 550 W
- Bandgeschwindigkeit: 1000 m/s
- Bandbreite: 30 mm
- Bandlänge: 533 mm
- �Absaugstutzen innen:  

24 mm
- Gewicht: 2,1 kg

0088381... Elektronik-Feile

Typ 0088381
(RG 7060)

…016254 270,00 X 

SCHLEIFBÄNDER für Feilen 9032 / 9031

Ausführung:
Für Holz, Keramik und Glas.

0088381... Schleifband

Typ 0088381
(RG 7065)

Bestell-Nr. Größe
mm Körnung VPE

…967310   29,20 X P-394 47 93533 60 25
…967327   29,20 X P-394 53 93533 80 25
…967341   29,20 X P-394 75 93533 120 25
…913331     5,10 X P-000 94 303533 60 5
…913348     5,10 X P-001 03 303533 80 5
…913362     5,10 X P-001 25 303533 120 5

GERADSCHLEIFER  
GD0800C / GD0810C

Ausführung:
- GD0800C für Polierstifte bis Ø 25 mm
- �GD0810C für Schleiflamellenscheiben,  

Draht- und Nylonbürsten bis Ø 50 mm
- mit Hochleistungsmotor
- Drehzahl über Stellrad regelbar
- robustes Spindelgehäuse aus Alu-Druckguss mit Ø 35 mm
- Spannhals-Ø 43 mm zum Einspannen in Bohrständer
- patentiertes Super-Joint-System (SJS) für mehr Sicherheit
- Konstantelektronik und Überlastschutz

Lieferumfang:
6 mm Spannzange und Montagewerkzeug.
Typ GD0800C: Zusätzlich mit Schleifstift und Abziehstein.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 750 W
- �Leerlaufdrehzahl (GD0800C):  

7000-28000 min-1

- �Leerlaufdrehzahl (GD0810C):  
1800-7000 min-1

- Spannzange: 6 mm
- Gewicht: 1,7 kg 

0088381... Geradschleifer

Typ 0088381
(RG 7060)

…034579 (GD0800C) 339,00 X 
…034586 (GD0810C) 366,00 X 

STICHSÄGEN  
4351FCTK

Ausführung:
- sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- elektronisch einstellbare Hubzahl
- werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Alu-Druckguss, beidseitig um 45° schwenkbar
- weniger Verkanten bei Kurvenschnitten durch Vierkant-Hubstange
- Fremdabsaugung anschließbar
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- LED-Schnittstellenbeleuchtung
- Gebläsevorrichtung für freie Sicht auf Anrißlinie

Lieferumfang:
Systainer, Sägeblatt-Set, Gleitplatte aus Kunststoff, Spanreißschutz.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 720 W
- Leerlaufhubzahl: 800-2800 min-1

- Hubhöhe: 26 mm
- Pendelhub: 4-stufig
- �Schnittleistung in  

Holz / Weichstahl:  
135 / 10 mm

- Gewicht: 2,5 kg

0088381... Stichsäge

Typ 0088381
(RG 7060)

…080903 229,00 X 
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RECIPROSÄGEN  
JR3050T

Ausführung:
- werkzeugloser Sägeblattwechsel
- stufenlos regelbare Hubzahl
- verstellbarer Führungsschuh
- mit Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser

Lieferumfang:
Koffer und Sägeblatt-Set.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1010 W
- Hubzahl: 0-2800 min-1

- Hubhöhe: 28 mm
- Gewicht: 3,3 kg

0088381... Elektronik-Reciprosäge, 1010 W

Typ 0088381
(RG 7060)

…061407 227,00 x 

PENDELHUB-RECIPROSÄGEN  
JR3060T

Ausführung:
- werkzeugloser Sägeblattwechsel
- stufenlos regelbare Hubzahl 
- verstellbarer Führungsschuh
- mit Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
- 4-fach Pendelhubeinstellung
- mit Rutschkupplung

Lieferumfang:
Koffer und Sägeblatt-Set.

Technische Daten:
- Leistung: 1250 W
- Leerlaufhubzahl: 0-2800 min-1

- Hubhöhe: 32 mm
- Gewicht: 4,4 kg

0088381... Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge, 1250 W

Typ 0088381
(RG 7060)

…061315 288,00 x 

PENDELHUB-RECIPROSÄGEN  
JR3070CT

Ausführung:
- werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Anti-Vibrations-Technologie AVT
- stufenlos regelbare Hubzahl
- verstellbarer Führungsschuh
- mit Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
- 4-fach Pendelhubeinstellung
- mit Rutschkupplung
- Konstantelektronik

Lieferumfang:
Koffer, Sägeblatt-Set.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1510 W
- Hubzahl: 0-2800 min-1

- Hubhöhe: 32 mm
- Gewicht: 4,6 kg 

0088381... Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge, 1510 W

Typ 0088381
(RG 7060)

…061322 343,00 X 

KETTENSÄGEN  
UC3520A

Ausführung:
- für den Einsatz in Haus und Garten
- kompakte Bauweise, geringes Gewicht
- werkzeugloser Sägekettenwechsel
- werkzeuglose Einstellung der Kettenspannung
- mit trägheitsausgelöster SafetyMatic-Kettenbremse
- automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- geschraubte Zackenleiste

Lieferumfang:
Schwert und Sägekette.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1800 W
- Kettengeschwindigkeit: 800 m/min
- Kettenteilung: 3/8“
- Schienenlänge: 35 cm
- Gewicht: 4,4 kg

0088381... Kettensäge

Typ 0088381
(RG 7062)

…069946   108,00 X 

BENZIN-KETTENSÄGEN  
DCS4301-38

Ausführung:
- automatische Halbgasarretierung
- werkzeuglose Filterwartung
- Leichtstart durch Federunterstützung und Primer-Vergaser
- automatische Ölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Kettenölmenge einstellbar
- Touch & Stop Einhebelbedienung

Lieferumfang:
Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Montagewerkzeug.

Technische Daten:
- Hubraum: 42,4 cm3

- Leistung: 2,0 kW / 2,7 PS
- Kette: 0,325“ / 1,3 mm
- Schienenlänge: 38 cm
- Tank Kraftstoff: 0,48 l
- Tank Kettenöl: 0,28 l
- Motor: 2-Takt
- �Gewicht  

(ohne Schiene und Kette): 4,8 kg

4002829... Benzin-Kettensäge

Typ 4002829
(RG 7062)

…713013 384,00 X 

BENZIN-KETTENSÄGEN  
DCS4610-35

Ausführung:
- Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Safetymatic-Kettenbremse
- automatische Ölpumpe
- Primer-Vergaser
- Vibrationsdämpfung

Lieferumfang:
Schiene 35 mm,  
Sägekette, Sägekettenschutz  
und Montagewerkzeug.

Technische Daten:
- Leistung: 1,7 kW / 2,3 PS
- Hubraum: 45,1 cm³
- Drehzahl: 9000 min-1

- Kettenteilung: 3/8“
- Treibgliederstärke: 1,3 mm
- Schienenlänge: 35 mm
- Tank (Kettenöl): 0,25 Liter, Tank (Kraftstoff): 0,37 Liter
- Motorgewicht: 4,75 kg

4002829... Benzin-Kettensäge

Typ 4002829
(RG 7062)

…688434     220,00 X 
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ELEKTRO-KETTENSÄGEN UC3530AK 

im Koffer

LieferungAusführung:
- für Garten und Landschaftsbau
- ergonomischer Griff
- Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Rutschkupplung
- 5-m-Netzkabel

Lieferumfang:
Sägekette, Sägekettenschutz, Feile, Zubehör-Sortiment, Koffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 2000 W
- Schienenlänge: 35 cm
- Kettengeschwindigkeit: 800 m/min
- Kette: 3/8“ / 1,3 mm
- Gewicht: 5,1 kg

0088381... Elektro-Kettensäge

Typ 0088381
(RG 7062)

…089883 185,00 X 

Wir sind für Sie da!

Express-Hotline

 0800- 773248665
     0800- PRECITOOL

Montag bis Freitag: 	17.00 – 21.00 Uhr 
Samstag:	   8.00 – 15.00 Uhr

Über diese Hotline erreichen Sie uns auch nach den  
üblichen Geschäftszeiten Ihres PRECITOOL-Partners.

Versagt Ihnen z.B. während der Spätschicht Ihr Fräser - unsere �  
Hotline anrufen und bestellen! Am nächsten Tag erhalten Sie  
das neue Werkzeug. Das garantieren wir!*

*�Hinweis: Nur Versand von Lagerstandard-Artikeln (paketdienstfähig). Wir garantieren die Bearbeitung des Auftrages innerhalb der oben genannten Arbeitszeiten am 
Tag des Auftrageinganges. Für die termingerechte Auslieferung der Ware durch den mit der Auslieferung beauftragten Paketdienstleister können wir keine Garantie 
übernehmen.
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Lieferung ab Werkslager innerhalb weniger Tage

DAS NEUE Li-ION
AKKU-PROGRAMM

GARANTIE

Das neue XR Akku-System von DEWALT bietet 
Ihnen ein komplettes Programm leistungsstarker 
und dauerbelastbarer Elektrowerkzeuge für 
nahezu sämtliche Anwendungen.

Mittelpunkt hierbei sind die innovativen Li-Ion Akkus, die sich durch 

eine hohe Anzahl an Ladezyklen, kompakte Bauweise und hohe 

Speicherkapazität auszeichnen und die wahlweise in 1,5 oder 3,0 Ah 

in alle XR Akku-Maschinen der gleichen Voltklasse eingesetzt werden 

können. 

Aufgrund intensiver Forschung und Entwicklung sowie der 
Verwendung hochwertiger Materialien verfügen die neuen 
XR Akku-Maschinen über ein nahezu einmaliges Qualitätslevel. 
DEWALT bietet deshalb auf alle neuen Akku-Maschinen der 
XR-Serie eine Langzeitgarantie von 3 Jahren (ausgenommen 
hiervon sind lediglich die Akkus und das Ladegerät).

 DEWALT   Postfach 1202, 65502 Idstein/Ts., Tel. 06126 / 21-1, Fax. 06126 / 21-2770   www.DEWALT.de     



TOUGH-BOXEN-SYSTEME 

Ausführung:
- hergestellt aus 4 mm starkem, robustem Kunststoff
- mit robusten Metallclips
- sehr hohe Ladekapazität von 60 kg
- staub- und wassergeschützt (IP65)
- �kann mit Vorhangschloss (bitte separat bestellen) abgeschlossen werden
- Boxen können je nach Bedarf miteinander verbunden werden

Lieferumfang Typ …703218:
Tough-Box DS150 und Einteilungsmaterial für Kleinteile.

3253561... Organizer DS150 inkl. Einsätze

Typ 3253561
(RG 7122)

H3B3T
mm

…703218   54,90 X 15835503336

3253561... Tool Box DS300 / DS400

Typ 3253561
(RG 7122)

H3B3T
mm

…703225 (DS300)   64,90 X 30835503336
…703232 (DS400)   69,90 X 40835503366

TOUGH-BOXEN-SYSTEME 

Ausführung:
- �robuster Trolley mit  

Schnellaufnahmesystem
- Bodenplatte bis 120 kg belastbar
- �inkl. 3 Paar höhenverstellbaren  

Seitenbacken zur Befestigung  
von 3 Tough-Boxen

- �bis zu 5 Tough-Boxen können  
aufgenommen werden

- �kann mit Vorhangschloss  
(bitte separat bestellen) abgeschlossen  
werden, es können dann keine  
Boxen entnommen werden

- HxBxT = 955x681x235 mm

3253561... Heavy Duty Trolly DSCARRIER

Typ 3253561
(RG 7122)

…703249 159,90 X 

TOUGH-BOXEN-SYSTEME 

Ausführung:
- �robuster Trolley mit  

Schnellaufnahmesystem
- �Bodenplatte bis 120 kg belastbar
- �inkl. 3 Paar höhenverstellbaren  

Seitenbacken zur Befestigung  
von 3 Tough-Boxen

- �bis zu 5 Tough-Boxen können  
aufgenommen werden

- �kann mit Vorhangschloss  
(bitte separat bestellen) abgeschlossen  
werden, es können dann keine Boxen  
entnommen werden

- �Boxen können je nach Bedarf  
miteinander verbunden werden

- �HxBxT = 955x681x235 mm
- �inkl. Organizer DS150,  

HxBxT = 158x550x336 mm
- �inkl. Tool Box DS300,  

HxBxT = 308x550x336 mm
- �inkl. Tool Box DS400, HxBxT = 408x550x366 mm

3253561... Tough-System 4 in 1

Typ 703492
(RG 7122)

…703492 299,90 X 

ZUBEHÖR  
für Tough-Boxen-Systeme

Ausführung:
- 1 Paar Seitenbacken
- passend zu DSCARRIER
- zum Transport von weiteren Tough-Boxen

3253561... 1 Paar Seitenbacken

Typ 3253561
(RG 7122)

…703621   19,90 X 

KOMBOPACKS  
18 V Li-Ion, DCK283L2-QW

2
AKKUS

Li-
Ionen

SCHNELL
LADE

GERÄT

DCH213 DCD780

Ausführung DCD780:
Siehe Akku-Bohrschrauber  
DCD780C2-QW

Ausführung DCH213:
- leistungsstarkes, elektropneumatisches Hammerwerk
- Dreh- und Schlagstopp
- �ermöglicht sicheres,  

ermüdungsfreies Arbeiten
- Sicherheitskupplung
- leichter Kohlebürstenwechsel
- Rechts- / Linkslauf
- Li-Ion XR-Akku-System
- �3 Jahre Garantie (nach  

Online-Registrierung innerhalb  
von 4 Wochen nach Kaufdatum)

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus,  
Akku-Schnellladegerät,  
Tough-Box DS 300

Technische Daten DCD780:
Siehe Akku-Bohrschrauber DCD780C2-QW
Technische Daten DCH213:
- Akkuspannung / -kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- �Leerlaufdrehzahl: 0-1100 min-1

- Leerlaufschlagzahl: 0-4200 min-1

- Einzelschlagenergie (EPTA): 2,0 Joule
- max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton: 26 / 13 / 20 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Gewicht (inkl. Akku): 2,9 kg

5035048... Kombopack, Bohrschrauber + Kombihammer

Typ 5035048
(RG 7120)

…338827 569,99 X 
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AKKU-BOHRSCHRAUBER  
10,8 V Li-Ion, DCD710S2-QW

2
AKKUS

Li-
Ionen

SCHNELL
LADE

GERÄT im Koffer

LieferungAusführung:
- �2-Gang-Getriebe für  

perfekte Kraftübertragung
- �15-stufige  

Drehmomenteinstellung
- 10 mm Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- integrierte LED-Leuchte
- Rechts- / Linkslauf
- leichter Kohlebürstenwechsel
- Li-Ion XR-Akku-System
- �3 Jahre Garantie (nach Online-Registrierung  

innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum)

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus,  
Akku-Schnellladegerät  
und Transportkoffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 10,8 V / 1,5 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-400 / 1500 min-1

- konst. Drehmoment: 25 Nm
- max. Bohr-Ø in Holz / Metall: 20 / 10 mm
- Bohrfutterspannweite: 0,8-10 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,1 kg

5035048... Akku-Bohrschrauber

Typ 5035048
(RG 7120)

…307090 149,00 x 

AKKU-BOHRSCHRAUBER  
14,4 V Li-Ion, DCD730C2-QW

2
AKKUS

Li-
Ionen

SCHNELL
LADE

GERÄT im Koffer

LieferungAusführung:
- �robustes  

2-Gang-Vollmetallgetriebe
- �kompakte und ausbalancierte 

Bauweise
- �Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung  

von Akku-Temperatur und Stromentnahme)
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- integrierte LED-Leuchte
- Rechts- / Linkslauf
- leichter Kohlebürstenwechsel
- Li-Ion XR-Akku-System
- �3 Jahre Garantie (nach Online-Registrierung  

innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum)

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus,  
Akku-Schnellladegerät  
und Transportkoffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 14,4 V / 1,5 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 1900 min-1

- konst. Drehmoment: 32 Nm
- max. Bohr-Ø in Holz / Metall: 35 / 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,5 kg

5035048... Akku-Bohrschrauber

Typ 5035048
(RG 7120)

…296967 209,00 x 

AKKU-WINKELBOHRMASCHINEN  
14,4 V Li-Ion, DCD720C1-QW

Li-
Ionen

SCHNELL
LADE

GERÄT im Koffer

LieferungAusführung:
- 2-Gang-Getriebe
- Rechts- / Linkslauf
- Motorbremse
- elektronische Drehzahlregulierung
- �optimiertes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- großer Paddelschalter für sicheren Einsatz
- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- Li-Ion XR-Akku-System
- �3 Jahre Garantie (nach Online-Registrierung  

innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum)

Lieferumfang:
1 Li-Ion Akkus, Akku-Schnellladegerät,Transportkoffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 14,4 V / 1,5 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-650 / 2000 min-1

- konst. Drehmoment: 24 Nm
- max. Bohr-Ø in Holz / Metall: 28 / 10 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,0-10 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,7 kg

5035048... Akku-Winkelbohrmaschine

Typ 5035048
(RG 7120)

…297292 299,00 X 

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER  
14,4 V Li-Ion, DCD735C2-QW

2
AKKUS

Li-
Ionen

SCHNELL
LADE

GERÄT im Koffer

LieferungAusführung:
- �robustes  

2-Gang-Vollmetallgetriebe
- Schlagwerk zuschaltbar
- Rechts- / Linkslauf
- �kompakte und ausbalancierte Bauweise
- �Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung  

von Akku-Temperatur und Stromentnahme)
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- integrierte LED-Leuchte
- leichter Kohlebürstenwechsel
- Li-Ion XR-Akku-System
- �3 Jahre Garantie (nach Online-Registrierung  

innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum)

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Akku-Schnellladegerät  
und Transportkoffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 14,4 V / 1,5 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 1900 min-1

- Leerlaufschlagzahl: 0-9350 / 32300 min-1

- konst. Drehmoment: 32 Nm
- max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein: 35 / 13 / 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,6 kg

5035048... Akku-Schlagbohrschrauber

Typ 5035048
(RG 7120)

…297001 219,00 X 
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AKKU-BOHRSCHRAUBER-SETS  
18 V Li-Ion, DCD780C2KX-QW

2
AKKUS

Li-
Ionen

SCHNELL
LADE

GERÄT

Ausführung:
- robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- Rechts- / Linkslauf
- integrierte LED-Leuchte
- �kompakte und ausbalancierte Bauweise
- �Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von  

Akku-Temperatur und Stromentnahme)
- 13 mm Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- leichter Kohlebürstenwechsel
- Li-Ion XR-Akku-System
- �3 Jahre Garantie (nach Online-Registrierung  

innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum)

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Akku-Schnellladegerät, Gürtelclip, Bithalter,  
112-tlg. Zubehör-Set,  
komplett in Tough-Box DS 150

Technische Daten:
- �Akkuspannung / -kapazität:  

18 V / 1,5 Ah
- �Leerlaufdrehzahl:  

0-600 / 2000 min-1

- �konst. Drehmoment: 35 Nm
- �max. Bohr-Ø in Holz / Metall:  

38 / 13 mm
- �Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,6 kg

5035048... Akku-Bohrschrauber

Typ 5035048
(RG 7120)

…351703 249,99 X 

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER  
18 V Li-Ion, DCD785C2-QW

2
AKKUS

Li-
Ionen

SCHNELL
LADE

GERÄT im Koffer

LieferungAusführung:
- �robustes  

2-Gang-Vollmetallgetriebe
- Schlagwerk zuschaltbar
- Rechts- / Linkslauf
- �kompakte und ausbalancierte Bauweise
- �Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung  

von Akku-Temperatur und Stromentnahme)
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- integrierte LED-Leuchte
- leichter Kohlebürstenwechsel
- Li-Ion XR-Akku-System
- �3 Jahre Garantie (nach Online-Registrierung  

innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum)

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Akku-Schnellladegerät  
und Transportkoffer.

Technische Daten:
- �Akkuspannung / -kapazität:  

18 V / 1,5 Ah
- �Leerlaufdrehzahl:  

0-600 / 2000 min-1

- Leerlaufschlagzahl: 0-10200 / 34000 min-1

- konst. Drehmoment: 35 Nm
- �max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein:  

�38 / 13 / 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,6 kg

5035048... Akku-Schlagbohrschrauber

Typ 5035048
(RG 7120)

…296929 239,00 X 

AKKU-BOHRSCHRAUBER  
18 V Li-Ion, DCD780C2-QW

2
AKKUS

Li-
Ionen

SCHNELL
LADE

GERÄT im Koffer

LieferungAusführung:
- �robustes  

2-Gang-Vollmetallgetriebe
- �kompakte und ausbalancierte 

Bauweise
- �Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung  

von Akku-Temperatur und Stromentnahme)
- �13 mm Schnellspannbohrfutter  

mit automatischer Spindelarretierung
- integrierte LED-Leuchte
- Rechts- / Linkslauf
- leichter Kohlebürstenwechsel
- Li-Ion XR-Akku-System
- �3 Jahre Garantie (nach Online-Registrierung  

innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum)

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, 
Akku-Schnellladegerät  
und Transportkoffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 18 V / 1,5 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-600 / 2000 min-1

- konst. Drehmoment: 35 Nm
- max. Bohr-Ø in Holz / Metall: 38 / 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,6 kg

5035048... Akku-Bohrschrauber

Typ 5035048
(RG 7120)

…296882 229,00 x 

AKKU-BOHRSCHRAUBER XRP  
18 V Li-Ion, DCD980L2-QW

2
AKKUS

Li-
Ionen

SCHNELL
LADE

GERÄT im Koffer

LieferungAusführung:
- �robustes  

3-Gang-Vollmetallgetriebe
- �kompakte und ausbalancierte 

Bauweise
- �Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung  

von Akku-Temperatur und Stromentnahme)
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- integrierte LED-Leuchte
- sehr hohes Drehmoment
- Rechts- / Linkslauf
- leichter Kohlebürstenwechsel
- Li-Ion XR-Akku-System
- �3 Jahre Garantie (nach Online-Registrierung  

innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum)

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, 
Akku-Schnellladegerät  
und Transportkoffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 18 V / 3,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-575 / 1350 / 2000 min-1

- konst. Drehmoment: 55 Nm
- max. Bohr-Ø in Holz / Metall: 50 / 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 2,4 kg

5035048... Akku-Bohrschrauber

Typ 5035048
(RG 7120)

…305195 439,00 X 
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KOMBIHÄMMER  
D25013K-QS

im Koffer

LieferungAusführung:
- bohrt bis 22 mm in Beton
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Sicherheitskupplung
- kompaktes, leichtes Design

Lieferumfang:
Im Transportkoffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 650 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-1550 min-1

- Leerlaufschlagzahl: 0-4550 min-1

- �Einzelschlagenergie (EPTA):  
0-1,8 Joule

- �max. Bohr-Ø in  
Holz / Metall / Beton:  
30 / 13 / 22 mm

- �max. Bohr-Ø mit Bohrkronen:  
50 mm

- Gewicht: 2,3 kg

5035048... Kombihammer SDS-plus

Typ 5035048
(RG 7130)

…272626 139,99 X 

KOMBIHÄMMER  
D25124K-QS

im Koffer

LieferungAusführung:
- bohrt bis 26 mm in Beton
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall
- zusätzlich mit 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- elektropneumatisches Hammerwerk
- vollsynchronisiertes Getriebe
- Sicherheitskupplung

Lieferumfang:
13 mm Schnellspannbohrfutter und Transportkoffer.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 800 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-1150 min-1

- Leerlaufschlagzahl: 0-4300 min-1

- ��Einzelschlagenergie (EPTA):  
0-2,8 Joule

- ��max. Bohr-Ø in  
Holz / Metall / Beton: 30 / 13 / 26 mm

- �max. Bohr-Ø  
mit Bohrkronen: 65 mm

- Gewicht: 2,9 kg

5035048... Kombihammer SDS-plus

Typ 5035048
(RG 7130)

…311646 199,99 X 

PANEELSÄGEN DW770-QS

Ausführung:
- perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Drehzahl
- präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45° und 48°
- präzise Doppelgehrungsschnitte bis 45° / 45° (links)
- besonders für breite Paneele geeignet (bis 300 mm Schnittbreite)
- plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckguss
- präziser Werkstückanschlag (linksseitig verschiebbar, rechtsseitig mit Skalierung)
- innenliegender Posaunenauszug
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Anschluss für Staubabsaugung
- einfacher Kohlebürstenwechsel
- inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt

Lieferumfang:
1x 24 Zahn HM-Sägeblatt, austauschbarer Spanreißschutz.

Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 1600 W
- Leerlaufdrehzahl: 6300 min-1

- Gehrungseinstellung: 50° (links u. rechts)
- Neigungseinstellung: 48° (links)
- Gewicht: 14 kg

5035048... Paneelsäge

Typ 5035048
(RG 7132)

…289624 329,00 X 

ERSATZAKKUS 

5035048... Ersatzakku

Typ 5035048
(RG 7125)

Bestell-Nr. Akku- 
typ

Spannung
V

Kapazität
Ah

…377895   55,00 X DCB123-XJ Li-Ion 10,8 1,50
…305362   85,00 X DCB141-XJ Li-Ion 14,4 1,50
…305331 145,00 X DCB140-XJ Li-Ion 14,4 3,00
…305317 105,00 X DCB181-XJ Li-Ion 18 1,50
…305294 165,00 X DCB180-XJ Li-Ion 18 3,00

LADEGERÄTE 

5035048... XR Li-Ion Akku-System

Typ 5035048
(RG 7125)

Bestell-Nr. Akkubereich Akku- 
typ

Ladezeit
Min.

…296783   49,00 X DCB100QW 10,8 V Li-Ion 40

…305263   89,00 X DCB105-QW 10,8 V / 14,4 V 
/ 18 V Li-Ion 60

DCB123-XJ DCB140-XJ DCB141-XJ DCB180-XJ DCB181-XJ

- �Schnittbereich bei: 
90° / 90°: 270x60 mm 
90° / 45°: 270x48 mm 
45° / 90°: 190x60 mm 
45° / 45°: 190x48 mm

- Sägeblatt (DT4310-QZ): 216x30 mm, 24 Zahn HM
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Für alle, die beim Werkzeug  
keine kompromisse machen.
Metabo ist eine Marke für professionelle Anwender. Wir entwickeln unsere 
Elektrowerkzeuge gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden aus dem Handwerk, 
und testen sie so, wie in der Praxis gearbeitet wird. Wir haben unser Ohr am 
Markt und reagieren deshalb schnell auf Ihre Bedürfnisse. Wir konzentrieren 
uns auf das, was Ihre täglichen harten Jobs auf Baustellen, in Werkstätten 
und Produktionshallen auch wirklich leichter macht.

Seit über 85 Jahren gehen wir mit Erfahrung, Kreativität und Fleiß an die Arbeit. 
Angefangen hat alles mit unserem Metallbohrdreher, dem wir unseren Namen 
verdanken. Über die erste in Serie gebaute Schlagbohrmaschine der Welt  
bis zu den ausgereiftesten Winkelschleifern am Markt haben wir immer wieder 
Produkte hergestellt, die in sämtlichen Bereichen des Handwerks punkten 
konnten. Damit das so bleibt, bieten wir Ihnen auch 2012 wieder interessante 
Neuheiten, die mit innovativen Lösungen überzeugen.  
metabo. Work. don’t play. 



AKKU-BOHRSCHRAUBER 
PowerMaxx 12

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Akku-Pack
GarantieAusführung:

- 2-Gang-Getriebe 
- Schnellstopp und Spindelstopp
- integriertes Arbeitslicht
- Bohrspindel mit Innensechskant für Bits
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellspannbohrfutter, Bithalter, Bit Pozidriv 
Gr. 2/50 mm, Ladegerät LC 40, Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 10,8 V / 1,5 Ah
- max. Drehmoment weich / hart: 14 / 28 Nm
- Drehmoment (einstellbar): 1,5-3,5 Nm
- Bohr-Ø in Stahl / Holz: 10 / 22 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1300 min-1

- Bohrspindelgewinde: 1/2“ - 20 UNF
- Bohrfutterspannweite: 1-10 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- Bestell-Nr.: 6000 9150 0

4007430... Akku-Bohrschrauber

Typ 4007430
(RG 7070)

…200006 (PowerMaxx 12 Basic) 149,00 x 

AKKU-BOHRSCHRAUBER 
BS 14,4 LT Compact

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Akku-Pack
Garantie

Ausführung:
- zuschaltbarer Impulsbetrieb
- Variospeed (V)-Elektronik
- �Drehmomentkupplung mit  

präziser Elektronikabschaltung
- Schnell-Spindelstopp
- Bohrspindel mit Innensechskant für Bits 
- integriertes Arbeitslicht, Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- einhändig bedienbarer Gangumschalter
- Akku-Ladestandsanzeige
- thermischer Überlastschutz

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Schnellspannbohrfutter, Spannring mti Bit-Depot  
für 6 Bits, Ladegerät ASC 30 AIR COOLED, Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 14,4 V / 1,3 Ah
- Leerlaufdrehzahl: 0-400 / 0-1400 min-1

- �max. Drehmoment weich / hart:  
24 / 55 Nm

- Impulsmoment: 28 Nm
- �einstellbares Drehmoment:  

1,5 - 13 Nm
- Bohr-Ø in Stahl / Holz: 13 / 30 mm
- Bohrspindelgewinde: 1/2“ - 20 UNF
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- Bestell-Nr.: 6021 3755 0

4007430... Akku-Bohrschrauber

Typ 4007430
(RG 7070)

…194312 229,00 X 

BIT-BOXEN 
Promotion 32-tlg. / 56-tlg.

Ausführung:
Satz in Kunststoffkassette.

4007430... Bit-Box Promotion, 32-tlg.
4007430... Bit-Box Promotion, 56-tlg.

Typ 4007430
(RG 7085)

4007430
(RG 7085)

Inhalt

…169600   13,36 x —

- �S2-Bits, L = 25 mm
- 1x PH 1, 2x PH 2, 1x PH 3
- 1x PZ 1, 2x PZ 2, 1x PZ 3
- SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
- H 3, H 4, H 5, H 6
- TORX®: T10, T 5, T20, T25, T27,   
  T30, T40
- TORX® Tamper: T10, T15, T20, 
  T25, T27, T30, T40
- 1x Adapter
- 1x magn. Bithalter

…199775 —   25,13 x 

- S2-Bits, L=25 mm:
- PH 1x3, PH 2x3, PH 3x3
- PZ 1x3, PZ 2x3, PZ 3x3
- SL 4x2, SL 5x2, SL 6x2
- H3x1, H4x1, H5x1
- TORX®: T10x2, T15x2, T20x2,
  T25x2, T27x2, T30x2, T40x2
- TORX® Tamper: T10x1, T15x1, 
  T20x1, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1
- L=75 mm:
- PH 2x1, PH 3x1
- PZ 1x1, PZ 2x1
- TORX®: T20x1, T25x1
- SL 6x1, 1x magnetischer Bithalter

BIT- UND RATSCHENSETS 
Promotion 26-tlg.

Lieferung:
Im Kunststoffkasten.

4007430... Bit- und Ratschenset

Typ 4007430
(RG 7085)

Inhalt

…183002   23,53 x 

- S2-Bits, L = 25mm
- PH1, PH2, PH3;
- PZ1, PZ2, PZ3;
- SL4, SL5, SL6;
- H3, H4, H5, H6;
- T10, T15, T20, T25, T30
- 5 Stk. Steckschlüssel
  Ø 6, 7, 8, 10, 13 mm
- 1 Stk. 1/4“ Adapter,
- 1 Stk. Verlängerung
- 1 Stk. Ratsche
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Für alle, die beim Werkzeug  
keine kompromisse machen.
Metabo ist eine Marke für professionelle Anwender. Wir entwickeln unsere 
Elektrowerkzeuge gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden aus dem Handwerk, 
und testen sie so, wie in der Praxis gearbeitet wird. Wir haben unser Ohr am 
Markt und reagieren deshalb schnell auf Ihre Bedürfnisse. Wir konzentrieren 
uns auf das, was Ihre täglichen harten Jobs auf Baustellen, in Werkstätten 
und Produktionshallen auch wirklich leichter macht.

Seit über 85 Jahren gehen wir mit Erfahrung, Kreativität und Fleiß an die Arbeit. 
Angefangen hat alles mit unserem Metallbohrdreher, dem wir unseren Namen 
verdanken. Über die erste in Serie gebaute Schlagbohrmaschine der Welt  
bis zu den ausgereiftesten Winkelschleifern am Markt haben wir immer wieder 
Produkte hergestellt, die in sämtlichen Bereichen des Handwerks punkten 
konnten. Damit das so bleibt, bieten wir Ihnen auch 2012 wieder interessante 
Neuheiten, die mit innovativen Lösungen überzeugen.  
metabo. Work. don’t play. 



ERSATZAKKUS 

6254 8700 6254 6700 6254 6800 6254 6900

4007430... Ersatzakkus

Typ 4007430
(RG 7075)

Bestell-Nr. Beschreibung

…201881   34,87 X 6254 3900 0 Akku 10,8 V / 1,5 Ah, 
Li-Ion für PowerMaxx 12

…182760   57,14 X 6254 6700 0 LiPowerCompact 14,4 V / 
1,3 Ah, AIR COOLED

LADEGERÄTE 

62706400 62705600 62729200

4007430.. Ladegerät

Typ 4007430
(RG 7075)

Bestell-Nr. Beschreibung

…201423   34,12 X 6270 6400 0 Ladegerät LC 40, 10,8 V, EU

…183934   46,22 X 6270 5600 0 Ladegerät ACS 30, 
14,4-18 V, AIR COOLED, EU

AKKU-MAGNETKERN-
BOHRMASCHINEN MAG 28 LTX 32

Ausführung:
- zweistufiges 
	 Ölbadgetriebe
- einfachste Bedienung 
	 durch hervorragendes 
	 Leistungsgewicht
- Reserve-Akkus jederzeit griffbereit 
	 durch Depot am Bohrständer
- Magnetfuß mit hoher Haltekraft
- intergrierter Kühlmittelbehälter

Lieferumfang:
2 Li-Ion Akkus, Industrieaufnahme für Weldonschaft 19 mm, 
Kernbohrer rapid cut X 18 mm, Auswerferstift (6,35 x 77 mm), 
Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Adapter MK2, Bohrfutterschlüssel, 
Austreiber MK2, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel, 
Schnellladegerät ASS 15 Plus „Air Cooled“, Koffer.

Technische Daten:
- Akkuspannung / -kapazität: 25 V / 3,5 Ah
- max. Bohrdurchmesser
	 mit Kernbohrer: 32 mm
	 mit Spiralbohrer: 13 mm
- max. Bohrtiefe: 50 mm
- max. Hub: 160 mm
- Gewicht: 14,5 kg
- Bestell-Nr.: 6003 3450 0

4007430... Akku-Magnetkernbohrmaschine

Typ 4007430
(RG 7070)

…207098 1799,00 X 

WINKELSCHLEIFER
W 680

im Koffer

LieferungAusführung:
- Motor robust und verschleißfest
- hohe Überlastfähigkeit
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse

Lieferumfang:
Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, 
2-Loch-Schlüssel, Koffer.

Technische Daten (115 / 125):
- Nennaufnahmeleistung: 705 W
- Abgabeleistung: 400 W
- Leerlaufdrehzahl: 11000 / 10000 min-1

- Drehzahl bei Nennlast: 7000 / 6500 min-1

- Schleifscheiben-Ø: 115 / 125 mm
- Drehmoment: 1,6 / 1,8 Nm
- Spindelgewinde: M14
- Gewicht: 1,5 / 1,6 kg
- Bestell-Nr.: 6066 9650 0 / 6066 9750 0

4007430... Winkelschleifer

Typ 4007430
(RG 7080)

…202277 (115 mm)   75,55 X 
…202260 (125 mm)   75,55 X  

SCHNELL
LADE

GERÄT

2
AKKUS im Koffer

Lieferung Li-
Ionen

Akku-Pack
Garantie
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WINKELSCHLEIFER 
WQ 1000

Ausführung:
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- �Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel  

Metabo „Quick“: Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel
- werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
- �hohes Drehmoment zum kraftvollen Schleifen und  

schnellen Trennen
- Wicklungsschutzgitter
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang:
Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannfutter,  
Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1010 W
- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Drehmoment: 3 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1

- Gewicht: 1,8 kg
- Bestell-Nr.: 6200 3500 0

4007430... Winkelschleifer

Typ 4007430
(RG 7080)

…175571   99,00 x 

WINKELSCHLEIFER 
WE 14-125 INOX Plus

Ausführung:
- mit Staubschutz-Technologie
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- S-automatic Sicherheitskupplung
- Quick-Werkzeug-Schnellwechsel
- verdrehsichere Schutzhaube
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl, elektronischer Sanftanlauf
- Überlastschutz, Wicklungsschutzgitter
- Abschaltkohlebürsten mit Staubschutzgehäuse
- Wiederanlaufschutz

Lieferumfang:
Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Quick-Spannmutter, 
Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff, Zweilochschlüssel.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1450 W
- Leerlaufdrehzahl: 2000-7000 min-1

- Drehmoment: 4,2 Nm
- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- Bestell-Nr.: 6021 3100 0

4007430... Winkelschleifer

Typ 4007430
(RG 7080)

…194695 199,00 x 

BOHRMASCHINEN 
BE 561

Ausführung:
- robustes Zweischalengehäuse
- �Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung  

der Drehzahl
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-/Linkslauf
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Schnellspannbohrfutter Futuro Plus

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 560 W
- Drehmoment: 5 Nm
- Bohr-Ø in Stahl / Weichholz: 10 / 20 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0-2800 min-1

- Abgabeleistung: 320 W
- Drehzahl bei Nennlast: 1700 min-1

- Spannhals-Ø: 43 mm
- �Bohrspindelgewinde:  

1/2 - 20 UNF
- �Bohrfutterspannweite:  

1,5 -13 mm
- �Bohrspindel mit Innensechskant:  

1/4“ (6,35 mm)
- Gewicht: 1,7 kg
- Bestell-Nr.: 6011 6293 0

4007430... Bohrmaschine

Typ 4007430
(RG 7080)

…175465   89,00 x

SCHLAGBOHRMASCHINEN 
SBE 610

Ausführung:
- kompakte, leichte Maschine in Topfbauweise für den Dauereinsatz
- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-/Linkslauf
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Schnellspannbohrfutter Futuro Plus
- Aluminiumdruckguss Getriebegehäuse
- Schnellspannbohrfutter Futuro Plus

Lieferumfang:
Koffer, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 610 W
- Drehmoment: 5 Nm
- �Bohr-Ø in Beton / Stahl / Weichholz:  

12 / 10 / 20 mm
- �Leerlaufdrehzahl:  

0-3100 min-1

- �max. Schlagzahl: 
	 62000 min-1

- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Bestell-Nr.: 6061 0150 0

4007430... Schlagbohrmaschine

Typ 4007430
(RG 7080)

…163479 117,56 X  
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SCHLAGBOHRMASCHINEN
SBE 701 SP

im Koffer

LieferungAusführung:
- Variospeed (V)-Elektronik 
- 2-Gang-Getriebe, Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Rechts-/Linkslauf
- �max. Leistung auch im Linkslauf durch drehbare  

Kohlebürstenbrücke
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bit
- mit Abschaltkohlebürsten
- Schnellspannbohrfutter Futuro Plus

Lieferumfang:
Gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag und Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 710 W
- max. Drehmoment: 28 Nm / 12 Nm
- �max. Bohr-Ø in Beton / Stahl / Weichholz:  

20 / 13 / 40 mm
- �Leerlaufdrehzahl:  

0-1000 / 0-3100 min-1

- �max. Schlagzahl:  
59000 min-1

- �Bohrfutterspannweite:  
1,5-13 mm

- Gewicht: 2,5 kg
- Bestell-Nr.: 6008 6285 0

4007430... Schlagbohrmaschine

Typ 4007430
(RG 7080)

…194374 117,56 x 

SCHLAGBOHRMASCHINEN 
SBE 1100 Plus

im Koffer

LieferungAusführung:
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Rechts-/Linkslauf
- �max. Leistung im Linkslauf durch drehbare  

Kohlebürstenbrücke
- 2-Gang-Getriebe
- S-automatic-Sicherheitkupplung
- Bohrspindel mit Innensechskan für Schrauben-Bitt
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- verdreh- und abrutschgesicherter Zusatzhandgriff
- Abschaltkohlebürsten und Kohleverschleißanzeige
- Schnellspannbohrfutter Futuro Plus

Lieferumfang:
Langer Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 1100 W
- �max. Drehmoment:  

44 / 16 Nm
- �Bohr-Ø in Beton, Stahl,  

Weichholz: 20 mm,  
16 / 8 mm, 40 / 25 mm

- �Leerlaufdrehzahl: 0-900 / 0-2800 min-1

- max. Schlagzahl: 53.000 min-1

- Bohrfutterspannweite: 1-13 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- Bestell-Nr.: 6008 6750 0

4007430... Schlagbohrmaschine

Typ 4007430
(RG 7080)

…193919 229,00 X 

METALLTRENNSCHLEIFER 
CS 23-355

Ausführung:
- �zum Trennen von Profilen, Rohren, Stäben aus Stahl,  

Gusseisen, Aluminium, etc.
- Motor und Getriebe kugelgelagert
- Spindelarretierung zum einfachen Scheibenwechsel
- �Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungsumstellung  

von -15° bis 45°.
- integrierter Tragegriff und Transportarretierung
- schwenkbare Trenn-Schutzhaube
- verstellbares Funkenleitblech
- unterseitiger Zugriffsschutz, Einstellbarer Tiefenanschlag

Lieferumfang:
Maul-Ringschlüssel, Stützflansch, Spannmutter, Trennscheibe 
„Flexiamant Super“.

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 2300 W
- Leerlaufdrehzahl: 4000 min-1

- �Schleifscheiben (Ø x Bohrung):  
355 x 25,4 mm

- �max. Schnittdimension:  
Stabstähle / Rohre / Profilstähle:  
65 / 125 / 115x130 mm

- �max. Schraubstocköffnung:  
238 mm

- Gewicht: 16,9 kg
- Bestell-Nr.: 6023 3585 0

4007430... Metalltrennschleifer

Typ 4007430
(RG 7082)

…186126 309,00 X 

BANDSCHLEIFMASCHINEN 
BS 175

Ausführung:
- �robuste Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und  

Entgratarbeiten
- großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm
- geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- �Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen,  

einfachen Scheibenwechsel
- Wiederanlaufschutz
- werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- vibrationsdämpfende Gummifüße

Lieferumfang:
Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebeschleifband K 60, 
Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel. 

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 500 W
- �Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung):  

175 x 25 x 32 mm
- Schleifband: 1020x50 mm
- Leerlaufdrehzahl: 2980 min-1

- Netzspannung: 230 V
- Gewicht: 14,5 kg
- Bestell-Nr.: 6017 5000 0

4007430... Bandschleifmaschine

Typ 4007430
(RG 7082)

…193247 249,00 X 
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KOMBI-TROCKEN-NASS-
SCHLEIFMASCHINEN TNS 175

Ausführung:
- �langsamlaufende, feinkörnige Nassschleifscheibe und  

schnellaufende Trockenschleifscheibe
- geräusch- und vibrationsarm, wartungsfreier Induktionsmotor
- seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für einfachen Scheibenwechsel 
- Wiederanlaufschutz
- werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- vibrationsdämpfende Gummifüße

Lieferumfang:
Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Nassschleifscheibe, 
Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel.

 
Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 500 W
- Leerlaufdrehzahl: 2980 min-1

- �Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung):  
175/200 x 25/40 x 32/20 mm

- Netzspannung: 230 V
- Gewicht: 14,9 kg
- �Bestell-Nr.:  

6117 5000 0

4007430... Kombi-Trocken-Nass-Schleifmaschine

Typ 4007430
(RG 7082)

…193230 199,00 X 

DOPPELSCHLEIFMASCHINEN
DS 125 / DS 150

DS 125

Ausführungen:
- �zum Schärfen von Messern, Stechbeiteln und anderen  

Kleinwerkzeugen
- geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- �Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen,  

einfachen Scheibenwechsel
- werkzeuglos verstellbare Werkstückauflage
- vibrationsdämpfende Gummifüße

Lieferumfang:
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, 
Werkstückauflage, Sechskantschlüssel.

Technische Daten (DS 125 / DS 150):
- �Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung):  

125 x 20 x 20 / 150 x 20 x 20 mm
- Leerlaufdrehzahl: 2980 min-1

- Nennaufnahmeleistung: 200 / 350 W
- Gewicht: 7,5 / 9,5 kg
- �Bestell-Nr.:  

6191 2500 0 / 6191 5000 0 

4007430... Doppelschleifmaschine

Typ 4007430
(RG 7082)

…193292 (DS 125)   89,00 X 
…193285 (DS 150) 125,00 X 

DOPPELSCHLEIFMASCHINEN 
DS 175 / DS 200

DS 175

Ausführungen:
- für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- �Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen,  

einfachen Scheibenwechsel
- Wiederanlaufschutz
- werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- vibrationsdämpfende Gummifüße

Lieferumfang:
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N,  
Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel.

Technische Daten (DS 175 / DS 200):
- �Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung):  

175 x 25 x 32 / 200 x 25 x 32 mm
- Leerlaufdrehzahl: 2980 min-1

- Nennaufnahmeleistung: 500 / 600 W
- Gewicht: 14,5 / 16,3 kg
- �Bestell-Nr.:  

6191 7500 0 /  
6192 0000 0 

4007430... Doppelschleifmaschine

Typ 4007430
(RG 7082)

…193278 (DS 175) 159,00 X 
…193261 (DS 200) 209,00 X 

DOPPELSCHLEIFMASCHINEN 
DSD 200 / DSD 250

DSD 250

Ausführungen:
- für den industriellen Einsatz
- geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Drehstrommotor mit hohem Drehmoment für den Dauereinsatz
- robuste Aluminiumdruckguss-Schutzhauben
- �Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen,  

einfachen Scheibenwechsel
- Wiederanlaufschutz
- werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- vibrationsdämpfende Gummifüße

Lieferumfang:
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, 
Werkstückauflage, Sechskantschlüssel.

Technische Daten (DS 200 / DS 250):
- �Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung):  

200 x 25 x 32 / 250 x 40 x 51 mm
- Leerlaufdrehzahl: 2980 / 1490 min-1

- Nennaufnahmeleistung: 750 / 900 W
- Gewicht: 16 / 33,3 kg
- �Bestell-Nr.:  

6192 0100 0 /  
6192 5000 0

4007430... Doppelschleifmaschine

Typ 4007430
(RG 7082)

…193254 (DSD 200) 229,00 X 
…193223 (DSD 250) 349,00 X 
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PENDEL-STICHSÄGEN 
STE 90 SCS

STEB 70 Quick
STE 90 SCS

Ausführung:
- niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle mit Führungsnut
- zuschaltbare Blaseinrichtung für Sicht auf die Schnittstelle
- Stellrad zur Vorwahl der Hubzahl 
- �einstellbarer 4-Stufen-Pendelhub für besonders hohe  

Schnittleistung und gute Kurvengängigkeit
- Fremdabsaugung möglich
- Spanreißschutz in der Führungsplatte für ausrissfreie Schnittkanten
- Quick-Sägeblatt-Schnellwechsel
- Straight-Cut-System (SCS) 
- integriertes LED-Licht 
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik 

Lieferumfang:
Im Koffer mit Absaugstutzen, Schutzglas, 
Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel. 

Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 610 W
- Hubzahl bei Leerlauf: 1000-3000 min-1

- �max. Materialdicke in Holz / NE-Metalle / Stahlblech:  
90 / 20 / 6 mm

- Gewicht: 2,2 kg
- Bestell-Nr.: 6010 4250 0 

4007430... Pendel-Stichsäge

Typ 4007430
(RG 7080)

…185808 (STE 90 SCS) 142,77 X 

STICHSÄGEN  
STE 140 PLUS / STEB 140 PLUS

STE 140 Plus

Ausführung:
- kraftvolle Stichsäge für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- �präzises, materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl,  

Pendelhub und tiefliegende Sägeblattführung mit V-Nut
- werkzeugloser „Quick“-Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- werkzeuglos verstellbare Fußplatte für Gehrungsschnitte
- �zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht  

auf die Schnittstelle
- �VTC-Vollwellenelektronik: Maximaler Sägefortschritt  

durch konstante Hubzahl auch unter Last
- �bewegungsaktiviertes LED-Licht für helles Ausleuchten  

des Schnittbereichs 
- �Anlaufautomatik gewährleistet langsames und genaues Ansägen, 

mit anschließender Hubzahlbeschleunigung 
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
- langlebiges Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- �Sägen mit System: Kreis- und Parallelführung,  

Führungsschienenadapter sowie verschiedene Schutzplatten  
und Spanausreißschutz auf Anfrage

Hinweis:
STEB 140 Plus = Maschine mit Bügeleisengriff.

Lieferumfang:
Typ 212122 + 212252: �Absaugstutzen, Schutzglas, aufsteckbare 

Schutzplatte mit Spannreißschutz-Plättchen, 
Kunststoffkoffer.

Typ 212283 + 212290: �Absaugstutzen, Schutzglas, aufsteckbare 
Schutzplatte mit Spannreißschutz-Plättchen, 
Systainer (Metabox).

Technische Daten:
- �Nennaufnahmeleistung: 750 W
- �Leerlaufhubzahl: 1.000 – 3.100 min-1

- ��max. Schnitttiefe  
Holz / NE-Metalle / Stahl:  
140 / 35 / 10 mm

- ��Schwenkbereich Sägetisch  
von / bis:  -45° / +45°

- �Pendelhubstufen: 3
- �Gewicht ohne Netzkabel:  

2,5 kg

4007430 Stichsäge

Typ 4007430
(RG 7080)

…212122 (STE 140 Plus) 249,00 X 
…212283 (STE 140 Plus in Metabox) 279,00 X 
…212252 (STEB 140 Plus) 249,00 X 
…212290 (STEB 140 Plus in Metabox) 279,00 X 

STÄNDER 
für Doppelschleifmaschinen

Ausführung:
- �passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen  

ab Baujahr 2005
- �mit ausziehbarem Behälter für  

Kühlwasser oder als Werkzeugdepot
- �mit vertikalem Doppelschlitz zur Aufbewahrung  

von Schleifscheiben, Werkzeug, etc.

Technische Daten:
- Höhe: 835 mm
- Abmessung Platte: 200x280 mm
- Ø Bodenplatte: 340 mm
- Bestell-Nr.: 6238 6700 0

4007430... Ständer

Typ 4007430
(RG 7082)

…200211 114,29 X 

WANDKONSOLEN 
für Doppelschleifmaschinen

Ausführung:
- �passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen  

ab Baujahr 2005 bis 200 mm Scheiben-Ø
- �nicht für die Modelle BS 175 bzw.  

DS 250 D geeignet
- Abmessungen 280x90x204 mm
- Bestell-Nr. 6238 6200 0

4007430... Wandkonsole

Typ 4007430
(RG 7082)

…200228   52,52 X 
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KAPPSÄGEN 
KS 216 M Lasercut

Ausführung:
- zum Sägen von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen
- rutschfeste Gummierung an Hand- und oberem Tragegriff
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung
- Arbeitstisch aus Aluminiumdruckguss
- mit Transportsicherung
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- integriertes Arbeitslicht
- Spänefangsack für saubere Luft

Lieferumfang:
HM-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), 2 integrierte Tisch-
verbreiterungen, hohe und seitlich verschiebbare Anschlagprofile, 
Werkstückspannvorrichtung, Werkzeug für Sägeblattwechsel, 
Absaugadapter, Spänefangsack und Laser.

Technische Daten:
- �Nennaufnahmeleistung: 1350 W
- �Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1

- �Drehzahl bei Nennlast: 3452 min-1

- �Schnittgeschwindigkeit: 39 m/s
- �max. Schnittbreite, -tiefe 90°/45°:  

120/80 mm, 60/45 mm
- Sägeblatt-Ø: 216x30 mm
- �Abmessung LxBxH:  

480x543x325 mm
- Bestell-Nr.: 0102160300

4007430... Kappsäge

Typ 4007430
(RG 7082)

…204592 108,40 X 

KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN
KGS 216 M / KGS 254 M mit Zugfunktion

Ausführung:
- zum Sägen von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen
- mit Zugfunktion für breite Werkstücke
- Transportsicherung und Kabelaufwicklung
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung (2x47“)
- Arbeitstisch aus Aluminiumdruckguss
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- integriertes Arbeitslicht
- integrierte Schnitttiefenregulierung

Lieferumfang:
2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe und seitlich verschiebare 
Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Werkzeug für Säge-
blattwechsel, Absaugadapter, Spänefangsack, Laser, HM-Sägeblatt 
mit Wechselzahn.

Technische Daten (KGS 216 M / KGS 254 M):
- �Nennaufnahmeleistung:  

1,5 / 1,8 kW
- �Leerlaufdrehzahl: 5000 / 4500 min-1

- �max. Schnittbreite 90°/45°: 305/205 mm
- �max. Schnitttiefe 90°/45°:  

65/36 / 90/47 mm
- �Sägeblatt-Ø:  

216x30 / 254x30 mm
- �Abmessung LxBxH:  

820x543x355 /  
850x620x400 mm

- Gewicht: 14,0 / 17,5 kg
- �Bestell-Nr.:  

0102 1604 00 / 0102 5404 00

4007430... Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion

Typ 4007430
(RG 7082)

…204608 (KGS 216 M) 200,84 X 
…204615 (KGS 254 M) 284,87 X 

MASCHINENSTÄNDER 
KSU 400

Ausführung:
- Maschinenständer und Tischverbreiterung in einem
- stabile und robuste Konstruktion
- geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller
- mit Höhenverstellung
- max. Gesamtlänge 400 cm
- max. Gewichtsbelastung im Mittelteil 20 kg
- Ständergewicht 25 kg
- Bestell-Nr.: 0910 066 110

4003665... Maschinenständer

Typ 4003665
(RG 7082)

…455259 (KSU 400) 314,29 X 

MASCHINENSTÄNDER 
UMS

Ausführung:
- für optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand
- kompakt zusammenklappbar
- Höhenausgleich durch verstellbaren Standfuß
- Lieferung fertig montiert

Hinweis:
Geeignet für die Modelle KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, 
KGS 216 Plus, KGS 254 Plus, KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, 
KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGT 300, BAS 260 Swift und DH 330.

Technische Daten:
- Höhe Arbeitstisch: 83 cm
- Gewicht: 12 kg
- max. Gewichtsbelastung: 250 kg
- Bestell-Nr.: 6313 1700

4007430... Maschinenständer

Typ 4007430
(RG 7082)

…210418   89,08 X 
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STICHSÄGEBLÄTTER 

Ausführung:
- aus BiM, HSS, HSC und HM (modellabhängig, siehe Tabelle)
- zum Sägen von Metall, Holz und Kunststoff

Verwendung:
Für Elektro-Pendelstichsägemaschinen von BOSCH, AEG,  
AtlasCopco, DeWALT, Elu, Festo, Hitachi, Kress, HOLZ-HER,  
Makita, Metabo und Skil.

Hinweis:
�1 Satz = 5 Stück

*�1 Satz = 3 Stück

495100 Stichsägeblätter für Metall

Typ/
Bezeichnung

495100
(RG 4975)

Verzahnte  
Länge
mm

Zahn- 
teilung

mm
Material geeignet für Zahnform

T118G     8,61 x 67 0,7 HSS sehr dünne Bleche (0,05-1,5 mm) gewellt, gefräst
T118A     8,61 x 67 1,1 - 1,5 HSS dünne Bleche (1-3 mm) gewellt, gefräst

T318B   15,46 x 106 2,0 HSS mittelstarke Bleche (2,5-6 mm),  
Rohre und Profile, inkl. Alu (Ø < 65 mm) gewellt, gefräst

T118AF   12,18 x 67 1,1 - 1,5 BiM dünne Bleche (1-3 mm) gewellt, gefräst
T118BF   12,18 x 67 1,9 - 2,3 BiM mittelstarke Bleche (2,5-6 mm) geschränkt, gewellt

T123X   11,72 x 74 1,2 - 2,6 HSS dünne bis starke Bleche (1,5 - 10 mm),  
Rohre und Profile, inkl. Alu (Ø < 30 mm) geschränkt, gewellt

T127D     9,37 x 74 3,0 HSS dünne bis starke Bleche (3 - 15 mm),  
Rohre und Profile (Ø < 30 mm) geschränkt, gewellt

T118B     8,61 x 67 1,9 - 2,3 HSS mittelstarke Bleche (2,5-6 mm) gewellt, gefräst
T121GF   14,20 x 67 0,8 BiM sehr dünne Bleche, Lochbleche (0,5-1,5 mm) gewellt, gefräst
T121AF   14,20 x 67 1,2 BiM dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm) gewellt, gefräst
T121BF   14,20 x 67 2,0 BiM mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm) gewellt, gefräst

T321AF   21,55 x 106 1,2 BiM

dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm),  
Sandwichmaterialien (< 65 mm), dünnwandige Rohre, 
geschlossene und offene Profile, inkl. Alu (Ø < 65 mm), 
GFK/Epoxy (< 65 mm)

gewellt, gefräst

T321BF   21,55 x 106 2,0 BiM

mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm),  
Sandwichmaterialien (< 65 mm), dickwandige Rohre, 
geschlossene und offene Profile, inkl. Alu (Ø < 65 mm), 
GFK/Epoxy (< 65 mm)

geschränkt, gefräst

495100 Stichsägeblätter für Edelstahl

Typ/
Bezeichnung

495100
(RG 4975)

Verzahnte  
Länge
mm

Zahn- 
teilung

mm
Material geeignet für Zahnform

T118EFS   14,58 x 57 1,4 BiM INOX gewellt, gefräst
T118AHM*   27,10 x 59 1,1 HM dünne, rostfreie Stahbleche (INOX) (1,5 - 3 mm) bestückt (Leiste), geschliffen

495100 Stichsägeblätter für Holz

Typ/
Bezeichnung

495100
(RG 4975)

Verzahnte 
Länge
mm

Zahn- 
teilung

mm
Material geeignet für Zahnform

 T345XF   16,30 x 106 2,4 - 5,0 BiM Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Holzwerkstoffe, 
Kunststoffe, Bleche, Rohr/Profile, inkl. Alu (Ø = 3-10 mm) geschränkt, gewellt

 T101AO     6,39 x 56 4,1 HSC Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten  
(1,5 - 15 mm), speziell für Kurvenschnitt spitzverzahnt, geschliffen

 T101B     8,61 x 74 2,7 HSC Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm),
Kunststoffe/Epoxy (Ø < 30 mm) freiwinkel- und zähnegeschliffen

 T101BF   16,30 x 74 2,7 BiM Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL  
(3-30 mm), Kunststoffe/Epoxy (Ø < 30 mm) freiwinkel- und zähnegeschliffen

 T101BR   10,17 x 74 2,5 HSC Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm),
beschichtete Platten, saubere Oberflächen freiwinkel- und zähnegeschliffen

 T101D     8,61 x 74 4,0 - 5,2 HSC Weichholz, Span-, Tischler-., Faserplatten (10-45 mm) freiwinkel- und zähnegeschliffen
 T144D     6,05 x 74 4,0 - 5,2 HSC Weichholz (5-60 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten geschränkt, geschliffen
 T234X   13,11 x 91 2,0 - 3,0 HSC Weichholz (2-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten freiwinkel- und zähnegeschliffen

 T244D     7,31 x 74 4,0 - 5,2 HSC Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten,
speziell für Kurvenschnitt geschränkt, geschliffen

 T301CD     9,37 x 91 3,0 HSC Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten ( 10-65 mm) freiwinkel- und zähnegeschliffen

495100 Stichsägeblätter für Kunststoffe und Sandwichmaterialien

Typ/
Bezeichnung

495100
(RG 4975)

Verzahnte  
Länge
mm

Zahn- 
teilung

mm
Material geeignet für Zahnform

 T301CHM*   40,25 x 91 3,3 HM GFK, Corian (Ø < 65 mm) bestückt (Leiste), geschliffen
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SÄBELSÄGEBLÄTTER 

Ausführung:
Wie 495100.

Verwendung:
Für Säbelsägen der Fabrikate BOSCH, FLEX, MAKITA, METABO usw.

Hinweis:
1 Satz = 5 Stück

495110 Säbelsägeblatt

Typ 
Bezeichnung

495110
(RG 4975)

Gesamtlänge3 
Breite3Stärke

mm

Zahnteilung
mm geeignet für Zahnform

S922EF   16,93 x 15031930,9 1,4 dünne Bleche (1,5 - 4 mm), Rohre/Profile (d 5-100) geschränkt

S1122EF   26,05 x 25531930,9 1,4 dünne Bleche (1,5 - 4 mm), Rohre/Profile (d 5-175), 
flexibler Bündigschnitt geschränkt

S922BF   16,93 x 15031930,9 1,8 starke Bleche (3 - 8 mm), massive Rohre/Profile  
(d 10 - 100 mm), schneller Schnitt geschränkt

S1122BF   26,05 x 22531930,9 1,8
starke Bleche (3 - 8 mm), massive Rohre/Profile (d 
10 - 175 mm), flexibler Bündigschnitt,  
schneller Schnitt

geschränkt

S34563F   27,35 x 20031931,25 Progressiv
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (5 - 150 mm), 
Metallbleche, Aluprofile (3 - 18 mm), Kunststoffe/
GFK, Profile ( d 5 - 150 mm)

gefräst, geschränkt

S611DF   18,53 x 15031931,25 4,3

Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (10 - 100 mm),
Kunststoffprofile (d 5 - 100 mm), Kunststoffe/GFK, 
massiv (8 - 50 mm),Fensterrahmen: Holz+Metall, 
speziell für Tauchschnitt

gefräst, geschränkt

S1411DF   28,24 x 30031931,25 4,3
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (10 - 250 mm), 
Gasbeton (10 - 250 mm), Kunststoffe/GFK,  
massiv (5 - 60 mm)

gefräst, geschränkt

S644D   15,76 x 15031931,25 4,3
Kunstruktionsholz (6 - 100 mm), Holzwand (< 175 
mm), Platten: Span, MDF (6 - 60 mm), Sperrholz, 
Kunststoff (6 - 100 mm), speziell für Tauchschnitt

gefräst, geschränkt

S1531L   24,79 x 24031931,5 5,0 Grobholz nagelfrei (15 - 190 mm), lebendes Holz, 
Ausasten (d < 190 mm), Brennholz (d 15 - 190 mm) gefräst, geschränkt

S1110VF   48,07 x 22532231,6 5,0

Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spannplatten  
(< 175 mm), GFK/Epoxy massiv (< 175 mm),
Wandausschnitte: Holz + Metall (< 175 mm),
für Rettungs-/Abbrucharbeiten

gefräst, geschränkt

STICHSÄGEBLÄTTER 

Ausführung:
Feinschaft passend zu Fein-Stichsägen.

Hinweis: 1 Satz = 5 Stück

495200 Stichsägeblätter

Typ 495200
(RG 4975)

Werkstoff
Verzahnte  

Länge
mm

Zahn- 
teilung

mm
geeignet für Zahnform

F1D     8,61 x HSC 60 4 Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm) freiwinkel-, zähnegeschliffen
F18G     8,61 x HSS 50 0,7 sehr dünne Bleche (0,5-1,5 mm) geschränkt, gefräst
F18AF   12,39 x BiM 60 1,2 dünne Bleche (1-3 mm) geschränkt, gefräst
F18BF   12,39 x BiM 60 2 mittelstarke Bleche (2,5-6 mm) geschränkt, gefräst

F127DF   13,11 x BiM 75 3 dünne bis starke Bleche (3 - 15 mm)
Rohre und Profile, inkl. Kunststoffe/Epoxy (Ø < 30 mm) geschränkt, gefräst
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DIAMANT-TRENNSCHEIBEN für Beton/Fliesen

Verwendung 464425:
- �geeignet für Beton mit und ohne Armierung, Waschbeton,  

Sandstein/Kalksandstein

Verwendung 464427:
- für Fliesen und Marmor
- geeignet für Keramikfliesen, glasierte Keramikfliesen, Marmor, Fliesen

464425 464427
464425 für Beton
464427 für Fliesen

Blatt-Ø
mm

464425
(RG 4660)

464427
(RG 4660)

115   12,23 x     9,45 x 
125   13,45 x   10,80 x 
150 —   19,92 x 
180   29,03 x   23,24 x 
230   36,60 x   35,46 x  

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN 
für Mauerwerk

Ausführung:
- �umlaufender Turboschneidrand  

für ein Trennen ohne Kantenbruch
- direkt gesinterter Schneidrand
- Bohrungs-Ø 22-23 mm
- Segmenthöhe 7 mm

464435 für Mauerwerk

Typ 464435
(RG 4660)

Blatt-Ø
mm

Segmenthöhe
mm

180T   46,47 X 180 12
230T   54,92 X 230 12

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN 
UPE-T ECO 2

Verwendung:
- universell einsetzbar
- �geeignet für Bimssteine, Mauersteine,  

Betonrohre, - steine, Mörtel und Putz

464405 Universal-Diamant-Trennscheibe
Blatt-Ø

mm
464405
(RG 4660)

115   10,46 x 
125   10,92 x 
180   24,83 x  
230   30,92 x 

PRECITOOL - Zentrallager und Dienstleistungszentrum
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LOCHSÄGEN HSS Bi-Metall

Ausführung:
- mit Kobalt legierten Zähnen (HSS Co8 = Qualität M42)
- Kombi-Verzahnung 4-6 ZPZ für Werkstoffe ab 2 mm, Schnitttiefe 38 mm
- �verstärkter Grundplatte, dadurch mehr Gewindegänge und größere  

Stabilität sowie Rundlauf und Seitenschlaggenauigkeit
- kompatibel mit handelsüblichen Aufnahmeschäften

Verwendung:
Für rostfreie Stähle (V2A, V4A), unlegierte Stähle, Guss, NE-Metalle,  
Alu, Holz und Kunststoffe.

Hinweis:
Hartmetall-Lochsägen siehe 493000/493010

494000 Lochsäge

Nenn 
maß Ø

mm

494000
(RG 4908)

Ø
(Zoll)

Pg-
Größen

R-Größen
(conduit)

für  
Cu-Rohre 

(I. D.)
Zu benutzen mit Schaft

empf. 
Drehzahlen 

min -1:
weicher Stahl

empf. 
Drehzahlen 

min -1:
Gusseisen

empf. 
Drehzahlen 

min -1:
WS VA

empf. 
Drehzahlen 

min -1:
Alu

14     4,55 x 9/16“ PG 9 — 1/8“ A6-SS oder A6-SDS 580 400 300 900
16     4,55 x 5/8“ PG 9 — 1/4“ A6-SS oder A6-SDS 500 365 275 825
19     4,92 x 3/4“ PG 11 3/8“ 1/2“ A6-SS oder A6-SDS 460 300 250 690
20     4,92 x 25/32“ PG 11 3/8“ 1/2“ A6-SS oder A6-SDS 460 300 250 690
21     4,95 x 13/16“ PG 13 — 1/2“ A6-SS oder A6-SDS 425 280 210 635
22     4,95 x 7/8“ PG 16 1/2“ 5/8“ A6-SS oder A6-SDS 390 260 195 585
24     5,22 x 15/16“ — — — A6-SS oder A6-SDS 370 245 185 555
25     5,29 x 1“ — — 3/4“ A6-SS oder A6-SDS 350 235 175 525
27     5,59 x 1-1/16“ — — — A6-SS oder A6-SDS 325 215 160 480
29     5,59 x 1-1/8“ PG 21 3/4“ 3/4“ A6-SS oder A6-SDS 300 200 150 450
30     6,17 x 1-3/16“ — — — A6-SS oder A6-SDS 285 190 145 425
32     6,57 x 1-1/4“ — — 1“ A2-SS oder A2-SDS A3-SS 275 180 140 410
33     6,74 x 1-5/16“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 260 175 135 390
35     6,94 x 1-3/8“ — 1“ — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 250 165 125 375
37     7,21 x 1-7/16“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 240 160 120 360
38     7,38 x 1-1/2“ — — 1-1/4“ A2-SS oder A2-SDS A3-SS 230 150 115 345
41     7,68 x 1-5/8“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 210 140 105 315
44     8,09 x 1-3/4“ — 1-1/4“ 1-1/2“ A2-SS oder A2-SDS A3-SS 195 130 95 295
46     8,16 x 1-13/16“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 195 130 95 295
48     8,53 x 1-7/8“ PG 36 — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 180 120 90 270
51     8,76 x 2“ — 1-1/2“ — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 170 115 85 255
54     9,15 x 2-1/8“ PG 42 — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 160 105 80 240
57     9,35 x 2-1/4“ — — 2“ A2-SS oder A2-SDS A3-SS 150 100 75 225
60   10,05 x 2-3/8“ PG 48 — 2“ A2-SS oder A2-SDS A3-SS 140 95 70 220
64   10,65 x 2-1/2“ — 2“ 2“ A2-SS oder A2-SDS A3-SS 135 90 65 205
67   11,10 x 2-5/8“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 130 85 65 195
68   11,25 x 2-11/16“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 130 85 65 195
70   11,65 x 2-3/4“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 125 80 60 185
73   11,75 x 2-7/8“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 120 80 60 180
76   12,25 x 3“ — 2-1/2“ 2-1/2“ A2-SS oder A2-SDS A3-SS 115 75 55 170
79   12,95 x 3-1/8“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 110 70 55 165
83   13,85 x 3-1/4“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 105 70 50 155
86   14,45 x 3-3/8“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 100 65 50 150
89   15,40 x 3-1/2“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 95 65 45 145

102   18,00 x 4“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 85 55 40 130
105   18,20 x 4-1/8“ — 3-1/2“ 3-1/2“ A2-SS oder A2-SDS A3-SS 80 55 40 120
108   20,20 x 4-1/4“ — — 4“ A2-SS oder A2-SDS A3-SS 80 55 40 120
114   22,50 x 4-1/2“ — 4“ — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 75 50 35 105
121   23,60 x 4-3/4“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 75 50 35 95
127   25,05 x 5“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 65 45 30 90
140   28,05 x 5-1/2“ — — 5“ A2-SS oder A2-SDS A3-SS 60 40 25 85

152   31,00 x 6“ — — — A2-SS oder A2-SDS A3-SS 55 35 25 75
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LOCHSÄGEN-SÄTZE HSS Bi-Metall

Lieferung
Ausführung:
- Bi-Metall-Lochsägen mit Schneidteil aus hochwertigem M3-HSS
- Kombi-Verzahnung 4/6 ZPZ ermöglicht ratterfreies Arbeiten

Verwendung:
Für rostfreie und unlegierte Stähle, Alu, NE-Metalle, Kunststoffe und Holz.

494300 Lochsägen-Satz

Größe 494300
(RG 4908)

Inhalt je 1 Lochsäge je 1 Aufnahmeschaft:

22-68   62,25 x 19 | 22 | 29 | 35 | 38 | 44 | 51 | 57 | 68 SW 9,5, SW 11
19-68   83,15 x 22 | 29 | 35 | 44 | 51 | 68 SW 9,5, SW 11

19-114 186,70 x 19 | 22 | 29 | 35 | 38 | 44 | 51 | 57 | 76 | 83 | 
92 | 95 | 105 | 114 SW 9,5, SW 11

AUFNAHMESCHÄFTE 
für Lochsägen

A6 SS

A2 SS

Ausführung:
- mit Führungsbohrer
- �Größe A2 SS, A2 SDS, A3 SS und A5 SS  

mit Mitnehmerstifte für eine große Kraftübertragung

494050 Aufnahmeschaft

Größe 494050
(RG 4908)

für Lochsägengröße Ø
mm

Schaft-Ø
(Sechskant)

A6SS     6,90 x 13 - 30 9,5
A2SS   11,30 x 32 - 210 9,5
A3SS   11,55 x 32 - 210 11,0
A5SS   12,95 x 32 - 210 16,0

SDS-AUFNAHMESCHÄFTE 
für Lochsägen

A2 SDS

A6 SDS

Ausführung:
- Schnellspann-Aufnahmeschäfte mit SDS-Schaftansatz
- �werkzeugloses Wechseln der Lochsägen und  

Entfernen des Aufnahmeschaftes von der Maschine

494070 SDS-Aufnahmeschaft

Größe 494070
(RG 4908)

für Lochsägengröße Ø
mm

A6SDS     8,00 X 13 - 30
A2SDS   12,95 x 32 - 210

FÜHRUNGSBOHRER für Aufnahmeschäfte

494100 Führungsbohrer
Ø

mm
494100
(RG 4908)

passend für
Haltergröße

6,35     2,50 x alle

PRECITOOL - Zuverlässigkeit ist Ihr Vorteil
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STEINBOHRER HM, ECO

  

Ausführung:
- Standard-Steinbohrer mit Hartmetallschneide

Verwendung:
- zum Dreh- und Schlagbohren in Maschinen mit 3-Backen-Bohrfutter
- für Kunststein und Naturstein

L2

L1

�

498100 Steinbohrer

Ø3L1
mm

498100
(RG 4930)

L2
mm

3360     0,77 x 30
4375     0,71 x 38
5385     0,71 x 44
63100     0,74 x 54

Ø3L1
mm

498100
(RG 4930)

L2
mm

83120     1,05 x 67
103120     1,42 x 67
123150     2,06 x 85
143150     3,02 x 85

Ø3L1
mm

498100
(RG 4930)

L2
mm

163150     4,47 x 85
183160     5,24 x 100
203160     6,90 x 100

— — —

BETONBOHRER HM, SuperSchlag PLUS

  

Ausführung:
- sehr robuster Schlagbohrer mit Hammerbohrer-Eigenschaften
- hochwertiges Hartmetall und Spezialstahl
- ab Ø 12 bzw. Länge 400 mm mit Mehrkantschaft

Verwendung:
- für starke Schlagbohrmaschinen
- leichte Bohrhämmer mit Bohrfutteraufnahme
- �Akku-Schlagbohrmaschinen in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kunststein L2

L1

�

498110 Betonbohrer

Ø3L1
mm

498110
(RG 4931)

L2
mm

3370     2,90 x 40
4385     2,90 x 50
5385     2,82 x 50
63100     3,03 x 60

Ø3L1
mm

498110
(RG 4931)

L2
mm

73100     3,56 x 60
83120     3,56 x 80

103120     4,43 x 80
123150     5,90 x 90

Ø3L1
mm

498110
(RG 4931)

L2
mm

143150     9,24 x 90
163150   13,90 x 90

— — —
— — —

SDS-plus HAMMERBOHRER HM, mit 4 Nuten

  

Ausführung:
- Hartmetallplatte ermöglicht ein leichtes Zentrieren und Anbohren
- �meißelförmiger Bohrkopf dringt schnell vor und schafft das Bohrgut 

zügig in die großvolumigen Förderwendel
- �kernverstärkte Spiralgeometrie (KVS-Spirale) dämpft Schwingungen 

und bringt Schlagenergie auf die Hartmetallschneide

Verwendung:
- �zum Einsatz in allen Maschinen mit SDS-plus/TE-C,  

Aufnahme oder 2-Nut-Verriegelung
- für Beton, Mauerwerk und Naturstein

L2

L1

�

498130 Hammerbohrer, SDS-plus

Ø3L1
mm

498130
(RG 4932)

L2
mm

53110     3,17 x 50
53160     3,76 x 100
63110     2,98 x 50
63160     3,35 x 100
63260     6,27 x 200
83110     3,95 x 50
83160     4,11 x 100
83210     5,11 x 150
83400   11,15 x 350

103160     5,02 x 100

Ø3L1
mm

498130
(RG 4932)

L2
mm

103210     6,05 x 150
103260     7,15 x 200
103450   12,95 x 400
123210     6,71 x 150
123260     8,62 x 200
123450   14,60 x 400
123600   21,70 x 550
143160     8,15 x 100
143260   10,15 x 200
143450   16,45 x 400

Ø3L1
mm

498130
(RG 4932)

L2
mm

143600   24,35 x 550
163210   11,40 x 150
163300   15,10 x 250
163450   22,75 x 400
163600   25,35 x 550
183200   19,80 x 150
183450   25,60 x 400
203200   24,20 x 150
203450   29,10 x 400

— — —
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SDS-max HAMMERBOHRER HM, ZENTRO, 4 Schneiden

  

Ausführung und Verwendung:
- symmetrische 4-Schneider Kopfkonstruktion 
- für zentrische Führung im Bohrloch
- �Hartmetallplatten und die Zentrierspitze gewährleisten schnelles Ein-

dringen in den Beton und einen schnelleren Bohrfortschritt
- schnelle Bohrmehlabfuhr durch großvolumige Doppelwendel
- Vibrationsreduzierung durch Spiralkonstruktion (KVS)
- dynamische Kernverstärkung für maximale Energieübertragung
- Aufnahmeschaft mit 5 Nuten

Verwendung:
- �zum Einsatz in allen Bohrhämmern mit SDS-max/TE-Y Aufnahme 

oder 2-Nut-Verriegelung
- für Beton, Mauerwerk und Naturstein

L1

L2

�

498140 Hammerbohrer, SDS-max, ZENTRO, 4 Schneiden

Ø3L1
mm

498140
(RG 4932)

L2
mm

123340   53,90 x 200
123540   58,85 x 400
143340   58,85 x 200
143540   69,65 X 400
153340   59,20 X 200
153540   70,85 X 400
163340   60,45 x 200
163540   72,35 x 400
183340   61,45 x 200
183540   75,30 x 400
203320   64,70 x 200

Ø3L1
mm

498140
(RG 4932)

L2
mm

203520   77,45 x 400
203920   99,15 X 780
223320   69,05 X 200
223520   80,75 x 400
223920 104,80 X 800
243520   82,10 x 400
253320   70,75 X 200
253520   82,60 x 400
253920 125,30 X 800
283370   86,90 X 250
283570   93,40 x 450

Ø3L1
mm

498140
(RG 4932)

L2
mm

303370   85,95 x 250
303570   97,00 x 450
323370   88,45 X 250
323570 102,50 x 450
323920 156,80 X 800
353370   98,85 X 250
353570 116,10 x 450
383370 117,70 X 250
383570 142,00 X 450
403570 164,70 x 450

— — —

SDS-plus HAMMERBOHRER HM, ZENTRO, 4 Schneiden

  

498135 Hammerbohrer SDS-plus, ZENTRO

Ø3L1
mm

498135
(RG 4932)

L2
mm

53110     6,82 x 50
53160     7,55 x 100
63110     6,87 x 50
63160     7,41 x 100
63210     9,46 x 150
83160     9,08 x 100
83210   10,35 x 150

Ø3L1
mm

498135
(RG 4932)

L2
mm

103160     9,60 x 100
103210   11,05 x 150
123160   11,00 x 100
123210   13,35 x 150
123260   15,55 x 200
143210   20,75 x 150
143310   25,95 x 250

Ø3L1
mm

498135
(RG 4932)

L2
mm

163260     26,25 x 200
163450    34,55 x 400
183250   35,15 x 200
183450   39,50 x 400
203250   38,45 x 200

— — —
— — —

Ausführung:
- �PGM-Prüfzeichen garantiert passgenaue Dübellöcher  

über die gesamte Lebensdauer
- vier gleichmäßig arbeitende Vollhartmetall-Schneiden
- Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
- verschleißarme Geometrie (Kopf & Spirale)
- großvolumige, schöpfende Spiralgeometrie
- �einteilige Vollhartmetall Schneidgeometrie mit  

Armierungsfasen an jedem Schneidenende
- Vollhartmetallplatte aus einem Stück im Bohrkopf eingebettet
- �Spiralkernstärke optimiert für vibrationsarmes Bohrverhalten  

und extreme Bruchsicherheit
- echte 4-Spiraligkeit für optimale Bohrmehlförderung
- �bohrt bis zu 50% mehr dübeltaugliche Bohrlöcher  

als andere Hammerbohrer
- bohrt härtesten Naturstein und hakt in armierten Beton nicht ein

Typ 18X250 - 20X250:
- Bohrkopf mit 3-teiliger Hartmetallbestückung

Verwendung:
Für Beton, Stahlbeton, Mauerwerk und Naturstein.

L1

L2

�

Ø
5

– 16 mm Ø
18

– 2
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SDS-plus HAMMERBOHRER-SÄTZE HM, ZENTRO, 4 Schneiden

  

Ausführung:
Satzzusammenstellung aus 498135.

498255 Hammerbohrer-Satz, SDS-plus, ZENTRO
Anzahl

der Bohrer
498255
(RG 4932)

Inhalt je 1 Bohrer Verpackung

5   42,40 x Ø 63110 mm, Ø 6 | 8 | 103160 mm und Ø 123210 mm —
7   57,70 x Ø 5 | 6 | 83110 mm und Ø 6 | 8 | 10 | 123160 mm Metallkassette

FLIESENBOHRER 

  

Ausführung:
- mit Zentrierspitze und Zylinderschaft
- lange Standzeit durch speziell geschliffene Hartmetall-Schneide

Verwendung:
- zentrisches Anbohren auf harten, glatten Oberflächen
- für Fliesen (bis Ritzhärte 8), Marmor und Mauerwerk

L2

L1
�

498180 Fliesenbohrer

Ø
mm

498180
(RG 4932)

L13L2
mm

5     4,75 x 85350
6     4,84 x 100360
8     5,73 x 120380

Ø
mm

498180
(RG 4932)

L13L2
mm

10     6,30 X 120380
12     9,89 X 150390
— — —

GLASBOHRER 

  

Ausführung:
- geschliffene Hartmetallplatte und Zylinderschaft
- Industriequalität, Oberfläche verzinkt

Verwendung:
- bei niedrigen Drehzahlen und Kühlung (Wasser, Terpentin)
- für Glas, Fliesen, Flaschen, Keramik, Spiegelglas und Porzellan

498200 Glasbohrer

Ø
mm

498200
(RG 4932)

Gesamtlänge
mm

3     4,43 X 65
4     4,43 x 65
5     4,78 x 65
6     5,18 x 65

Ø
mm

498200
(RG 4932)

Gesamtlänge
mm

8     7,15 x 70
10     8,52 X 80
12   12,25 X 80
— — —

STEINBOHRERSÄTZE HM, in Kassette

  

Ausführung:
498240: �- �Universalbohrer für moderne Leichtbaustoffe wie 
	 Holz, Kunststoff, Ziegel, Gipskarton, Fliesen, Keramik 
	 und Gasbeton
	 - �nur für drehenden Einsatz, Schlagwerk immer abschalten
498250: - aus Betonbohrern 498110
498270: - aus Steinbohrern 498100 

498240
Größe 4

498250
Größe 6

498270
Größe 8

498240 UNIDre Universal-Bohrersatz
498250 SuperSchlag PLUS-Satz
498270 Steinbohrer ECO Satz
Anzahl

der  
Bohrer

498240
(RG 4931)

498250
(RG 4931)

498270
(RG 4931)

Inhalt je 1 Bohrer Verpackung

4   16,80 x  —  — 4 | 5 | 6 | 8 mm Kunststoffkassette
6  —   28,90 x  — 5 | 6 (23) | 8 | 10 | 12 mm Stahlkassette
8  —  —     7,10 x 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 mm Kunststoffkassette
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AUFNAHMESCHÄFTE für Bohrkrone und Lochsäge

SDS
plus

Ausführung:
- �Adapter mit Gewinde M16 und Madenschraube 

(kein Austreiber notwendig)
- zusätzliche Schlüsselfläche am Adapter
- �Adapter extrem bruchsicher durch höhere Wandstärke am  

Gewinde Zentrierbohrer wird mit Madenschraube befestigt
- inkl. Inbusschlüssel

498300 Aufnahmeschaft
Schaftlänge

mm
498300
(RG 4931)

Schaft

90   15,25 x Sechskant (11 mm)
105   17,15 x SDS-plus

UNIVERSAL-LOCHSÄGEN PROCut

  

Ausführung:
- aus hochwertigem Stahl mit beidseitig geschützten Hartmetallzähnen
- schneller Bohrfortschritt durch aggressiv abgestimmte Schneiden

Verwendung:
- �universell einsetzbar in Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahmesystem  

und Bohrmaschinen mit 3-Backenfutter
- �für den Einsatz in unterschiedliche Materialien wie Mauerwerk, Ziegel, 

Gasbeton und Leichtbaustoffe wie z. B. Gipskarton, Fermacell,  
Kunststoffe, beschichtetes Holz, Massivholz, Spanplatten, Sperrholz, etc.

498310 Universal-Lochsäge PROCut

Ø
mm

498310
(RG 4933)

Gesamtlänge
mm

68   41,70 x 50
80   61,00 X 50

Ø
mm

498310
(RG 4933)

Gesamtlänge
mm

105   74,25 X 50
— — —

SDS-plus STEINBOHRERSÄTZE 

  

Ausführung:
Satzzusammenstellung aus 498130.

498260 Hammmerbohrer-Satz, SDS-plus, 4 Nuten
Anzahl

der Bohrer
498260
(RG 4931)

Inhalt je 1 Bohrer Verpackung

5   17,20 x 63110 | 63160 | 83160 | 103160 | 123160 mm Kunststoffkassette
7   31,30 x 53110 | 63110 | 63160 | 83110 | 83160 | 103160 | 123160 mm Stahlkassette

HAMMERBOHRKRONEN für leichte Bohrhämmer

  

Ausführung:
- mit gehärtetem Stahlkörper
- Hartmetallzähne in Hammerbohrerqualität
- Innengewinde M16

498280 Hammerbohrkrone

Ø
mm

498280
(RG 4932)

Gesamtlänge
mm

50   35,50 X 58
68   38,50 X 50

Ø
mm

498280
(RG 4932)

Gesamtlänge
mm

80   42,35 X 50
— — —
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SPEZIALADAPTER UND LOCHRANDSENKER PROTect

Ausführung:
- Höchste Arbeitssicherheit und leichte Handhabung

Verwendung:
- �kein Werkzeugverlust bei eingeschaltetem Schlagmechanismus, durch 

verkürzte SDS-plus Aufnahmenuten
- �einfache Handhabung und Werkzeugmontage,  

Schnellverschluss für den Zentrierbohrer
- leichte Entnahme des Bohrkerns
- �durch Entriegelung des Zentrierbohrers kann dieser mit dem Bohrkern 

aus der Lochsäge gezogen werden
498330 498320

498320 Spezialadapter

Gesamtlänge
mm

498320
(RG 4933)

Schaft

118-2   26,00 x 6kt SW 11
118-3   22,80 x SDS-plus

Gesamtlänge
mm

498320
(RG 4933)

Schaft

220-2   25,20 X SDS-plus
— — —

498330 Lochrandsenker

Ø
mm

498330
(RG 4933)

Schaft

68   26,80 X 68/d

ZENTRIERBOHRER PROTect

Ausführung:
Typ 120: Zentrierbohrer HM für Stein
Typ 109: Zentrierbohrer HSS für Holz

498335 Zentrierbohrer
Gesamtlänge

mm
498335
(RG 4932)

Schaft-Ø
mm

109     3,48 x 7,2
120     4,98 x 8,0

MEISSEL mit SDS-plus Aufnahmeschaft

Ausführung und Verwendung:
- aus hochwertigem Vergütungsstahl 
- �zum Einsatz in allen Maschinen mit SDS-plus/TE-C (498350 TE-Y)  

Aufnahmen mit 2-Nut-Verriegelungen

498340 498350

Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft

498340 Meißel mit SDS-plus Aufnahmeschaft
498350 Meißel mit SDS-max Aufnahmeschaft, lang

Typ 498340
(RG 4933)

498350
(RG 4933)

L3B
mm

Ausführung

SPM     8,84 x   — 250 Spitzmeißel
FM     8,84 x   — 250320 Flachmeißel
SM   17,45 x   — 250340 Spatmeißel
FLM   19,50 x   — 250340 Fliesenmeißel
SPM400   —   13,50 x 400 Spitzmeißel
FM280   —   12,55 x 280325 Flachmeißel
FM400   —   13,50 x 400325 Flachmeißel
FM600   —   18,90 x 600325 Flachmeißel
SM400   —   26,45 x 400350 Spatmeißel



104 Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

MASCHINEN-FORSTNERBOHRER 

Ausführung:
- mit Zentrierspitze
- 2 Schneiden sowie Umfangschneide

Verwendung:
Punktgenaue, splitterfreie Bohrungen in Weichholz und furnierte Platten.

L1

�

498430 Maschinenforstnerbohrer

Ø
mm

498430
(RG 4933)

Schaft-Ø3L1
mm

12     6,36 x 8390
15     6,91 x 8390
20     7,87 x 8390

Ø
mm

498430
(RG 4933)

Schaft-Ø3L1
mm

25     9,48 x 8390
26     9,85 x 8390
30   10,60 x 8390

Ø
mm

498430
(RG 4933)

Schaft-Ø3L1
mm

32   11,50 x 10390
35   12,40 x 10390
40   14,30 x 10390

SCHLANGENBOHRER (Balkenbohrer) Form Lewis

Ausführung:
Selbsteinziehende Gewindespitze.

Verwendung:
- genaue und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider
- für präzise Bohrungen in Hart- und Weichholz und Balken

L2

L1

�

498420 Schlangenbohrer

Ø3L1
mm

498420
(RG 4933)

L2
mm

83235     6,94 x 160
103235     6,94 x 160
103460   15,15 x 380
123235     8,48 x 160
123460   16,15 x 380
143235     8,78 x 160

Ø3L1
mm

498420
(RG 4933)

L2
mm

143460   17,70 x 380
163235     9,57 x 160
163460   20,00 x 380
183235   11,05 x 160
183460   21,80 x 380
203235   11,80 x 160

Ø3L1
mm

498420
(RG 4933)

L2
mm

203460   23,35 X 380
223235   12,95 X 160
223460   25,30 X 380
243235   14,50 x 160
243460   27,75 x 380

— — —

MASCHINEN-HOLZSPIRALBOHRER 

Ausführung:
Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden.

Verwendung:
Genaue Bohrungen in Weichholz, Sperrholz und Spanplatten.

L2

L1

�

498410 Maschinenholzspiralbohrer

Ø3L1
mm

498410
(RG 4933)

L2
mm

4375     1,05 x 43
5386     1,12 x 52
6357     1,12 x 190

Ø3L1
mm

498410
(RG 4933)

L2
mm

83117     1,37 x 75
103133     1,81 x 86
123151     2,54 x 96

Ø3L1
mm

498410
(RG 4933)

L2
mm

143151     3,42 x 96
163160     4,54 x 100
203200   11,25 X 140
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HOLZBOHRERSÄTZE in Kassette

Größe 8 Größe 5 Größe 6 x L 235
498440 Holzspiralbohrer-Satz
498445 Maschinenforstnerbohrer-Satz
498450 Schlangenbohrer-Satz

Anzahl
der Bohrer

498440
(RG 4931)

498445
(RG 4931)

498450
(RG 4931)

Inhalt je 1 Bohrer Verpackung

5   —   18,60 x   — 498430:  15 | 20 | 25 | 30 | 35 Holzkassette
8     9,70 x   —   — 498410:  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Kunststoffkassette

63235   —   —   55,15 x 498420 (Länge 235):  10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 Holzkassette
63460   —   —   95,95 X 498420 (Länge 460): 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 Holzkassette

SCHALUNGSBOHRER HSS 

Ausführung:
- �nach Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft  

nach DIN Entwurf 7490
- �Bohrerteil und Schaft durch Feingewinde verbunden und  

zusätzlich verklebt

Verwendung:
Zum Bohren in Schalungen, Bleche, Bretter, Balken, Gips- und Leichtbauplatten.

L1

�

498460 Schalungsbohrer HSS

Bohrer-Ø (d)3L1
mm

498460
(RG 4933)

 63400     7,66 x 
 83400     7,74 x 
 83600     8,13 x 

 103400     8,71 x 
 103600     9,36 x 

Bohrer-Ø (d)3L1
mm

498460
(RG 4933)

 123400   10,95 x 
 123600   11,80 x 
 143400   13,15 X 
 143600   13,75 x 
 163400   16,35 x 

Bohrer-Ø (d)3L1
mm

498460
(RG 4933)

 163600   17,40 X 
 203400   23,05 X 
 203600   23,80 X 

— —
— —

PRECITOOL - Zentrallager und Dienstleistungszentrum
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MAGNETKERNBOHRMASCHINEN 
MAB 100

im Koffer

LieferungAusführung:
- kompakte Gehäuseform und geringes Gewicht
- 1-Ganggetriebe
- �automatische Innenschmierung bis an die  

Spitze des Kernbohrer
- integrierter Kühlmitteltank
- innenliegende Kabel
- verwechslungsfreie Schalter

Lieferumfang:
Inkl. Auswerferstift ZAK 075, Koffer, Sicherheitskette, Inbusschlüssel 
SW 4, Bedienungsanleitung und Garantie-Zertifikat.

Technische Daten:
- Motorleistung: 800 W
- �Werkzeugaufnahme: 

Direktaufnahme, 
Weldonschaft 19 mm (3/4“)

- �Spannung: 
230 V AC, 50-60 Hz

- Hub: 80 mm
- �Magnetabmessung: 

80x160x41,5 mm
- �Kernbohrer: 

kurz 30 mm, Ø 12-30 mm
- Getriebestufe 1: 450 min-1

- Gewicht: 9,9 kg

712000 Magnet-Kernbohrmaschine

Modell 712000
(RG 7300)

MAB100 675,00 X 

MAGNETKERNBOHRMASCHINEN
 MAB 455

im Koffer

LieferungAusführung:
- 2-Ganggetriebe (2-stufiges Ölbadgetriebe)
- automatische Innenschmierung bis an die 
	 Spitze des Kernbohrers
- integriertem Schneidölbehälter
- innenliegende Kabel
- optische Kontrolle zur Überprüfung der Magnethaltekraft
- verwechslungsfreie Schalter
- Magnetindikator
- Schnellwechselbohrsystem KEYLESS

Lieferumfang:
Inkl. Schnellwechselbohrsystem KEYLESS (19 mm (3/4“) Weldon), 
Auswerferstift ZAK 075 und ZAK 100, Koffer, Sicherheitskette,  
Austreiber MK2, Bedienungsanleitung und Garantie-Zertifikat.

Technische Daten:
- Motorleistung: 1150 W
- Spindelkonus: MK2 
- �Spannung: 

230 V AC, 50-60 Hz
- Hub: 160 mm
- �Magnetabmessung: 

84x168x41,5 mm
- �Kernbohrer kurz/lang: 

30 / 55 mm, Ø 12-40 mm
- Spiralbohren: Ø 18 mm
- Getriebestufe 1 / 2: 250 / 450 min-1

- Gewicht: 13 kg 

712005 Magnet-Kernbohrmaschine

Modell 712005
(RG 7300)

MAB455 1015,00 X 

MAGNETKERNBOHRMASCHINEN 
MAB 485

im Koffer

LieferungAusführung:
- 2-Ganggetriebe (2-stufiges Ölbadgetriebe)
- �automatische Innenschmierung bis an die  

Spitze des Kernbohrers 
- Vollwellenregelelektronik für stufenlose Drehzahlregulierung
- integriertem Schneidölbehälter
- innenliegende Kabel
- optische Kontrolle zur Überprüfung der Magnethaltekraft
- verwechslungsfreie Schalter
- Thermoschutz
- Rechts-/Linkslauf zum Gewindeschneiden bis M16
- Schnellwechselbohrsystem KEYLESS

Lieferumfang:
Inkl. Schnellwechselbohrsystem KEYLESS (19 mm (3/4“) Weldon), 
Auswerferstift ZAK 075 und ZAK 100, Koffer, Sicherheitskette,  
Austreiber MK2, Zahnkranzbohrfutter, Kegeldorn MK2/B16, Adapter 
für Gewindebohrer (M10 / M12 / M16) und Bedienungsanleitung.

Technische Daten:
- Motorleistung: 1150 W
- Spindelkonus: MK2
- Spannung: 230 V AC, 50-60 Hz
- Hub: 160 mm
- �Magnetabmessung:  

84x168x41,5 mm
- �Kernbohrer kurz/lang:  

30 / 55 mm, Ø 12-40 mm
- �Spiralbohren:  

Ø 18 mm 
- �Senken / Reiben:  
≤ 40 / 18 mm

- �Gewindeschneiden:  
≤ M16 

- �Getriebestufe 1 / 2 : 
50-250 / 100-450 min-1

- Gewicht: 13 kg

712010 Magnet-Kernbohrmaschine

Modell 712010
(RG 7300)

MAB485 1215,00 X 

MAGNETKERNBOHRMASCHINEN 
MAB 525

im Koffer

LieferungAusführung:
- MK 3 Motor mit regelbarer Drehmomentabschaltung
- Ölbadgetriebe 
- innenliegende Kabel
- verwindungssteife Konstruktion
- permanente Innenschmierung
- Vollwellen-Regelelektronik
- Magnetindikator
- Thermoschutz
- Rechts-/Linkslauf
- Schnellwechselbohrsystem KEYLESS

Lieferumfang:
KEYLESS Schnellwechselbohrsystem, Koffer, Gewindebohreradapter 
ZGA 010 / ZGA 012 / ZGA 016, Kegeldorn MK3 / B16 mit  
Zahnkranzbohrfutter Spannbereich 13 mm, Sicherungskette,  
Austreiberkeil MK3, Bedienungsanleitung.

Technische Daten:
- Motorleistung: 1600 W
- Spindelkonus: MK3
- �Werkzeugaufnahme:  

Weldonschaft 19 mm 3/4“
- Spannung: 230 V AC, 50-60 Hz
- Hub: 160 mm
- �Kernbohrer kurz / lang:  

30 / 50 mm, Ø 12,50 mm
- �Getriebestufe 1 / 2:  

70-280 / 180-580 min-1

- Gewicht: 16 kg

712000 Magnet-Kernbohrmaschine

Modell 712000
(RG 7300)

MAB525 1535,00 X 
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MAGNETKERNBOHRMASCHINEN
MAB 825

Ausführung:
- 4-Ganggetriebe (4-stufiges Ölbadgetriebe)
- stufenlose Vollwellenregelelektronik und Drehmomentabschaltung
- automatische Innenschmierung bis an die Spitze des Kernbohrers 
- mit integriertem Schneidölbehälter
- innenliegende Kabel
- verwechselungsfreie Schalter
- optischer Kontrolle zur Überprüfung der Magnethaltekraft
- Thermoschutz, Rutschkupplung
- Rechts-/Linkslauf
- Schnellwechselbohrsystem KEYLESS

Lieferumfang:
Inkl. KEYLESS Schnellwechselbohrsystem (19 mm (3/4“)  
Weldon), Industrieaufnahme MK3 (32 mm (1 1/4“) Weldonschaft), 
Auswerferstift ZAK 075 / 090 / 100 / 120, Koffer, Sicherheitskette, 
Inbusschlüssel SW 6, Austreiber MK3, Bedienungsanleitung und 
Garantie-Zertifikat.

Technische Daten:
- Motorleistung: 1800 W
- Spindelkonus: MK3
- Spannung: 230 V AC, 50-60 Hz
- Hub: 255 mm
- �Magnetabmessung:  

110x220x54 mm
- �Kernbohrer kurz/lang:  

30 / 55 mm, Ø 12-100 mm
- �Kernbohrer extralang:  

110 mm, Ø 20-50 mm
- Spiralbohren: Ø 31,75 mm
- Senken / Reiben: ≤ 50 / 31,75 mm
- Gewindeschneiden: ≤ M30
- �Getriebestufe 1 / 2 / 3 / 4:  

40-110 / 65-175 /  
	140-360 / 220-600 min-1

- Gewicht: 25 kg

712015 Magnet-Kernbohrmaschine

Modell 712015
(RG 7300)

MAB825 1935,00 X 

KERNBOHRER für Magnetkernbohrmaschinen

Ausführung und Verwendung: 
- Vollschliffbohrer mit Weldonschaft 19 mm
- hohe Haftfestigkeit und Verschleißhärte
- „Vario-Plus“-Beschichtung
- zum Bohren mit geringer Schmierung
- bis zu 800° C hitzebeständig und universell einsetzbar

Vorteile der Kernbohrtechnik:
- zerspant nur einen dünnen Materialring
- Bohrkern wird über einen Auswerfstift mittels Federkraft ausgestoßen
- optimale Schneidengeometrie
- passend auf alle gängigen Magnetkernbohrmaschinen
- Schneidöl wird durch das Innenschmiersystem direkt an die Bohrstelle zugeführt

493500 Schnitttiefe 30 mm
493510 Schnitttiefe 55 mm

Ø
mm

493500
(RG 4970)

493510
(RG 4970)

12   20,25 x —
13   21,20 x —
14   19,45 x   25,55 x 
15   22,85 x   29,45 X 
16   23,40 x   32,20 x 
18   22,70 x   31,90 x 
19   25,60 x —
20   27,15 x   39,50 x 

Ø
mm

493500
(RG 4970)

493510
(RG 4970)

21 —   40,55 x 
22   28,25 x   40,40 x 
23   30,90 x   43,45 X 
24   31,80 x   45,25 X 
25   34,10 x   47,30 x 
26   33,30 x   47,35 x 
28   37,15 x   53,10 X 
30   40,75 x   57,80 x 

Ø
mm

493500
(RG 4970)

493510
(RG 4970)

32   42,95 x   61,05 X 
33   45,00 X —
35   57,80 x   67,10 x 
40   67,10 x   78,30 x 
45   83,20 X   89,55 X 
50   95,00 x 104,20 X 
60 — 162,00 x 
— — —

WERKZEUGHALTER 
für Kernbohrer

 
Ausführung:
- �Industrieaufnahme mit manueller  

Innenschmierung
- für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft
- Kernbohrbereich 12-60 mm Ø.

ZIA 219-M: mit Morsekonus Gr. 2 
ZIA 319-M: mit Morsekonus Gr. 3 
Auswerfstift ZAK 075: 
passend für Kernbohrer, kurze Ausführung Ø 12-50 mm
Auswerfstift ZAK 100: 
passend für Kernbohrer, lange Ausführung Ø 14-60 mm

493690 Werkzeughalter
493695 Auswerfstift

Typ 493690
(RG 4971)

493695
(RG 4971)

ZIA219-M   53,35 x —
ZIA319-M   59,70 x —
ZAK075 —     8,49 x 
ZAK100 —   11,45 x 



METALLKREISSÄGEN 
Premium Dry Cutter 9430

Ausführung:
- �zum Sägen von Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Metallen, 

Kunststoffen und Verbundmaterialien
- sägt Rundmaterial bis Ø 115 mm
- Schnellspannsystem für exakt einstellbare Gehrungsschnitte

Lieferumfang:
Inkl. Ø 305 mm HM-Sägeblatt mit 60 Zähnen.

Technische Daten:
- Leistung: 2000 W
- Drehzahl: 1400 min-1

- max. Schnittkapazität: 115 mm
- Gehrungsschnitt: 90°-45°
- Gewicht: 23 kg

791000 Metallkreissäge
Blatt-Ø

mm
791000
(RG 7320)

305 649,00 X +

METALLKREISSÄGEN
Premium Super Dry Cutter 9435

Ausführung:
- �zum Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl,  

NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien
- Vibrationsdämpfer für hohe Schnittqualität und Standzeit
- Schnellspannsystem für exakt einstellbare Gehrungsschnitte
- sägt Rundmaterial bis Ø 140 mm (125 mm bei INOX)

Lieferumfang:
Inkl. Ø 355 mm HM-Sägeblatt mit 90 Zähnen.

Technische Daten:
- Leistung: 2400 W
- Drehzahl: 1500 min-1

- max. Schnittkapazität: 140 mm (125 mm bei INOX)
- Gehrungsschnitt: 90°-75°- 60°-45°
- Gewicht: 25 kg

791002 Metallkreissäge
Blatt-Ø

mm
791002
(RG 7320)

355 799,00 X +

HM-KREISSÄGEBLÄTTER 

Ausführung:
- beste Standzeiten, hohe Schnittqualität, hochwertige HM-Zähne
- mehrfach nachschärfbar
- dünnwandig und geräuscharm
- Sägeblattbohrung: Ø 25,4 mm

791020 HM-Kreissägeblatt-Ø 305 mm, für Typ 9430
791025 HM-Kreissägeblatt-Ø 355 mm, für Typ 9435

Zähnezahl 791020
(RG 7322)

791025
(RG 7322)

60 134,00 X 170,00 X 
72 — 190,00 X 
80 166,00 X —
90 — 209,00 X 
96 — 162,00 X 

MONTAGESTÄNDER 
für Premium Dry Cutter 9430 / 9435

Ausführung:
- sicheres Arbeiten in ergonomischer Höhe
- doppelte Fixierung der Sägemaschine
- sicherer Stand durch flexibel einstellbare Beine
- stufenlos einstellbarer Längenanschlag mit Skalierung
- Materialablage bis 15 kg

791030 Montageständer

Typ 791030
(RG 7322)

A 165,00 X 
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WERKZEUGSCHLEIFGERÄTE WORKSHARP WS2000

Ausführung:
- zum Schärfen und Schleifen
- geeignet zum Entgraten und Planschleifen von Stangen, Blechen oder Rohren
- �schleift und schärt Schneidwerkzeuge vom Beitel und Spachtel bis zu Äxten, 

Messern und Rasenmäherklingen
- luftgekühltes Trockenschleifsystem, keine Wasserkühlung erforderlich
- Schleiföffnung ermöglicht präzise wiederholbare 25° Freiwinkel

Lieferumfang:
Werkzeugschleifgerät und geschlitzte Edge-Version™-Trägerscheibe 
für definiertes Sichtschleifen.

Technische Daten:
- Stromanschluss Motor: 230 V, 50 Hz, 0,65 A
- Schleifgeschwindigkeit: ca. 1490 min-1

- Gewicht: 3,9 kg
- Abmessung HxBxT mm: 280x275x320 mm

795010 Werkzeugschleifgerät

Typ 795010
(RG 7970)

WS2000 199,00 X 

SPIRALBOHRER-
SCHLEIFMASCHINEN DRILL DOCTOR

Lieferung
Ausführung:
- standfestes Gehäuse mit attraktivem Design
- supereinfache Positionierung
- �exzellenter Kegelmantelschliff durch  

kurvengesteuerte Spannfutter
- variables Ausspitzen in einer Aufspannung
- leichter Austausch der Schleifringe
- �verstellbare Abtragsleistung erhöht die  

Lebensdauer der Schleifringe
- �Zusatzschleifring mit grober Körnung  

für Bohrer-Ø von 13,0 bis 19,0 mm

795020 Spiralbohrer-Schleifmaschine

Typ 795020
(RG 7970)

Schleifbereich
mm Spitzenwinkel

DD500X 189,00 x 3,0-13,0 118° / 135°
DD750X 273,00 x 3,0-19,0 stufenlos 118°-140°

SPIRALBOHRER-
SCHLEIFMASCHINEN DAREX V-391

Ausführung:
- sehr einfaches Positionieren des Bohrers
- einstellbare Spitzenwinkel
- Ausspitzen in einer Aufspannung
- CBN-Schleifscheibe für sehr gute Standzeit
- inkl. einem Spannfutter 3,0-19,0 mm

Technische Daten:
- �Stromanschluss Motor:  

230 V, 50 Hz, 3,0A
- Schleifbereich: 3,0-19,0 mm
- Schleifgeschwindigkeit: 2800 min-1

- Gewicht: 8,2 kg
- �Abmessungen HxBxT mm:  

280x300x230 mm

795030 Spiralbohrer-Schleifmaschine

Typ 795030
(RG 7970)

V-391 2390,00 X 
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HEISSLUFTGEBLÄSE 
HG 2300 E

Ausführung:
- bürstenloser Hochleistungsmotor
- stufenlose Temperatur- und Luftmengenregelung
- müheloses Wechseln von Verschleißteilen
- geeignet für steckbare „Standard“-Düsen

Technische Daten:
- Leistung: 2300 W
- Temperatur: 50 °C - 600 °C
- Luftmenge: max. 600l/min
- Ausblasrohr-Ø: 34 mm
- Lebensdauer Motor: bis zu 5000 Std.

4007841... Heißluftgebläse

Typ 4007841
(RG 7221)

…350314 189,00 X 

HEISSLUFTGEBLÄSE 
HG 2300 EM

Ausführung:
- bürstenloser Hochleistungsmotor
- stufenlose Temperatur- und Luftmengenregelung
- müheloses Wechseln von Verschleißteilen
- kompatibel mit Leister-Düsen
- geeignet für schraubbare „Professional“-Düsen

Technische Daten:
- Leistung: 2300 W
- Temperatur: 50 °C - 600 °C
- Luftmenge: max. 600l/min
- Ausblasrohr-Ø: 34 mm
- Lebensdauer Motor: bis zu 5000 Std. 

4007841... Heißluftgebläse

Typ 4007841
(RG 7221)

…350413 189,00 X 

4007841... Runddüse für HG 2300 EM

Typ 4007841
(RG 7221)

Ø
mm

…092214   30,40 X 5
…092313   30,40 X 10

4007841... Winkelflachdüse für HG 2300 EM

Typ 4007841
(RG 7221)

Größe
mm

…092016   29,00 X 4032
…092115   32,60 X 2032

HEISSLUFTGEBLÄSE 
HG 2310 LCD-SET

im Koffer

LieferungAusführung:
- �elektronisch geregeltes Heißluftgebläse mit  

stufenloser Luftmengen- und Temperaturregelung
- 4 voreingestellte Programme wählbar
- für alle Heißluftanwendungen geeignet
- �LCD-Temperaturanzeige erlaubt auch Bearbeitung von  

temperaturkritischen Werkstoffen
- inkl. Abstrahldüse 75 mm und Breitstrahldüse 50 mm
- im Koffer

Technische Daten:
- Leistung: 2300 W
- �Temperatur:  

50 °C - 650 °C
- �Luftmengenregulierung:  

150-500 l/min
- Ausblasrohr-Ø: 34 mm

4007841... Heißluftgebläse-Set

Typ 4007841
(RG 7221)

…348335 109,00 x 

HEISSLUFTZUBEHÖR-SETS 
12-tlg.

Lieferumfang:
- Breitstrahldüse 75 mm
- Abstrahldüse 75 mm
- Reduzierdüse 9 / 14 mm
- Breitschlitzdüse
- Schweißdüse
- Reflektordüse
- Spachtel
- Schabergriff
- 3 Stück Ersatzklingen
- �geeignet für HL 1910 E,  

HG 2310 LCD,  
HG 2000 E und HG 2300 E

4007841... Heißluftzubehör-Set

Typ 4007841
(RG 7221)

…075569   49,00 x 

HEISSKLEBEPISTOLEN 
Gluematic 5000 / 3002

Gluematic 5000

Gluematic 3002

Ausführung:
- �elektronisch geregelte Heißklebepistolen mit  

mechanischen Vorschub für Dauerbetrieb
- �Gluematic 5000: mit sehr hoher Leistung, gekapselte  

Schmelzkammer als Wärmespeicher für Arbeiten ohne Kabel,  
kontinuierliches Verarbeiten größerer Mengen Heißkleber

Technische Daten Gluematic 3002 / 5000:
- �Leistung (Aufheiz-/Ruhe-/Arbeitsphase):  

ca. 200/16/45 / 50/20/120 W
- �Netzanschluss:  

100-240 / 220-240 V
- �Aufheizzeit:  

ca. 7 / 3-5 min
- �Aufschmelztemperatur:  

206 / 210-220 °C
- �Förderleistung:  

ca. 16 / 22 g/min

4007841... Heißklebepistole

Typ 4007841
(RG 7220)

…332716 (Typ 5000)   50,41 x 
…333317 (Typ 3002)   19,32 x 

IM PROGRAM
M
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J-09 XX
J-19 EADHG

AKKU-HEISSKLEBEPISTOLEN 
NEO 3 Li-Ion 7,2 V

Ausführung:
- �in weniger als 15 Sekunden  

zum Kleben aufgeheizt
- �dosiert auch bei kleinen  

Klebstoffmengen punktgenau

Lieferumfang:
Inkl. Ladestation und Ladegerät.

Technische Daten:
- Akkuspannung: 7,2 V Li-Ion
- Aufheizzeit: < 15 sec.
- Akkulaufzeit: ca. 45 min.

4007841... Klebesticks, Ø 7 mm, 60 g (VPE=10 Stück)
4007841... Heißklebepistole

Typ 4007841
(RG 7220)

4007841
(RG 7220)

…331115 —   54,61 x 
…040413     2,09 x —

KLEBESTICKS 

Ausführung:
Typ 044930: 
20 Klebesticks, 
500 g, 250 mm transparent

Typ 046910: 
40 Klebesticks, 
1 kg, 250 mm transparent

4007841... Klebestick

Typ 4007841
(RG 7220)

…044930     8,39 x 
…046910   14,28 x 

AKKU-TACKER 
J-214 EA

2
AKKUS

Ausführung:
- für unabhängiges Arbeiten
- mit Auslösesicherung, Schlagkrafteinstellung
- Klammernsichtfenster und LED-Leuchte
- verarbeitet Klammern Typ A und E
- Gewicht ca. 1270 g

Lieferumfang:
2 NiCd Akkus, 3,6 V.

4009729... Akku-Tacker

Typ 4009729
(RG 7222)

…041765   54,61 x 

HANDTACKER 
J-09 XX / J-19 EADHG

Ausführung:
- rückschlagarmes Zink-Druckguss-Gehäuse
- inkl. Express-Störungsbeseitigung
- integrierter Klammerschieber

Typ J-09 XX:
- �für Feindraht bzw. Flachdrahtklammern  

(Klammertyp A, B, D, F, G und H)
- Gurthaken zum Aufhängen
- Verriegelung, Sicherheitsentriegelung
- Klammersichtfenster, Sicherheitsentriegelung
- Gewicht ca. 610 g

Typ J-19 EADHG:
- �für Nägel, Klammern, Fein- und Flachdrahtklammern  

(Klammertyp A, D, H, G und Nageltyp E)
- bündiges Eintreiben aller Heftmittel durch Nachschlagfunktion
- manuelle Schlagkrafteinstellung
- Gurthaken zum Aufhängen
- Verriegelung, Sicherheitsentriegelung
- Distanzanschlag, Klammersichtfenster
- schmale lange Nase
- Gewicht ca. 1000 g

4009729... Handtacker

Typ 4009729
(RG 7222)

…020258 (J-09 XX)   21,00 x 
…014615 (J-19 EADHG)   33,61 x 

HAMMERTACKER 
J-032 G

Ausführung:
- �mittelschwerer Hammertacker für  

Flachdrahtklammern bis 10 mm Länge
- verarbeitet Klammern Typ G
- Gewicht ca. 495 g

4009729... Hammertacker

Typ 4009729
(RG 7222)

…045084   42,01 X 

inkl. 2 Akkus
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ELEKTROTACKER  
J-165 EAD

Ausführung:
- extrem rückschlagarm
- �mit breiter und langer Nase  

für Heftungen an schwer  
zugänglichen Stellen  
(Klammern Typ A, D,  
Nägel Typ E)

- Gewicht ca. 1750 g

4009729... Elektro-Tacker

Typ 4009729
(RG 7222)

…014547 133,61 X 

ELEKTROTACKER  
J-171

Ausführung:
- �mit Mehrschlagtechnik durch  

Einzelauslösung
- �Hinterlademechanik für 2  

unterschiedliche Heftmitteltypen
- Schutzanschlag
- Kabellänge: 3 m
- �verarbeitet Klammern Typ C,  

Nägel Typ E
- Gewicht ca. 2300 g

4009729... Elektro-Tacker

Typ 4009729
(RG 7222)

…001776 167,23 X 

ZUBEHÖR FÜR TACKER 

Ausführung:
- Feindrahtklammern (Typ A/Typ H):	� für Stoffe und Textilien, dünne Metalletiketten,  

Drahtgeflecht und dünne Holzleisten
- Flachdrahtklammern (Typ D/Typ G): �für Folien, Alu-Kaschierungen, Papier und Pappe, 

Wachs- und Ölpapieren, Etiketten
- Schmalrückenklammern (Typ C): 	� zur Befestigung von Profilhölzern, Paneelen,  

Holzfaserplatten,und Drahtgeflecht
- Nägel (Typ E/J): 	 für Zier- und Eckleisten

4009729... Zubehör für Tacker

Typ 4009729
(RG 7225)

Beschreibung

…002018     4,61 X Klammern Typ A, 6 mm, (VE = 2000 St.)
…002025     5,87 X Klammern Typ A, 8 mm, (VE = 2000 St.), superhart
…002032     3,35 X Klammern Typ A, 10 mm, (VE = 1000 St.), superhart
…002056     3,86 X Klammern Typ A, 14 mm, (VE = 1000 St.), superhart
…002155     3,69 X Klammern Typ H, 6 mm, (VE = 2000 St.), superhart
…002162     3,86 X Klammern Typ H, 8 mm, (VE = 2000 St.), superhart
…002179     2,51 X Klammern Typ H, 10 mm, (VE = 1000 St.), superhart
…002216     4,19 X Klammern Typ D, 8 mm, (VE = 1200 St.)
…002223     2,68 X Klammern Typ D, 10 mm, (VE = 600 St.)
…002247     3,35 X Klammern Typ D, 14 mm, (VE = 600 St.)
…002308     3,86 X Klammern Typ G, 6 mm, (VE = 1200 St.)
…002315     4,11 X Klammern Typ G, 8 mm, (VE = 1200 St.)
…002322     2,43 X Klammern Typ G, 10 mm, (VE = 600 St.)
…002353     3,69 X Schmalrückenklammer Typ C, 12 mm, (VE = 1100 St.)
…002360     3,94 X Schmalrückenklammer Typ C, 15 mm, (VE = 1100 St.)
…002414     6,29 X Nägel Typ E/J, 16 mm, (VE = 1000 St.)
…002445     8,39 X Nägel Typ E/J, 30 mm, (VE = 1000 St.)
…023297   10,92 X Nägel Typ E/J, 16 mm, (VE = 2600 St.)
…023303   11,76 X Nägel Typ E/J, 19 mm, (VE = 2600 St.)

ELEKTROTACKER 
J 105 EADHG

Ausführung:
- elektronische Schlagkraftregulierung
- Tiefenanschlag
- Auslösesicherung am Griff
- mit Nase für präzises Arbeiten
- Kabellänge: über 3 m
- �verarbeitet Klammern  

Typ A, H, D, G, Nägel Typ E
- Gewicht ca. 1160 g

4009729... Elektrotacker

Typ 4009729
(RG 7222)

…016411   63,02 X 

ELEKTROTACKER  
J 155 A

Ausführung:
- �universeller Elektrotacker mit  

automatischer Mehrschlag- 
auslösung, Endabschaltung  
und Schlagkrafteinstellung

- �Komfort-Abscher-Technik für  
leichtes Abtrennen der Heftmittel  
und Freischuss-Sicherung

- mit Nase für präzises Arbeiten
- Kabellänge: über 3 m
- �verarbeitet Klammern  

Typ A, C, D, Nägel Typ E
- Gewicht ca. 1770 g

4009729... Elektrotacker

Typ 4009729
(RG 7222)

…004166 125,21 X 



KOMPRESSOREN mobil, Behälter 25/50/90 l

Ausführung:
- fahrbarer Kolbenkompressor
- 2 Zylinder einstufig mit Keilriemenantrieb
- mit Druckminderer für geregelte Druckluft
- 1 Luftabgang am Druckminderer
- Kondensatablassventil
- Manometer für Arbeitsdruck

Technische Daten:
- Ansaugleistung: 	 253 l/min
- Betriebsdruck: 	 10 bar
- Motorleistung: 	 1,5 kW / 230 V
- Drehzahl Kompressor: 	1400 min-1

- Läutstärke: 	 90 dB(A)
- Behältervolumen:
	 PTM 253/25: 	 25 l
	 PTM 253/50: 	 50 l
	 PTM 253/90: 	 90 l
- BxTxH:
	 PTM 253/25: 	 770x350x590 mm
	 PTM 253/50: 	 850x380x730 mm
	 PTM 253/90: 	 1080x400x800 mm
- Gewicht:
	 PTM 253/25: 	 40 kg
	 PTM 253/50: 	   3 kg
	 PTM 253/90: 	 58 kg

921020 Kompressor
Typ 921020

PTM 253/25 285,00 X 
PTM 253/50 288,00 X 
PTM 253/90 339,00 X 

KOMPRESSOREN mobil, Behälter 90 l

Ausführung:
- fahrbarer Kolbenkompressor
- 2 Zylinder einstufig mit Keilriemenantrieb
- mit Druckminderer für geregelte Druckluft
- 2 Luftabgänge am Druckminderer
- Kondensatablassventil
- Manometer für Arbeits- und Kesseldruck

Technische Daten:
- Ansaugleistung:
	 PTM 315/90: 	 315 l/min
	 PTM 541/90: 	 541 l/min
- Betriebsdruck: 	 10 bar
- Motorleistung: 	 2,2 kW / 400 V
- Drehzahl Kompressor: 	1400 min-1

- Lautstärke: 	 89 dB(A)
- Behältervolumen: 	 90 l
- BxTxH:
	 PTM 315/90: 	 1000x410x850 mm
	 PTM 541/90: 	 1000x410x860 mm
- Gewicht:
	 PTM 315/90: 	 63 kg
	 PTM 541/90: 	 70 kg

921020 Kompressor
Typ 921020

PTM 315/90 441,00 X 
PTM 541/90 540,00 X 

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten
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KOMPRESSOREN mobil, Behälter 90 l

Ausführung:
- fahrbarer Kolbenkompressor
- 2 Zylinder zweistufig mit Keilriemenantrieb
- mit Druckminderer für geregelte Druckluft
- 2 Luftabgänge am Druckminderer
- Kondensatablassventil
- Zylinder aus Grauguss
- Manometer für Arbeits- und Kesseldruck

Technische Daten:
- Ansaugleistung
	 PTM 606/90: 	 606 l/min
	 PTM 798/90: 	 798 l/min
- Betriebsdruck: 	 11 bar
- Motorleistung:
	 PTM 606/90: 	 4,0 kW / 400 V
	 PTM 798/90: 	 5,5 kW / 400 V
- Drehzahl Kompressor: 	1400 min-1

- Lautstärke: 	 96 dB(A)
- Behältervolumen:	 90 l
- BxTxH: 	 1000x450x1070 mm
- Gewicht:
	 PTM 606/90: 	   94 kg
	 PTM 798/90: 	 116 kg

921020 Kompressor
Typ 921020

PTM 606/90 696,00 X 
PTM 798/90 857,00 X 

KOMPRESSOREN stationär, Behälter 500/900 l

Ausführung:
- stationärer Kolbenkompressor
- 4 Zylinder zweistufig mit Keilriemenantrieb
- Zylinder aus Grauguss
- Sterndreieckanlauf
- Kondensatablassventil
- Manometer Kesseldruck

Technische Daten:
- Ansaugleistung
	 PTS 1060/500: 	 1060 l/min
	 PTS 1505/900: 	 1505 l/min
- Betriebsdruck: 	 11 bar
- Motorleistung
	 PTS 1060/500: 	 7,5 kW / 400 V
	 PTS 1505/900: 	 11 kW / 400 V
- Drehzahl Kompressor: 	1320 min-1

- Lautstärke: 	 96 dB(A)
- Behältervolumen
	 PTS 1060/500: 	 500 l
	 PTS 1505/900: 	 900 l
- �BxTxH 

PTS 1060/500: 	 2030x680x1310 mm 
PTS 1505/900: 	 2120x900x1580 mm

- Gewicht
	 PTS 1060/500: 	 263 kg
	 PTS 1505/900: 	 365 kg

921025 Kompressor
Typ 921025

PTS 1060/500 2195,00 X 
PTS 1505/900 2950,00 X 
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Denken Sie über die Installation einer neuen Druckluft-Komplett -
lösung nach? Wollen Sie eine bestehende Anlage nachrüsten? 
Oder planen Sie die Anschaffung eines weiteren Produkts?

Unabhängig davon, wo Sie Unterstützung benötigen – wir 
ste hen Ihnen jederzeit gerne zur Seite und bieten Ihnen eine 

per sön liche Beratung, die gezielt auf Ihre individuellen 
be trieb  li chen An for derungen eingeht. 

Unser flächendecken des Team aus Fach be ra tern unterstützt 
Sie dabei sowohl am Telefon als auch bei der Planung Ihrer 
Druckluftanlage vor Ort.

Wir unterstützen Sie gerne auch bei
der Auslegung Ihrer Druckluftanlage

Schrauben­
kompressoren

1a
Kolben­
kompressoren

1b
Druckluft­
aufbereitung

2
Rohrleitungs­
systeme

3
Druckluft­
werkzeuge

4

Nutzen Sie unseren Beratungsservice!
Sichern Sie sich mit diesem Gutschein kostenlos und unverbindlich

 eine Sichtprüfung Ihres Kompressors

 die Planung und Auslegung Ihres Rohrleitungssystems und/oder Ihrer Druckluftanlage

 die Optimierung Ihrer Druckluftanlage

Gutschein-Code: 2012-precitool
(Bei Einlösung bitte angeben)

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Option an und senden Sie den ausgefüllten Gutschein zurück an:
Schneider Druckluft GmbH   I   Ferdinand-Lassalle-Str. 43   I   72770 Reutlingen
Tel.: +49 (0)7121 959-222   I   Fax.: +49 (0)7121 959-151   I   www.schneider-airsystems.de   I   info@tts-schneider.com
wir setzen uns dann direkt mit Ihnen in Verbindung um einen Termin zu vereinbaren. 

Name   

Straße/Nr.   

Telefon

Firma 

PLZ/Ort 

E-Mail

Druckluft-Anlage+Gutschein_EDE_Precitool_2012.indd   1 10.01.2012   16:26:32



KOMPRESSOREN CompactMaster

Ausführung:
- mobiler Kolbenkompressor
- 1 Zylinder einstufig, mit direktgeflanschtem Aggregat
- mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- 1 Luftabgang mit Schnellkupplung
- Kondensatablassventil an Behälter Unterseite
- Behälterdruckmanometer
- Kunststoffräder und Gummipuffer für sicheren Stand
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- 3 Jahre Garantie bei Onlineregistrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf

CPM 310-10-20 WX:
- inklusive Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Nebelöler für geölte Druckluft
- optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz 
	 der empfindlichen Teile 
- Luftabgang über 2 Schnellkupplungen
- Softgummiräder und Gummipuffer für sicheren Stand
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung

Technische Daten:
- Motorleistung: 	 1,8 kW
- Netzspannung: 	 230 V
- Betriebsdruck: 	 10 bar
- Drehzahl: 	 2850 min-1

- Ansaugleistung: 	 285 l/min
- Füllleistung: 	 195 l/min
- Behältervolumen: 	 20 l
- Lautstärke: 	 97 dB(A)
- Gewicht (CPM 310-10-20 W): 	 35,0 kg
- Gewicht (CPM 310-10-20 WX):	36,0 kg

4011666... Kompressor

Typ 4011666
(RG 7260)

…005137 (CPM 310-10-20 W) 429,00 X 
…005144 (CPM 310-10-20 WX) 599,00 X 

CPM 310-10-20 W CPM 310-10-20 WX

KOMPESSOREN CompactMaster

Ausführung:
- tragbarer Kolbenkompressor
- 1 Zylinder einstufig, mit direktgeflanschtem Aggregat
- mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- umlaufender Rohrrahmen ist sowohl Behälter als auch Schutz für alle empfindlichen Teile, inkl. Sicherheitsventil
- 2 Luftabgänge mit Schnellkupplung (1x geregelt, 1x voller Druck)
- Kondensatablassventil
- Behälterdruckmanometer
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- 3 Jahre Garantie bei Onlineregistrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf

Technische Daten:
- Motorleistung:	 1,1 kW
- Netzspannung:	 230 V
- Betriebsdruck:	 10 bar
- Drehzahl:	 2850 min-1

- Ansaugleistung:	 200 l/min
- Füllleistung:	 125 l/min
- Behältervolumen:	2,4 l
- Lautstärke:	 93 dB(A)
- BxTxH:	 530x300x400 mm
- Gewicht:	 18,5 kg

4011666... Kompressor

Typ 4011666
(RG 7260)

…900272 (CPM 212-10-2 W) 399,00 X 

116 Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten



KOMPRESSOREN UniMaster

Ausführung:
- fahrbarer Kolbenkompressor für den universellen Einsatz
- 1 Zylinder einstufig, mit direktgeflanschtem Aggregat
- angeschw. Heckgriff für bessere Verlade- und Transportfähigkeit
- 1 Luftabgang mit Schnellkupplung
- inkl. Filterdruckregler für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung
- mit Behälterdruckmanometer, Kondensatablass- und Sicherheitsventil
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- 3 Jahre Garantie bei Onlineregistrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf

UNM 260-10-50 WX:
- zusätzlich mit 2 Lenkrollen und längerem Handgriff
- Behälter (zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet) mit 2-Komponenten-Innenbeschichtung
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung

Technische Daten:
- Motorleistung: 	 1,5 kW
- Netzspannung: 	 230 V
- Betriebsdruck: 	 10 bar
- Drehzahl: 	 2850 min-1

- Ansaugleistung: 	 260 l/min
- Füllleistung: 	 160 l/min
- Behältervolumen: 	 50 l
- Lautstärke: 	 95 dB(A)
- BxTxH: 	 770x425x640 mm
- Gewicht (UNM 260-10-50 W): 	 32 kg
- Gewicht (UNM 260-10-50 WX):	 33 kg

4011666... Kompressor

Typ 4011666
(RG 7260)

…922212 (UNM 260-10-50 W) 389,00 X 
…922229 (UNM 260-10-50 WX) 499,00 X 

UNM 260-10-50 W UNM 260-10-50 WX

KOMPRESSOREN UniMaster

Ausführung:
- fahrbarer Kolbenkompressor für den universellen Einsatz
- 1 Zylinder einstufig, mit direktgeflanschtem Aggregat
- angeschw. Heckgriff für bessere Verlade- und Transportfähigkeit
- 1 Luftabgang mit Schnellkupplung u. Druckminderer für geregelte Druckluft
- vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung
- mit Behälterdruckmanometer, Kondensatablass- und Sicherheitsventil
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- 3 Jahre Garantie bei Onlineregistrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf

UNM 210-8-25 WXOF:
- ölfreies 1-Zylinder-Aggregat, dadurch Zeit- und Kostenersparnis durch weniger Wartungsarbeiten
- mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat und Schmutz gereinigte Druckluft
- extra lange Lebensdauer durch Hochleistungstaumelkolben

Technische Daten:
- Motorleistung:	 1,1 kW
- Netzspannung: 	 230 V
- Betriebsdruck: 	 8 bar
- Drehzahl: 	 2850 min-1

- Ansaugleistung (UNM 210-8-25 W):	 200 l/min
- Ansaugleistung (UNM 210-8-25 WXOF):	 210 l/min
- Füllleistung (UNM 210-8-25 W):	 110 l/min
- Füllleistung (UNM 210-8-25 WXOF):	 120 l/min
- Behältervolumen:	 24 l
- Lautstärke:	 95 dB(A)
- HxBxT (UNM 210-8-25 W):	 655x365x595 mm
- HxBxT (UNM 210-8-25 WXOF):	 655x365x635 mm
- Gewicht (UNM 210-8-25 W):	 25 kg
- Gewicht (UNM 210-8-25 WXOF):	 24 kg

4011666... Kompressor

Typ 4011666
(RG 7260)

…922199 (UNM 210-8-25 W) 209,00 X 
…922205 (UNM 210-8-25 WXOF) 239,00 X 

UNM 210-8-25 WXOFUNM 210-8-25 W

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten

117



KOMPRESSOREN UniMaster

Ausführung:
- fahrbarer Kolbenkompressor für den universellen Einsatz
- mit Keilriemenantrieb und großem Ventilatorschwungrad für optimale Kühlung
- 2 Zylinder in Reihenanordnung für besonders ruhigen Lauf
- niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, 
	 Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- angeschw. Heckgriff für bessere Verlade- und Transportfähigkeit
- 1 Luftabgang mit Schnellkupplung
- inkl. Filterdruckregler für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung
- mit Behälterdruckmanometer, Kondensatablass- und Sicherheitsventil
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- 3 Jahre Garantie bei Onlineregistrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf

UNM 410-10-50 WX:
- zusätzlich mit 2 Lenkrollen und längerem Handgriff
- Behälter (zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet) mit 2-Komponenten-Innenbeschichtung
- Kondensatablass auf Bedienhöhe
- inklusive Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Nebelöler für geölte Druckluft
- optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz 
	 der empfindlichen Teile
- Luftabgang über 2 Sicherheitsschnellkupplungen
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung

Technische Daten:
- Motorleistung: 	 2,2 kW	 - Netzspannung: 	 230 V
- Betriebsdruck: 	 10 bar	 - Drehzahl: 	 1210 min-1

- Ansaugleistung: 	 410 l/min	 - Füllleistung: 	 295 l/min
- Behältervolumen: 	 50 l	 - Lautstärke: 9	 6 dB(A)
- BxTxH (UNM 410-10-50 W): 	 820x410x810 mm	 - BxTxH (UNM 410-10-50 WX): 	 885x410x870 mm
- Gewicht (UNM 410-10-50 W): 	64 kg	 - Gewicht (UNM 410-10-50 WX): 	68 kg

4011666... Kompressor

Typ 4011666
(RG 7260)

…922236 (UNM 410-10-50 W) 639,00 X 
…922243 (UNM 410-10-50 WX) 929,00 X 

KOMPRESSOREN UniMaster

Ausführung:
- fahrbarer Kolbenkompressor für den universellen Einsatz
- mit Keilriemenantrieb und großem Ventilatorschwungrad für optimale Kühlung
- 2 Zylinder in Reihenanordnung für besonders ruhigen Lauf
- niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, 
	 Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- angeschw. Heckgriff für bessere Verlade- und Transportfähigkeit
- 1 Luftabgang mit Schnellkupplung
- inkl. Filterdruckregler für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung
- mit Behälterdruckmanometer, Kondensatablass- und Sicherheitsventil
- Gerätezuleitung mit Phasenwender
- 400 V Drehstrommotor mir externem Motorschutz
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- 3 Jahre Garantie bei Onlineregistrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf

UNM 510-10-90 DX:
- zusätzlich mit 2 Lenkrollen und längerem Handgriff
- Behälter (zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet) mit 2-Komponenten-Innenbeschichtung
- Kondensatablass auf Bedienhöhe
- inklusive Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Nebelöler für geölte Druckluft
- optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer 
	 und Schutz der empfindlichen Teile
- Luftabgang über 2 Sicherheitsschnellkupplungen
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung

Technische Daten:
- Motorleistung: 	 3,0 kW	 - Netzspannung: 	 400 V
- Betriebsdruck: 	 10 bar	 - Drehzahl: 	 1240 min-1

- Ansaugleistung: 	 510 l/min	 - Füllleistung: 	 390 l/min
- Behältervolumen: 	 90 l	 - Lautstärke: 9	 7 dB(A)
- BxTxH (UNM 510-10-90 D): 	 1070x495x895 mm	 - BxTxH (UNM 510-10-90 DX): 	 1100x505x935 mm
- Gewicht (UNM 510-10-90 D): 	80 kg	 - Gewicht (UNM 510-10-90 DX): 	84 kg

4011666... Kompressor

Typ 4011666
(RG 7260)

…922250 (UNM 510-10-90 D) 999,00 X 
…922267 (UNM 510-10-90 DX) 1289,00 X 

UNM 410-10-50 WX

UNM 410-10-50 W

UNM 510-10-90 DX

UNM 510-10-90 D
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KOMPRESSOREN UniMaster

Ausführung:
- fahrbarer Kolbenkompressor für den universellen Einsatz
- mit Keilriemenantrieb und großem Ventilatorschwungrad für optimale Kühlung
- 2 Zylinder zweistufig, in Reihenanordnung für besonders ruhigen Lauf
- niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, 
	 Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- angeschw. Heckgriff für bessere Verlade- und Transportfähigkeit
- 1 Luftabgang mit Schnellkupplung
- inkl. Filterdruckregler für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung
- mit Behälterdruckmanometer, Kondensatablass- und Sicherheitsventil
- Gerätezuleitung mit Phasenwender
- 400 V Drehstrommotor mir externem Motorschutz
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- 3 Jahre Garantie bei Onlineregistrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf

UNM 660-10-90 DX:
- zusätzlich mit 2 Lenkrollen und längerem Handgriff
- Behälter (zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet) mit 2-Komponenten-Innenbeschichtung
- Kondensatablass auf Bedienhöhe
- inklusive Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Nebelöler für geölte Druckluft
- optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz 
	 der empfindlichen Teile
- Luftabgang über 2 Sicherheitsschnellkupplungen
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung

Technische Daten:
- Motorleistung: 	 4,0 kW	 - Netzspannung: 	 400 V
- Betriebsdruck:	 10 bar	 - Drehzahl: 	 1000 min-1

- Ansaugleistung: 	 660 l/min	 - Füllleistung: 	 520 l/min
- Behältervolumen:	 90 l	 - Lautstärke: 	 97 dB(A)
- BxTxH (UNM 660-10-90 D):	 1070x495x1000 mm	 - BxTxH (UNM 660-10-90 DX): 	 1100x505x1000 mm
- Gewicht (UNM 660-10-90 D):	 102 kg	 - Gewicht (UNM 660-10-90 DX): 	106 kg

4011666... Kompressor

Typ 4011666
(RG 7260)

…922274 (UNM 660-10-90 D) 1339,00 X 
…922281 (UNM 660-10-90 DX) 1629,00 X 

KOMPRESSOREN UniMaster STS

Ausführung:
- stationärer Kolbenkompressor, Platz sparende Lösung mit stehendem Behälter
- keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung erhöht die Leistung 
	 und sichert einen hohen Wirkungsgrad
- großes Ventilatorschwungrad für optimale Kühlung
- niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile,
	 Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- serienmäßig mit Elektromagnetventil oder Druckschalter mit Entlastungsventil für vollautomatischen Betrieb, 
	 Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer, Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablasshahn und Absperrhahn
- serienmäßig mit Gummi-Schwingelementen
- elektrischer Anschluss 400 V / 50 Hz
- bei Kompressoren mit 4-kW-Motor sind die Bestimmungen des örtlichen E-Werks zu beachten
- Zwischen- und Nachkühler sorgen für rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft
- gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter, auch zum einfachen Anschluss eines 
	 Kondensatableiters Ecomat geeignet
- Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung
- Nachrüsten eines Kältetrockners und/oder einer Schalldämmhaube möglich
- 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung

UNM STS 660-10-270 XDK:
- zusätzlich mit Hochleistungskältetrockner mit Super-Dry Technology und ECO-Abschaltung
- bessere Druckluftqualität und Arbeitsergebnisse
- der Kältetrockner entzieht der Druckluft das Kondensat
- serienmäßig ausgestattet mit einer Umgehungsleitung

Technische Daten:
- Motorleistung:	 4,0 kW	 - Netzspannung: 	 400 V
- Betriebsdruck: 	 10 bar	 - Drehzahl: 	 1025 min-1

- Ansaugleistung: 	 660 l/min	 - Füllleistung: 	 520 l/min
- Behältervolumen: 	 270 l	 - Lautstärke: 	 78 dB(A)
- Luftabgang: 	 3/4“ IG	 - BxTxH (UNM STS 660-10-270): 	 750x705x1800 mm
- BxTxH (UNM STS 660-10-270 XDK): 	 945x705x1800 mm	 - Gewicht (UNM STS 660-10-270): 	170 kg
- Gewicht (UNM STS 660-10-270 XDK): 	206 kg

4011666... Kompressor

Typ 4011666
(RG 7260)

…929341 (UNM STS 660-10-270) 2149,00 X 
…929358 (UNM STS 660-10-270 XDK) 3549,00 X 

UNM 660-10-90 DX

UNM 660-10-90 D

UNM STS 660-10-270 XDK

UNM STS 660-10-270 
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MINI-SCHLAGSCHRAUBER  
1/2“

Ausführung:
- Motorgehäuse aus Komposit-Kunststoff
- �mit hohem Maximalmoment und mit  

geschmiedetem DUOPACT Schlagwerk
- Rechts-/Linksumschalter mit Leistungsregler
- leichte Handhabung
- ��Handgriff mit Thermo-Plastic- 

Rubber-Gummifeld (TPR)
- Schmiernippel für Schlagwerk

Technische Daten:
- Drehmoment: 480 Nm
- Drehmoment max.: 660 Nm
- Drehzahl: 10200 min-1

- max. Druck: 6 bar
- Luftverbrauch Ø: 180 l/min
- Luftverbrauch kontinuierlich: 510 l/min
- Gewicht: 1,25 kg
- Anschlussgewinde: 1/4“ IG
- empf. Schlauch: NW 8 mm

923005 Mini-Schlagschrauber 1/2“

Typ 923005
(RG 7200)

2267 168,00 X 

SCHLAGSCHRAUBER  
1/2“

Ausführung:
- Stiftschlagwerk für schnellen Drehmomentaufbau
- Abluftführung durch den Handgriff
- Rechts-/Linkslauf
- 4-stufige Regulierung der Schlagleistung beim Anziehen

Technische Daten:
- Drehmoment: 406 Nm
- Drehmoment max.: 580 Nm
- Drehzahl: 7800 min-1

- max. Druck: 6,3 bar
- Luftverbrauch Ø: 130 l/min
- Luftverbrauch kontinuierlich: 350 l/min
- Gewicht: 2,5 kg
- Anschlussgewinde: 1/4“
- empf. Schlauch: NW 8 mm 

923001 Schlagschrauber 1/2“

Typ 923001
(RG 7200)

2205   99,00 x 

SCHLAGSCHRAUBER  
1/2“

Ausführung:
- �mit hohem Maximalmoment und mit geschmiedetem  

DUOPACT Schlagwerk
- Rechts-/Linksumschalter mit Leistungsregler
- Luftauslass nach unten aus dem Handgriff
- drehbarer Lufteinlass
- Schmiernippel für Schlagwerk

Technische Daten:
- Drehmoment: 900 Nm
- Drehmoment max.: 1250 Nm
- Drehzahl: 8200 min-1

- max. Druck: 6,3 bar
- Luftverbrauch Ø: 245 l/min
- Luftverbrauch kontinuierlich: 700 l/min
- Gewicht: 2,0 kg
- Anschlussgewinde: 1/4“ IG
- empf. Schlauch: NW 8 mm

923006 Schlagschrauber 1/2“

Typ 923006
(RG 7200)

2277 168,00 x 

SCHLAGSCHRAUBER  
3/4“

Ausführung:
- �mit mit geschmiedetem Doppel-Hammer-Schlagwerk  

DUOPACT
- kurze Bauform
- kälte- und vibrationsisoliert durch Gummiüberzug am Handgriff
- Rechts-/Linksumschalter mit Leistungsregler
- Luftauslass nach unten aus dem Handgriff

Technische Daten:
- Drehmoment: 1100 Nm
- Drehmoment max.: 1500 Nm
- Drehzahl: 5600 min-1

- max. Druck: 6,3 bar
- Luftverbrauch Ø: 340 l/min
- Luftverbrauch kontinuierlich: 990 l/min
- Gewicht: 4,7 kg
- Anschlussgewinde: 3/8“ IG
- empf. Schlauch: NW 8 mm

923007 Schlagschrauber 3/4“

Typ 923007
(RG 7200)

2315 325,00 x 

RATSCHEN  
1/2“ Standard

Ausführung:
- bewährte Druckluftratsche
- ��Motorgehäuse mit abgeflachten Seitenflächen,  

dadurch sehr handlich
- Rechts-/Linksumschalter vorne am Ratschenkopf
- Luftauslass nach hinten

Technische Daten:
- Drehmoment: 60 Nm
- �Drehmoment max.:  

90 Nm
- Drehzahl: 170 min-1

- max. Druck: 6,3 bar
- Luftverbrauch Ø: 170 l/min
- �Luftverbrauch kontinuierlich:  

460 l/min
- Gewicht: 1,25 kg
- Anschlussgewinde: 1/4“ IG
- empf. Schlauch: NW 8 mm

923008 Ratsche 1/2“

Typ 923008
(RG 7200)

3600 98,00 x 

RATSCHEN  
1/2“ leistungsstark

Ausführung:
- schnellste Ratsche im Rodcraft-Programm
- mit großer Motorkraft (bis zu 130 Nm)
- im Handbetrieb bis 250Nm belastbar
- �geschlossene Kopfkonstruktion mit  

3 Mini-Schmiernippeln für einfache Wartung
- kleiner, geschmiedeter Ratschenkopf für enge Stellen
- �drehbarer Luftauslassring, arbeiten ohne störende  

Luft in jeder Arbeitsposition
- isolierter Handgriff

Technische Daten:
- Drehmoment: 130 Nm
- �Drehmoment max.:  

130 Nm
- Drehzahl: 320 min-1

- max. Druck: 6,3 bar
- Luftverbrauch Ø: 130 l/min
- Luftverbrauch kontinuierlich: 830 l/min
- Gewicht: 1,6 kg
- Anschlussgewinde: 1/4“ IG
- empf. Schlauch: NW 8 mm

923009 Ratsche 1/2“

Typ 923009
(RG 7200)

3700 209,00 x 

164 mm

175 mm
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GRAVIERER  
mit 1 Nadel

Ausführung:
- in handlicher Stiftform
- sogar für Gravuren in Stahl
- arbeitet wie ein Mini-Stichel, ohne seitliches Ausbrechen
- stabiles Metallgehäuse mit Anti-Rutsch-Struktur
- Start über Schiebering hinten am Griff

Technische Daten:
- Schlagzahl: 10000 min-1

- max. Druck: 4,1 bar
- Luftverbrauch Ø: 4 l/min
- Luftverbrauch kontinuierlich: 5 l/min
- Gewicht: 0,20 kg
- Luftanschluss: 1/4“ IG
- empf. Schlauch: NW 8 mm
- Meißelaufnahme: 3,2 mm
- Kolben: 0,05 mm

923046 Gravierer mit 1 Nadel

Typ 923046
(RG 7200)

5030 110,00 x 

STABSCHLEIFER 

7011

Ausführung Typ 7011:
- �kleiner Stabschleifer mit kälteisolierendem Handgriff  

und 6 mm Spannzange
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten

Technische Daten:
- Leistung: 300 W
- Drehzahl: 26000 min-1

- max. Druck: 6,3 bar
- Luftverbrauch Ø: 340 l/min
- Luftverbrauch kontinuierlich: 415 l/min
- Gewicht: 0,4 kg
- Anschlussgewinde: 1/4“ IG
- empf. Schlauch: NW 8 mm

Ausführung Typ 7050RE:
- �Hochgeschwindigkeitsschleifer in Stiftform für  

Gravuren und Tuning
- inkl. 3 mm Spannzange
- �durch mitgeliefertes Zuluft-Abluft-Schalldämpfer  

Schlauchsystem wird die Luft vom Benutzer weggeleitet

Technische Daten:
- Leistung: 150 W
- Drehzahl: 55000 min-1

- max. Druck: 6,3 bar
- Luftverbrauch Ø: 140 l/min
- Luftverbrauch kontinuierlich: 180 l/min
- Gewicht: 0,2 kg
- Anschlussgewinde: 1/4“ IG
- empf. Schlauch: NW 8 mm

Ausführung Typ SET:
Bestehend aus
- 1 Stabschleifer 6 mm (Typ 7011)
- 5 Schleifstiften mit 6 mm Schaft
- 5 Schleifstiften mit 3 mm Schaft
- 1 Spannzange 3 mm
- 2 Schlüssel für den Wechsel des Zubehörs
- im Koffer

923055 Stabschleifer

Typ 923055
(RG 7200)

7011  65,00 x 
7050RE 139,00 x 

SET   84,00 x 

STABSCHLEIFER 

7060RE

7027

Ausführung Typ 7027:
- ergonomischer Handgriff mit rutschfesten Gummiauflagen
- im Gehäuse versinkenden Betätigungshebel
- 6 mm Spannzange
- hohe Schleifgeschwindigkeit

Technische Daten:
- Leistung: 400 W
- Drehzahl: 20000 min-1

- max. Druck: 6,3 bar
- Luftverbrauch Ø: 410 l/min
- Luftverbrauch kontinuierlich: 520 l/min
- Gewicht: 0,70 kg
- Anschlussgewinde: 1/4“ IG
- empf. Schlauch: NW 8 mm

Ausführung Typ 7060RE:
- durchzugstarker Stabschleifer
- 6 mm Spannzange
- lange Bauform
- mit Abluft-Schalldämpfer-Schlauchsystem

Technische Daten:
- Leistung: 700 W
- Drehzahl: 18000 min-1

- max. Druck: 6,3 bar
- Luftverbrauch Ø: 490 l/min
- Luftverbrauch kontinuierlich: 600 l/min
- Gewicht: 1,2 kg
- Anschlussgewinde: 1/4“ IG
- empf. Schlauch: NW 8 mm

923056 Stabschleifer

Typ 923056
(RG 7200)

7027   89,00 x 
7060RE 335,00 x 

NADELENTROSTER 
Typ 5610 / Typ 5620

5610

5620

Ausführung:
- Kombi-Gerät Schaber/Nadelentroster
- zum flächigen Abschaben und zum Freilegen von Details
- Bedienung über Hebelventil
- inkl. gekröpftem Schabermeissel
- Stabform (Typ: 5610)
- Pistolenform (Typ: 5620)
- nicht zum Entrosten von Dünnblechen geeignet

Technische Daten:
- Nadeldurchmesser: 3 mm (5610), 3 / 4 mm (5620)
- Nadelanzahl: 19 (5610), 28 / 14 mm (5620)
- Schlagzahl: 4000  min-1 (5610), 4500 min-1 (5620)
- max. Druck: 6,3 bar
- Luftverbrauch Ø: 190 l/min (5610), 200 l/min (5620)
- Luftverbrauch kontinuierlich: 280 l/min (5610) 300 l/min (5620)
- Gewicht: 2,55 kg (5610), 3,6 kg (5620)
- Anschlussgewinde: 1/4“ IG (5610), 3/8“ IG (5620)
- empf. Schlauch: NW 8 mm

923057 Nadelentroster

Typ 923057
(RG 7200)

5610 264,00 X 
5620 360,00 X 
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BANDSCHLEIFER 

7155

7156

Ausführung:
- �mit Schnellspannvorrichtung für raschen  

Bandwechsel mit einer Hand
- Handgriff lässt sich um die Antriebsrolle schwenken
Typ 7155:
- kleiner Bandschleifer
- 3 Schleifbändern
- für Arbeiten an engen Stellen
Typ 7156:
- lange Version für größeren Abtrag
- sehr gut geeignet um in Ecken zu schleifen

Technische Daten:
- Drehzahlen 7155 / 7156: 18000 / 17000 min-1

- max. Druck: 6,3 bar
- Luftverbrauch Ø: 400 l/min
- Luftverbrauch kontinuierlich: 520 l/min
- Gewicht 7155 / 7156: 0,80 / 1,15 kg
- Anschlussgewinde: 1/4“ IG
- empf. Schlauch: NW 8 mm
- Bandbreite 7155 / 7156: 10 / 20 mm
- Bandlänge 7155 / 7156: 330 / 520 mm

923058 Bandschleifer

Typ 923058
(RG 7200)

7155 110,00 x 
7156 265,00 x 

WINKELSCHLEIFER 

Ausführung:
- 110° Mini-Einhandwinkelschleifer mit 6 mm Spannzange
- Abluft nach hinten
- isolierter Handgriff
- mit regelbarer Drehzahl

Technische Daten:
- Leistung: 300 W
- Drehzahl: 15000 min-1

- max. Druck: 6,3 bar
- Luftverbrauch Ø: 320 l/min
- Luftverbrauch kontinuierlich: 390 l/min
- Gewicht: 0,55 kg
- Luftanschluss: 1/4“
- empf. Schlauch: NW 8 mm 

923060 Winkelschleifer

Typ 923060
(RG 7200)

7107   85,00 x 

WINKELSCHLEIFER 

Ausführung:
- kleine Baugröße mit abnehmbaren Handgriff
- für Scheiben Ø 115 und 125 mm und 22 mm Aufnahme
- Spindelgewinde M14x2
- �als Sonderzubehör sind Spannflansche für 1 mm 

dicke Scheiben erhältlich
- mit Sicherheitsdrehzahlbegrenzer

Technische Daten:
- Leistung: 750 W
- Drehzahl: 10000 min-1

- max. Druck: 6,3 bar
- Luftverbrauch Ø: 490 l/min
- �Luftverbrauch kontinuierlich: 

650 l/min
- Gewicht: 1,6 kg
- Anschlussgewinde: 1/4“
- empf. Schlauch: NW 8 mm

923065 Winkelschleifer

Typ 923065
(RG 7200)

7166 229,00 x 

MEISSELHAMMER-SET 

im Koffer

LieferungAusführung:
- Meißelhammer mit 11 mm 6-Kant
- Bedienung über Hebelventil
- stufenlose Schlagzahlregulierung
- mit massivem Stahlhalter
- inkl. 5 Meißeln (Spitz-, Flach- und Hohlfugenmeißel)
- im Koffer
Typ: RC76: Sicherheitshalter Alu

Technische Daten:
- Hub: 60 mm
- Schlagzahl: 3000 min-1

- max. Druck: 6,3 bar
- ��Luftverbrauch Ø: 

270 l/min
- ��Luftverbrauch 

�kontinuierlich: 
400 l/min

- Gewicht: 1,5 kg
- ��Anschlussgewinde: 

1/4“ IG
- empf. Schlauch: NW 8 mm

923072 Meißelhammer-Set

Typ 923072
(RG 7200)

5150 139,00 X 
RC76     23,40 X 

KARTUSCHENPISTOLEN 

Ausführung:
- extrem robuste Kartuschenpistole
- mit Stahlzylinder für Kartuschen bis 310 ml
- für Papp-, Alu und Kunststoffkartuschen
- mit Druckentlastung, somit kein nachträglicher Materialaustritt
- für Dichtmassen, Silikon, Fugenkitte, Fette, 
	 Spachtelmassen und Einkomponentenkleber

Technische Daten:
- �Kartusche: 

bis 310 ml bzw. 
220 x 50 mm

- max. Druck: 2-4 bar
- Luftverbrauch Ø: 0,8 l/min
- Gewicht: 1,1 kg
- Anschlussgewinde: 1/4“ IG
- Schlauchdurchmesser: 8 mm

923074 Kartuschenpistole

Typ 923074
(RG 7207)

8000   39,95 x 

5150

RC76
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RANGIER-WAGENHEBER
 RH 135, 1,3 t

Ausführung:
- ��leichter, kompakter Aluminium-Wagenheber (nur 10,5 kg) zur  

Mitnahme im Kofferraum für Pannendienst bzw. Vor-Ort-Service
- zerlegbare zweiteilige Pumpenstange
- �ausreichende Hubleistung (1300 kg) auch für normale  

Straßenfahrzeuge
- für den leichten Transport  ausgestattet mit einem Tragegriff
- Hubteller mit Gummiauflage
- Karosserieschutz auf dem Pumphebel
- leise und bodenschonende Kunststoffräder

923080 Rangier-Wagenheber

Typ 923080
(RG 7205)

Tragkraft
t

L3B3H
mm

Gewicht
kg

RH135 165,00 X 1,3 144032353375 10,5

RANGIER-WAGENHEBER 
RH 151, 1,5 t

Ausführung:
- ��flacher Wagenheber (nur 80 mm hoch) mit extremer  

Unterfahrlänge von 515 mm
- teilbare Pumpenstange für platzsparenden Transport
- Schnellhubpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubes
- ��mit weichem Schutzüberzug zur Vermeidung von Schäden  

	am Fahrzeug
- Gummiteller ím Lieferumfang
- leise und bodenschonende Kunststoffräder

923082 Rangier-Wagenheber

Typ 923082
(RG 7205)

Tragkraft
t

L3B3H
mm

Gewicht
kg

RH151 219,00 x 1,5 51533203540 54

RANGIER-WAGENHEBER 
RH 290, 3,0 t

Ausführung:
- hydraulischer Wagenheber mit stabiler Stahlkonstruktion
- mit präzisem Handablaßventil
- �ausgrüstet mit leisen, öl- und säureressistenten  

Kunststoffrädern
- langes Schnellhubpedal auch für das Heben kleinerer Lasten
- �Sicherheits-Pumphebel mit weichem Schutzüberzug  

zur Vermeidung von Schäden am Fahrzeug

923084 Rangier-Wagenheber

Typ 923084
(RG 7205)

Tragkraft
t

L3B3H
mm

Gewicht
kg

RH290    139,00 x 3,0 165033503510 41,5

WERKSTATTKRÄNE 
Typ WK102K

Ausführung:
- äußerst platzsparend, da Kran zusammenklappbar
- Hubkraft von max. 1 Tonne
- vierfach verstellbarer Hubarm
- mit doppeltwirkender Hydraulikpumpe
- seitlich bedienbar einschl. totmanngesteuertem 	Handablass
- zusätzliches Fahrwerk
- mit öl- und säurefesten Rädern

Technische Daten:
- Gewicht: 77 kg
- �Tragkraft: 1000 kg

923086 Werkstattkran

Typ 923086
(RG 7205)

WK102K 375,00 X 
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DRUCKLUFT-KUPPLUNGEN Serie 320, Eurostandard 7.6

Ausführung Standard-Kupplungen:
- hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl
- kompatibel zu allen gängigen Kupplungssystemen
- hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall
- hohe Lebensdauer gegenüber Standard-Messingkupplung

Technische Daten:
- Nennweite: 	 7,6 mm
- Durchflusskapazität:	 2100 l/min. (Δp=0,5 bar)
- max. Betriebsdruck:	 16 bar

926000 Kupplung mit Schlauchanschluss (SA)
926005 Kupplung mit Außengewinde (AG)
926010 Kupplung mit Innengewinde (IG)
926015 Kupplung mit Stream-Line-Anschluss für PUR-Schlauch (IDxAD)

Typ 926000
(RG 9237)

926005
(RG 9237)

926010
(RG 9237)

926015
(RG 9237)

Anschluss

10 320 1002   13,30 x — — — 6,3 mm (SA)
10 320 1003   13,30 x — — — 8,0 mm (SA)
10 320 1004   13,30 x — — — 10 mm (SA)
10 320 1005   13,90 X — — — 13 mm (SA)
10 320 1152 —   13,30 x — — R 1/4“ (AG)
10 320 1154 —   13,30 x — — R 3/8“ (AG)
10 320 1155 —   13,90 x — — R 1/2“ (AG)
10 320 1202 — —   13,30 x — G 1/4“ (IG)
10 320 1204 — —   13,30 x — G 3/8“ (IG)
10 320 1205 — —   13,90 x — G 1/2“ (IG)
10 320 1060 — — —   16,95 x 6,5310 mm (IDxAD)
10 320 1062 — — —   16,95 X 8,0312 mm (IDxAD)
10 320 1066 — — —   19,40 x 11,0316 mm (IDxAD)

Ausführung Sicherheitskupplungen:
- hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl
- Sicherheitsversion nach ISO-Standard 4414 und EN 983
- kompatibel zu allen gängigen Kupplungssystemen
- hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall
- hohe Lebensdauer gegenüber Standard-Messingkupplung

Technische Daten:
- Nennweite: 	 7,6 mm
- Durchflusskapazität:	 1900 l/min. (Δp=0,5 bar)
- max. Betriebsdruck:	 12 bar

926020 Sicherheitskupplung mit Schlauchanschluss (SA)
926025 Sicherheitskupplung mit Außengewinde (AG)
926030 Sicherheitskupplung mit Innengewinde (IG)
926035 Sicherheitskupplung mit Stream-Line-Anschluss für PUR-Schlauch (IDxAD)

Typ 926020
(RG 9237)

926025
(RG 9237)

926030
(RG 9237)

926035
(RG 9237)

Anschluss

10 320 3002   23,25 x — — — 6,3 mm (SA)
10 320 3003   23,25 x — — — 8,0 mm (SA)
10 320 3004   23,25 x — — — 10,0 mm (SA)
10 320 3005   23,25 x — — — 13,0 mm (SA)
10 320 3152 —   23,25 x — — R 1/4“ (AG)
10 320 3154 —   23,25 x — — R 3/8“ (AG)
10 320 3155 —   23,25 x — — R 1/2“ (AG)
10 320 3202 — —   23,25 x — G 1/4“ (IG)
10 320 3204 — —   23,25 x — G 3/8“ (IG)
10 320 3205 — —   23,25 x — G 1/2“ (IG)
10 320 3060 — — —   25,05 x 6,5310 mm (IDxAD)
10 320 3062 — — —   25,80 X 8,0312 mm (IDxAD)
10 320 3066 — — —   29,15 x 11,0316 mm (IDxAD)
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DRUCKLUFT-KUPPLUNGEN Serie 320, Eurostandard 7.6

Hinweis:
Die Nippel 926040-926055 eignen sich für die Verwendung 
bei Standard- und Sicherheitskupplungen der Serie 320.

926040 Nippel mit Schlauchanschluss (SA)
926045 Nippel mit Außengewinde (AG)
926050 Nippel mit Innengewinde (IG)
926055 Nippel mit Stream-Line-Anschluss für PUR-Schlauch (IDxAD)

Typ 926040
(RG 9237)

926045
(RG 9237)

926050
(RG 9237)

926055
(RG 9237)

Anschluss

10 320 5002     2,88 x — — — 6,3 mm (SA)
10 320 5003     2,88 x — — — 8,0 mm (SA)
10 320 5004     2,88 x — — — 10,0 mm (SA)
10 320 5005     3,22 X — — — 13,0 mm (SA)
10 320 5152 —     2,88 x — — R 1/4“ (AG)
10 320 5154 —     3,22 x — — R 3/8“ (AG)
10 320 5155 —     4,94 x — — R 1/2“ (AG)
10 320 5202 — —     2,88 x — G 1/4“ (IG)
10 320 5204 — —     3,22 x — G 3/8“ (IG)
10 320 5205 — —     5,99 x — G 1/2“ (IG)
10 320 5060 — — —     5,99 x 6,5310 mm (IDxAD)
10 320 5062 — — —     6,65 X 8,0312 mm (IDxAD)
10 320 5066 — — —   10,40 x 11,0316 mm (IDxAD)

DRUCKLUFT-KUPPLUNGEN Serie 410, Eurostandard 10.4

Ausführung Standard-Kupplungen:
- hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl
- kompatibel zu allen gängigen Kupplungssystemen
- hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall
- hohe Lebensdauer gegenüber Standard-Messingkupplung

Technische Daten:
- Nennweite:	 10,4 mm
- Durchflusskapazität:	3900 l/min. (Δp=0,5 bar)
- max. Betriebsdruck:	16 bar

926060 Kupplung mit Schlauchanschluss (SA)
926065 Kupplung mit Außengewinde (AG)
926070 Kupplung mit Innengewinde (IG)
926075 Kupplung mit Stream-Line-Anschluss für PUR-Schlauch (IDxAD)

Typ 926060
(RG 9237)

926065
(RG 9237)

926070
(RG 9237)

926075
(RG 9237)

Anschluss

10 410 1004   24,10 x — — — 10 mm (SA)
10 410 1005   24,65 x — — — 13 mm (SA)
10 410 1154 —   25,15 X — — R 3/8“ (AG)
10 410 1155 —   24,65 x — — R 1/2“ (AG)
10 410 1157 —   25,80 X — — R 3/4“ (AG)
10 410 1204 — —   25,15 x — G 3/8“ (IG)
10 410 1205 — —   26,35 x — G 1/2“ (IG)
10 410 1207 — —   28,05 x — G 3/4“ (IG)
10 410 1066 — — —   32,65 x 11,0316 (IDxAD)
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Ausführung Sicherheitskupplungen:
- hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl
- Sicherheitsversion nach ISO-Standard 4414 und EN 983
- kompatibel zu allen gängigen Kupplungssystemen
- hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall
- hohe Lebensdauer gegenüber Standard-Messingkupplung

Technische Daten:
- Nennweite:	 10,4 mm
- Durchflusskapazität:	3700 l/min. (Δp=0,5 bar)
- max. Betriebsdruck:	16 bar

926080 Sicherheitskupplung mit Schlauchanschluss (SA)
926085 Sicherheitskupplung mit Außengewinde (AG)
926090 Sicherheitskupplung mit Innengewinde (IG)
926095 Sicherheitskupplung mit Stream-Line-Anschluss für PUR-Schlauch (IDxAD)

Typ 926080
(RG 9237)

926085
(RG 9237)

926090
(RG 9237)

926095
(RG 9237)

Anschluss

10 410 3005   41,65 x — — — 13 mm (SA)
10 410 3006   41,65 x — — — 16 mm (SA)
10 410 3155 —   41,65 x — — R 1/2“ (AG)
10 410 3157 —   42,75 x — — R 3/4“ (AG)
10 410 3204 — —   41,65 x — G 3/8“ (IG)
10 410 3205 — —   41,65 x — G 1/2“ (IG)
10 410 3066 — — —   48,95 X 11316 mm (IDxAD)

926100 Nippel mit Schlauchanschluss (SA)
926105 Nippel mit Außengewinde (AG)
926110 Nippel mit Innengewinde (IG)
926115 Nippel mit Stream-Line-Anschluss für PUR-Schlauch (IDxAD)

Typ 926100
(RG 9237)

926105
(RG 9237)

926110
(RG 9237)

926115
(RG 9237)

Anschluss

10 410 5004     3,76 x — — — 10 mm (SA)
10 410 5005     3,76 x — — — 13 mm (SA)
10 410 5154 —     4,61 x — — R 3/8“ (AG)
10 410 5155 —     5,35 x — — R 1/2“ (AG)
10 410 5157 —     7,83 x — — R 3/4“ (AG)
10 410 5204 — —     5,57 x — G 3/8“ (IG)
10 410 5205 — —     6,75 x — G 1/2“ (IG)
10 410 5207 — —   12,45 x — G 3/4“ (IG)
10 410 5066 — — —   15,30 x 11,0316 mm (IDxAD)

DRUCKLUFT-KUPPLUNGEN Serie 410, Eurostandard 10.4

Hinweis:
Die Nippel 926100-926115 eignen sich für die Verwendung 
bei Standard- und Sicherheitskupplungen der Serie 410.

SCHLAUCHAUFROLLER Druckluft

Ausführung:
- hohe Durchflusskapazität und niedriger Druckabfall für 
	 maximale Werkzeugleistung
- hochwertiger und ölbeständiger Polyurethan-Schlauch
- Industriequalität
- in Übereinstimmung mit 98/37/EC
- mit CE-Markierung

926160 Schlauchaufroller Druckluft
Schlauchlänge

m
926160
(RG 9237)

Schlauchabmessung
mm

Arbeitsdruck
bar

Durchmesser
mm

Anschluss
(Außengewinde)

Gewicht
kg

7 281,70 x 8312 16 330 R ¼“ 3,9
9 281,70 x 6,5310 16 330 R ¼“ 3,9

10 433,50 X 11316 12 430 R ½“ 6,6
14 361,00 X 9,5313,5 12 430 R ¼“ 6,3
16 347,90 x 8312 16 430 R ¼“ 6,3
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KABELAUFROLLER elektrisch

Ausführung:
- robustes Gehäuse
- mit H07 Kabel, extrem widerstandsfähig
- Schutzklasse IP23
- Industriequalität
- in Übereinstimmung mit 98/37/EC
- mit CE-Markierung

926165 Kabelaufroller, elektrisch
Kabellänge

m
926165
(RG 9237)

Abmessungen
mm Anschluss Spannung

V
Strom

Ampere
Durchmesser

mm
Gewicht

kg

10 265,20 X 331,5 Schukostecker 230 16 330 4,6
17 327,90 X 331,5 Schukostecker 230 16 430 6,7

BLASPISTOLEN Druckluft

Ausführung:
- hohe Blaskraft
- stufenlose Regulierbarkeit
- ergonomisches Design
- für den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten geeignet
- Anschluss 1/4“ IG
- robustes POM-Gehäuse

926180 Blaspistole, (Standard) bis 500 l/min

Artikel-Nr. 926180
(RG 9237)

Anschluss Luftstrom
l/min

max. Arbeitsdruck
bar

11 208 0100   13,00 x G ¼“ 500 16

926185 Zubehör

Artikel-Nr. 926185
(RG 9237)

Ausführung

11 208 9960   22,30 x Gummidüsen (z.B. für empfindliche Oberflächen, zur Dichtheitsprüfung)
11 208 9955     5,30 x Schutzschild (schützt gegen umherfliegende Späne)
11 208 9962     8,03 x Schalldämpfer (reduziert die Geräuschentwicklung, 82 dB(a) Geräuschpegel)
11 208 0222   24,95 x Verlängerungsrohr (flexibel, 40 mm)

HANDREIFENFÜLLMESSER 

Ausführung und Verwendung:
- Anschluss über Kupplungsstecker (DN 7,2)
- maximaler Betriebsdruck 10 bar
- drehbarer Füllschlauch

Typ 356.121:
- Standard-Gerät
- klassische Pistolenform
- geneigtes Manometer (Ø 63 mm)

Typ 151.201:
- professionelles Gerät
- waagrechter Manometer (Ø 80 mm)
- geeicht

925000 Handreifenfüllmesser
925005 Handreifenfüllmesser, geeicht

Druckmessbereich
bar

925000
(RG 9234)

925005
(RG 9234)

0-10   50,70 x 108,30 x 
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DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLEN aus Aluminium

Ausführung:
- aus Aluminium, eloxiert
- Pistolenform mit Hebelbetätigung
- max. Betriebsdruck 10 bar
- empfohlener Arbeitsdruck 4 - 6 bar
- mit Normaldüse Ø 1,5 mm

SN
925010 Druckluft-Ausblaspistole

Typ 925010
(RG 9235)

Anschluss

SN   10,75 x mit Stecknippel für Kupplungen
S6   10,75 x mit Schlauchtülle 6 mm
S9   10,75 x mit Schlauchtülle 9 mm

DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLEN dosierbar, aus Kunststoff

Ausführung:
- robuste Druckluft-Blaspistole mit Stecknippel für Kupplungen
- stufenlos dosierbar
- max. Betriebsdruck 10 bar
- empfohlener Arbeitsdruck 2 - 6 bar
- mit Normaldüse Ø 1,5 mm.

Verwendung:
Für Anwendungen, bei denen aus Gewichts- und Materialgründen 
Kunststoff bevorzugt wird. Insbesondere in der Textilindustrie, 
Elektronik, Dentalbereich etc.

Typ SN-VL:	mit 110 mm langer Düsenverlängerung, 30° gebogen,
	 dreh- und abschraubbar, Düse Ø 2,3 mm

925015 Druckluft-Ausblaspistole, dosierbar, Kunststoff
925020 Druckluft-Ausblaspistole, dosierbar, Aluminium

Typ 925015
(RG 9235)

925020
(RG 9235)

Anschluss

SN     8,76 x   — mit Stecknippel für Kupplungen
SN-VL   11,20 x   — mit Stecknippel für Kupplungen
269.42E   —   23,65 x mit Stecknippel für Kupplungen

ZUBEHÖR für Druckluft

Ausführung:
- Strahlrohr um 30 ° gebogen
- Material Stahl oder Messing

925060 Sicherheitsdüse, Stahl, gebogen
925070 Verlängerung, Messing, gebogen
925075 Verlängerung, Messing, gerade

Länge
mm

925060
(RG 9235)

925070
(RG 9234)

925075
(RG 9234)

Anschlussgewinde
mm

100   —     5,62 x     5,62 x M1231,25
125     5,59 x   —   — M1231,25
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ZUBEHÖR für Druckluft

Ausführung:
470/39:	 - für Druckluft-Ausblaspistolen 925010 und 925015
	 - Reduzierung des Lärms auf bis zu 74 dB (a)
470/84: 	-	Luftspardüse

470/39 470/84925080 Sicherheits-/Geräuschdämpferdüse 74 dB (a)

Typ 925080
(RG 9235)

Anschlussgewinde
mm

470/39   13,40 x M1231,25

DRUCKLUFT-SPRÜHPISTOLEN 

Ausführung:
- klassische Sprühpistole nach dem Saugprinzip für dünnflüssige Medien
- Düse Ø 2 mm, Strahl verstellbar, Sprühkegel ca 40°
- mit geradem  oder schwenkbarem Sprührohr
- Sprührohrbehälter (0,7 l) aus Kunststoff
- mit Stecknippel
- max. Betriebsdruck 10 bar
- empfohlener Arbeitsdruck 2 - 6 bar

241

341

925110 Druckluft-Sprühpistolen

Typ / LW 925110
(RG 9235)

Ausführung des 
Sprührohres

Luftverbrauch bei 2/4/6
bar in l/min

Betriebsdruck  
bar Anschluss

241   65,10 x gerade 42/60/83 2 - 6 mit Stecknippel für Kupplungen
341   90,40 x verstellbar 53/87/123 2 - 6 mit Stecknippel für Kupplungen

DRUCKLUFT-KUPPLUNGEN aus Messing

Ausführung:
- Einhandschnellkupplung mit Walzenverriegelung
- �Rückschlagventil in der Kupplung wird beim Kuppeln  

zwangsweise entriegelt
- Stecker ohne Rückschlagventil

925902 Standardkupplung aus Messing DN 7,2

Typ / LW 925902
(RG 9235)

Anschluss
mm Anschlussart

AG1/4     3,04 x G1/4“ mit Außengewinde
AG3/8     3,04 x G3/8“ mit Außengewinde
AG1/2     3,04 x G1/2“ mit Außengewinde
IG1/4     3,04 x G1/4“ mit Innengewinde
IG3/8     3,04 x G3/8“ mit Innengewinde

Typ / LW 925902
(RG 9235)

Anschluss
mm Anschlussart

IG1/2     3,04 x G1/2“ mit Innengewinde
LW6     3,50 x 6 mm mit Schlauchtülle
LW9     3,50 x 9 mm mit Schlauchtülle
LW13     3,96 x 13 mm mit Schlauchtülle

— — — —

STECKTÜLLEN UND STECKNIPPEL aus Messing

925904 Stecktülle
925906 Stecknippel

Typ / LW 925904
(RG 9235)

925906
(RG 9235)

Anschluss
mm Anschlussart

LW6     0,73 x — 6 mm mit Schlauchtülle
LW9     0,73 x — 9 mm mit Schlauchtülle

LW13     1,01 x — 13 mm mit Schlauchtülle
AG1/4 —     0,90 x G1/4“ mit Außengewinde
AG3/8 —     0,98 x G3/8“ mit Außengewinde

Typ / LW 925904
(RG 9235)

925906
(RG 9235)

Anschluss
mm Anschlussart

AG1/2 —     2,10 x G1/2“ mit Außengewinde
IG1/2 —     2,10 x G1/2“ mit Innengewinde
IG1/4 —     0,88 x G1/4“ mit Innengewinde
IG3/8 —     0,98 x G3/8“ mit Innengewinde

— — — — —
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SICHERHEITS-DRUCKLUFT-KUPPLUNGEN Stahl

Ausführung und Verwendung:
- Sicherheitskupplungen nach ISO 4414, DIN 983
- 2-stufiger Entlüftungsvorgang
- �leichtes Zurückschieben der Hülse gibt 1. Verriegelung frei,  

Kupplung entlüftet
- weiteres Zurückschieben der Hülse gibt den Stecker frei
- aus Stahl (robuster als Messing)

925900 Sicherheitskupplung aus Stahl DN 7,8
925905 Stecker

Typ / LW 925900
(RG 9234)

925905
(RG 9234)

Anschluss
mm Anschlussart

AG1/4   21,55 x     1,71 x G1/4“ mit Außengewinde
AG3/8   21,55 X     2,11 x G3/8“ mit Außengewinde
AG1/2   21,55 X     2,87 x G1/2“ mit Außengewinde
IG1/4   21,55 x     2,11 X G1/4“ mit Innengewinde
IG3/8   21,55 X     2,34 X G3/8“ mit Innengewinde

Typ / LW 925900
(RG 9234)

925905
(RG 9234)

Anschluss
mm Anschlussart

IG1/2   21,55 X     3,17 X G1/2“ mit Innengewinde
LW6   21,55 X     1,92 X 6 mm mit Schlauchtülle
LW9   21,55 X     2,01 x 9 mm mit Schlauchtülle
LW13   21,55 X     3,06 X 13 mm mit Schlauchtülle

— — — — —

GEWINDETÜLLEN MIT AUSSENGEWINDE aus Messing

925912 Gewindetülle mit Außengewinde

Gewindegröße3Anschluss
mm

925912
(RG 9235)

G1/436     1,39 x 
G1/439     1,39 x 
G3/836     1,39 x 
G3/839     1,39 x 

Gewindegröße3Anschluss
mm

925912
(RG 9235)

G3/8313     1,76 x 
G1/236     2,57 x 
G1/239     2,57 x 
G1/2313     2,80 x 

REDUZIERNIPPEL mit Sechskant, aus Messing

925914 Reduziernippel
Gewindegröße

mm
925914
(RG 9235)

G3/83G1/4     0,98 x 
G1/23G3/8     1,06 x 

DOPPELNIPPEL mit Konus, aus Messing

925916 Doppelnippel mit Konus
Gewindegröße

mm
925916
(RG 9235)

G1/43G1/4     1,39 x 
G3/83G1/4     1,71 x 
G3/83G3/8     1,59 x 
G1/23G3/8     1,98 x 
G1/23G1/2     2,39 x 

SCHLÜSSELMUFFEN aus Messing

925918 Schlüsselmuffe
Gewindegröße

mm
925918
(RG 9235)

G1/4     1,29 x 
G3/8     1,49 x 
G1/2     2,57 x 
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VERTEILER MIT INNENGEWINDE aus Messing

Ausführung:
Mit 2 bzw. 3 Ausgängen.

925922 Verteiler mit Innengewinde
Anzahl Abgänge3Gewinde

mm
925922
(RG 9235)

33G3/8     4,68 x 
33G1/2     5,27 x 
43G3/8     6,76 x 

SCHLAUCHVERBINDER (Doppelschlauchtülle)

925924 Schlauchverbinder

Anschluss
mm

925924
(RG 9235)

636     1,35 x 
639     2,14 x 
939     2,14 x 

SPIRALSCHLÄUCHE aus Polyurethan

Ausführung:
- �mit drehbaren Verschraubungen und geradem  

Eingangs- (10 cm) bzw. Ausgangsstück (50 cm)
- erhöhte Flexibilität = keine Knickstellen nach dem Biegen
- öl-, benzin- und säurebeständig
- max. Luftdruck: 12 bar

925930 Spiralschlauch

Arbeitslänge m3Innen-Ø
mm

925930
(RG 9215)

Gesamtlänge
m

Außen-Ø
mm

Anschluss
(Außengewinde)

436,5   19,45 x 5,0 9,5 G1/4“
438,0   28,45 x 5,0 12 G1/4“
936,5   31,65 x 10,0 9,5 G1/4“
938,0   49,10 x 10,0 12 G1/4“
4,239,5   44,65 x 4,5 13,5 G3/8“
939,5   63,35 x 10,0 13,5 G3/8“

PVC-GEWEBESCHLÄUCHE 

Ausführung:
- Gewebeschlauch für den aIlgemeinen Gebrauch
- einsetzbar in einem Temperaturbereich von 0 °C bis ca. +60 °C

925932 Rolle à 50 m
Schlauchabmessung

mm
925932
(RG 9217)

Betriebsdruck bei +20 °C
bar

633,0   34,70 x 15
933,0   44,50 x 12

1333,5   73,20 x 10

SCHLAUCHKLEMMEN 

Ausführung:
- aus verzinktem Spezialstahl, mit großem Spannbereich

925940 Schlauchklemmen, verzinkt

Spannbereich
mm

925940
(RG 9217)

Bandbreite
mm

8-12     0,69 x 9
10-16     0,69 x 9
12-20     0,80 x 9
16-25     0,86 x 9
20-32     0,95 x 9
25-40     0,99 x 12

Spannbereich
mm

925940
(RG 9217)

Bandbreite
mm

32-50     1,05 x 12
140-60     1,09 x 12
50-70     1,13 x 12
60-80     1,23 x 12
70-90     1,18 x 12
90-110     1,44 x 12
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PTFE-DICHTBÄNDER 

Ausführung und Verwendung:
- PTFE-Gewindedichtband
- ungesintert und entfettet
- DVGW-Zuzlassung nach DIN EN 751-3
- für Gas- und Wasserinstallation
- einsetzbar von -197°C bis 255°C
- zur Abdichtung von Schraubverbindungen

925945 PTFE-Dichtband
Bandbreite

mm
925945
(RG 9200)

Bandstärke
mm

Bandlänge
m

12     1,95 x 0,01 12

FILTERDRUCKREGLER Baureihe Standard

Ausführung:
- Filter und Druckregler in einem Gerät
- Gehäuse aus Druckguss
- Behälter aus Kunststoff
- Betriebsdruck max. 10 bar
- mit Manometer

925960 Filterdruckminderer 1/4“
Regelbereich

bar
925960
(RG 9235)

Anschluss
Zoll

Nenndurchfluss bei 6 bar
Nl/min

0,5-10   65,15 x G 1/4“ 910

WARTUNGSEINHEITEN 2-tlg. Baureihe Standard

Ausführung:
- Filter-Druckregler mit Manometer und Nebelöler
- verbunden mit Doppelnippel
- Gehäuse aus Druckguss
- Behälter aus Kunststoff
- Betriebsdruck max. 10 bar

925965 Wartungseinheit, 2-tlg.
Regelbereich

bar
925965
(RG 9235)

Anschluss
Zoll

Nenndurchfluss bei 6 bar
Nl/min

0,5-10 103,30 x G 1/4“ 580

Heute 
bestellt - 
morgen 
geliefert!
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Der PRECITOOL-Katalog
Präzisionswerkzeuge 2011/2012

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug!

gültig bis 30.09.2012

1
2
3

Schneiden, Spanen, Formen

Halten, Spannen

Messen, Kontrollieren

4
5
6 9

Feilen, Schleifen, Sägen

Schrauben, Montieren, Richten

Einrichten, Ordnen, Industriebedarf



GEKO-Asynchrongenerator
Produktinformation

Die Vorteile des GEKO-Asynchrongenerators

�  �Verwendung für empfindliche, elektronische 
Verbraucher dank niedrigem Klirrfaktor 
(Oberschwingungs-Spektrum)

Der Klirrfaktor der GEKO-Asynchrongeneraoren liegt durch-
schnittlich bei ca. 2 %. Marktübliche Synchron-generatoren 
weisen demgegenüber häufig bis zu 15 % Klirrfaktor auf.

Anwendungsbeispiele aus der Praxis: 
Klirrfaktorempfindliche Verbraucher: 
- Kunststoffschweißgeräte 
- Batterielader 
- Heizungen 
- Laborgeräte

��  �Hervorragendes Anlaufverhalten schweran-
laufender (induktiver) Verbraucher

Das Verhalten der GEKO-Asynchrongeneratoren im Falle 
schweranlaufender Verbraucher ist bei richtiger Gerätewahl 
hervorragend.

Anwendungsbeispiele aus der Praxis: 
- Kreissägen 
- Kompressoren 
- Lüfter 
- Pumpen

�  �Die Berufsgenossenschaft (BGI 867) schreibt 
Schutzart IP 54 vor

Durch die Schutzart IP 54 erhöht sich die Lebensdauer der 
Generatoren, da Lager und Wicklung optimal gegen schäd-
liche Einflüsse geschützt sind. Das Einsatzgebiet der Strom-
erzeuger wird erheblich erweitert. Der Dauereinsatz im Freien 
stellt kein Problem dar.

��  �Leistungserhöhung durch Synchronisierung 
(Parallelbetrieb)

Durch die Asynchronbauweise ist die Verdopplung der Stro-
merzeugerleistung über das im Zubehör erhältliche Synchro-
Control-System SCS 400 ohne aufwändige Synchronisierung 
möglich.

         

��  �Keine Spannungsüberhöhung

Die gefährlichen Spannungsüberhöhungen schwach bela-
steter Phasen, die vorwiegend bei compoundierten Syn-
chrongeneratoren (Schutzart IP 23) vorhanden sind, werden 
bei der GEKO-Asynchrontechnik vollständig vermieden. Ein 
praktisches Beispiel ist der Anschluss einer einfachen Glüh-
lampe an einer Phase und eines schweranlaufenden Verbrau-
chers (z. B. Kreissäge) an der anderen Phase. Es erfolgt ein 
Spannungsanstieg der nicht bzw. schwach belasteten Pha-
sen auf über 300 V. Eine Zerstörung der angeschlossenen 
Kleinverbraucher ist fast unvermeidlich. Beim GEKO-Asyn-
chrongenerator-Prinzip ist in jedem Fall eine Spannungs-
erhöhung einzelner Phasen ausgeschlossen.

Aufbau eines wartungsfreien GEKO-Asynchrongenerators

Thermische Überwachung  
der Generatorwicklung

Deutlich zu erkennen ist das Fehlen aller empfind-
lichen und eventuell störanfälligen elektronischen 

Bauteile bzw. rotierenden Wicklungen. Der 
Asynchrongenerator ist dadurch prak-

tisch verschleißfrei und hat somit 
eine extrem lange Lebensdauer.Geschlossenes Flanschlagerschild  

mit Filzring zur Wellenabdichtung

Einziges System, welches ohne  
Kupferwicklung und ohne Elektronik  
im Rotor arbeitet

Ausführung der Kabelanschlüsse  
über dichtende Kabelverschraubungen

Geschlossenes Haubenlagerschild
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GEKO-Asynchrongenerator
Produktinformation

Leistungs-Gesamtübersicht

Unverbindliche und nicht abschliessende Übersicht, 
welche auf Durchschnittswerten beruht. 
Im Einzelfall können sich Abweichungen ergeben.

 = für gewünschten Einsatz geeignet

Professionell Super Silent Heavy
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Verbraucher Leistung (VA)

Haushalt

Radio 50 - 250

Staubsauger 400 - 1000

Haartrockner 450  1200

Bügeleisen 500 - 1100

Kochplatte 800 - 1800

Toaster 600 - 1500

Kaffeemaschine 800 - 1500

Heizlüfter 1000 - 2000

Grill 1200 - 2300

Fernseher 100 - 400

Kühlschrank 100 - 150

Backofen 1000 - 2000

Kühltruhe 100 - 400 < 280

Elektrowerkzeuge

Bohrmaschine 400 - 800

Bohrhammer 600 - 1400

Doppelschleifer 300 - 1100 ≤ 500

Handkreissäge 750 - 1600 ≤ 1200

Elektrohobel 400 - 1000 ≤ 500

Stichsäge 250 - 700

Winkelschleifer 650 - 2200 ≤ 1800

Heckenschere 350 - 700

Elektrogeräte

Kompressor 750 - 3000 ≤ 850 ≤ 1500

Wasserpumpe 750 - 3900 ≤ 900 ≤ 1500

Tischkreissäge 1800 - 4000 ≤ 1200

Hochdruckreiniger 2000 - 4000

Wärmepumpe 2000 - 4000

E-Schweißen                        Elektroden-Ø (mm) ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤  2,5

Kunststoffschweißen NW (mm) ≤  63 ≤ 225 ≤ 225 ≤ 250 ≤ 250 ≤ 250 ≤ 160 ≤ 160

Rasenmäher 750 - 2500 ≤ 700 ≤ 700 ≤ 1500

Häcksler 750 - 3000 ≤ 850 ≤ 1500

Melkmaschine 600 - 1200

Klimaanlage 1000 - 2000 ≤ 900 ≤ 1200

Elektromotoren 550 - 5000 ≤ 3000 ≤ 3000 ≤ 700 ≤ 1500

Lüftermotoren 750 - 1700 ≤ 1250

Technische Angaben beruhen auf Durchschnittswerten und können einer Streubreite von ± 10% unterliegen.

135



STROMERZEUGER 2801 E - A / MHBA

Ausführung:
- für mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhammer, 
	 Winkelschleifer, Rasenmäher, Lichtversorgung, etc.
- Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 11,5 Stunden
- kompakte Bauweise
- mit Kraftstoffanzeige
- 2 Schuko-Steckdosen
- Ölmangel-Abschaltautomatik

Technische Daten:
- Generator: 	 Asynchron
- el. Leistung: 	 2500 VA
- Spannung: 	 230 V / 50 Hz
- Schutzart Generator: 	 IP 54
- Drehzahl: 	 3000 min1

- Kühlung Motor/Generator: 	 Luft / Luft
- Motorleistung: 	 3,3 kW
- Motor-Typ: 	 Mitsubishi GT 600
- Kraftstoffart: 	 Benzin
- Tankinhalt: 	 13 Liter
- Betriebszeit Volllast/Halblast: 	 8 / 11,5 h
- Gewicht: 	 48 kg
- LxBxH: 	 570x440x450 mm

4038469... Stromerzeuger, Professionell

Typ 4038469
(RG 7250)

…962030 643,00 X 

STROMERZEUGER 7401 ED - AA / HHBA

Ausführung:
- Silentausführung mit großem Luftfilter und Schalldämpfer
- besonders geräuscharm
- Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff
- geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Kraftstoffanzeige
- Wechselstromleistung von 5500 W über  
	 32 A-Steckdose abnehmbar
- mit CEE-32A-1ph-Steckdose
- mit CEE-16A-2ph-Steckdose
- eine Schuko-Steckdose
- abschaltbare Anlaufverstärkung

Technische Daten:
- Generator: 	 Asynchron
- el. Leistung 230 V / 50 Hz: 	 5500 VA
- el. Leistung 400 V: 	 6580 VA
- Schutzart Generator: 	 IP 54
- Drehzahl: 	 3000 min-1

- Kühlung Motor/Generator:	 Luft / Luft
- Motorleistung: 	 7,5 kW
- Motor-Typ: 	 Honda GX 390 Super Silent
- Kraftstoffart: 	 Benzin
- Tankinhalt: 	 20 Liter
- Betriebszeit Volllast/Halblast: 	 6 / 11 h
- Gewicht: 	 107 kg
- LxBxH: 	 740x500x530 mm

4038469... Stromerzeuger, Professionell

Typ 4038469
(RG 7250)

…965512 2980,00 X 

136 Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
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STROMERZEUGER 7801 ED - AA / ZEDA

Ausführung:
- für mittlere Elektrowerkzeuge, Winkelschleifer, 
	 Bohrhammer, Häcksler oder E-Schweißen
-	extrem lange Lebensdauer
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- abschaltbare Anlaufverstärkung
- Wechselstromleistung von 4500 W über eine 
	 32 A-Steckdose abnehmbar
- mit CEE-32A-1ph-Steckdose, CEE-16A-2ph-Steckdose 
	 und Schuko-Steckdose

Technische Daten:
- Generator: 	 Asynchron
- el. Leistung 230 V / 50 Hz: 	 4500 VA
- el. Leistung 400 V: 	 6400 VA
- Schutzart Generator: 	 IP 54
- Drehzahl: 	 3000 min-1

- Kühlung (Motor/Generator): 	 Luft / Luft
- Motorleistung: 	 7,6 kW
- Motor-Typ: 	 Hatz 1B50
- Kraftstoffart: 	 Diesel
- Tankinhalt: 	 5 Liter
- Betriebszeit Volllast/Halblast: 	 2,2 / 3,4 h
- Gewicht: 	 125 kg
- LxBxH: 	 740x500x550 mm

4038469... Stromerzeuger, Professionell

Typ 4038469
(RG 7250)

…964706 5080,00 X 

STROMERZEUGER 14000 ED - S / SEBA S

Ausführung: 
- serienmäßig mit Elektrostart
- für größere Elektrowerkzeuge, Kompressor, 
	 Häcksler, Tischkreissäge oder E-Schweißen
- kompakte, schallgedämpfte Bauweise
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- mit CEE-32A-3ph-Steckdose und CEE-32A-1ph-Steckdose
- 2 Schuko-Steckdosen

Technische Daten:
- Generator: 	 Synchron
- el. Leistung 230 V / 50 Hz: 	 6000 VA
- el. Leistung 400 V: 	 13400 VA
- Schutzart Generator: 	 IP 54
- Drehzahl: 	 3000 min-1

- Kühlung Motor/Generator: 	 Luft / Luft
- Motorleistung: 	 13,8 kW
- Motor-Typ:	  B&S 386447
- Kraftstoffart: 	 Benzin
- Tankinhalt: 	 16,5 Liter
- Betriebszeit Volllast/Halblast: 	 4 / 6,5 h
- Gewicht: 	 148 kg
- LxBxH: 	 820x440x580 mm

4038469... Stromerzeuger, Super Silent

Typ 4038469
(RG 7250)

…966502 5890,00 X 

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten
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STROMERZEUGER 30010 ED - S / DEDA SS

Ausführung:
- Super Silent
- mit ölgekühltem Deutz-Motor
- Kraftstoffanzeige, Betriebsstundenzähler, Strommesser
- Spannungsmesser mit Umschalter
- Gerät mit Not-Aus
- Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis 44 Stunden bei 75% Last
- je 1x Anschluss CEE 400V 63A, CEE 400V 32A, Schuko 230V 16 A

Technische Daten:
- Generator: 	 Synchron
- el. Leistung: 	 30000 VA
- Spannung: 	 400 / 230 V / 50 Hz
- Schutzart Generator: 	 IP 23
- Drehzahl: 	 1500 min-1

- Kühlung Motor/Generator: 	 Öl / Luft
- Motorleistung: 	 27,6 kW
- Motor-Typ: 	 Deutz F4M2011
- Kraftstoffart: 	 Diesel
- Tankinhalt: 	 235 Liter
- Verbrauch 75% / 100% Last: 	 5,3 / 7,3 l/h
- Starter-Batterie: 	 12 V / 90 Ah
- Anlasser: 	 12 V / 2,3 kW
- Regler: 	 mechanisch
- Gewicht: 	 870 kg
- LxBxH: 	 1900x800x1200 mm

4038469... Stromerzeuger, Super Silent

Typ 4038469
(RG 7250)

…968025 14390,00 X 

STROMERZEUGER 60010 ED - S / DEDA SS

Ausführung:
- Super Silent
- ölgekühlter Deutz-Motor
	 mit Turbolader und Ladeluftkühler
- IS-Steuerung mit Kraftstoffanzeige, 
	 Betriebsstundenzähler, Strommesser
- Spannungsmesser mit Umschalter
- Gerät mit Not-Aus
- Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 41 Stunden bei 75% Last
- Anschluss CEE 400V 125A, CEE 400V 16 A
- 2x Schuko-Steckdosen 16 A

Technische Daten:
- Generator: 	 Synchron
- el. Leistung: 	 60000 VA
- Spannung: 	 400 / 230 V / 50 Hz
- Schutzart Generator: 	 IP 23
- Drehzahl: 	 500 min-1

- Kühlung Motor/Generator: 	 Öl / Luft
- Motorleistung: 	 59 kW
- Motor-Typ: 	 Deutz BF4M2011C
- Kraftstoffart: 	 Diesel
- Tankinhalt: 	 350 Liter
- Verbrauch 75% / 100% Last: 	 8,6 / 11,1 l/h
- Starter-Batterie: 	 12 V / 90 Ah
- Anlasser: 	 12 V / 3,1 kW
- Regler: 	 mechanisch
- Gewicht: 	 1350 kg
- LxBxH: 	 2365x965x1610 mm

4038469... Stromerzeuger, Super Silent

Typ 4038469
(RG 7250)

…968063 21130,00 X 

Bei Bedarf

beraten wir Sie

     
  vor Ort.  

Der RENNER

für die allgemeine

INOX-Bearbeitung

Bei Bedarf

beraten wir Sie

     
  vor Ort.  

Der RENNER

für die allgemeine

INOX-Bearbeitung
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STROMERZEUGER 4400 ED - A / HHBA

Ausführung:
- für größere Elektrowerkzeuge, Handkreissäge, 
	 Winkelschleifer, Kompressor, Rasenmäher, Elektrohobel
	 oder Wasserpumpe
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- mit CEE-16A-3ph-Steckdose
- 2 Schuko-Steckdosen

Technische Daten:
- Generator: 	 Asynchron
- el. Leistung 230 V / 50 Hz: 	 3800 VA
- el. Leistung 400 V: 	 4100 VA
- Schutzart Generator:	 IP 54
- Drehzahl: 	 3000 min-1

- Kühlung Motor/Generator: 	 Luft / Luft
- Motorleistung: 	 5,4 kW
- Motor-Typ: 	 Honda GX 270 LowNoise
- Kraftstoffart: 	 Benzin
- Tankinhalt: 	 5,9 Liter
- Betriebszeit Volllast/Halblast: 	 2,0 / 3,8 h
- Gewicht: 	 72 kg
- LxBxH: 	 740x500x530 mm

4038469... Stromerzeuger, Heavy

Typ 4038469
(RG 7250)

…984124 1490,00 X 

STROMERZEUGER 6400 ED - A / HHBA

Ausführung:
- für größere Elektrowerkzeuge, Handkreissäge, 
	 Winkelschleifer, Kompressor, Rasenmäher, Elektrohobel, 
	 Wasserpumpe oder E-Schweißen
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- mit CEE-16A-3ph-Steckdose, CEE-32A-1ph-Steckdose 
	 und Schuko-Steckdose

Technische Daten:
- Generator: 	 Asynchron
- el. Leistung 230 V / 50 Hz: 	 5000 VA
- el. Leistung 400 V: 	 5900 VA
- Schutzart Generator: 	 IP 54
- Drehzahl: 	 3000 min-1

- Kühlung Motor/Generator: 	 Luft / Luft
- Motorleistung: 	 7,5 kW
- Motor-Typ: 	 Honda GX 390 LowNoise
- Kraftstoffart: 	 Benzin
- Tankinhalt: 	 6,5 Liter
- Betriebszeit Volllast/Halblast: 	 2,0 / 3,5 h
- Gewicht: 	 92 kg
- LxBxH: 	 740x500x530 mm

4038469... Stromerzeuger, Heavy

Typ 4038469
(RG 7250)

…986081 1840,00 X 

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten
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NASS-/TROCKENSAUGER 

Ausführung:
- mechanische Schwimmerabschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe
- Clip-System für Wechsel bzw. Anschluss des Zubehörs
- 5 Lenkrollen
- Zubehörhalterung mit Kabelhaken am Gerät
- Arbeitsgeräusch 72 dB(A)

Lieferumfang:
2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, Patronenfilter, Metall-Saugrohr 2x 0,5 m, 
Nass- und Trocken-Bodendüse 300 mm, Fugendüse, Papierfiltertüte (Staubklasse M).

682103 NT 27/1 Me Advanced

Typ 0005

682103� (RG 6870) 229,00 X +
max. Leistung (1~230 V) � W 1380
Luftmenge� l/s 67
Vakuum	�  mbar 200
Behälterinhalt� Liter 27
Kabellänge� m 7,5
Gewicht� kg 8,2
L 3 B 3 H� mm 42034203540

682103 Papierfiltertüten

Typ 0008

682103� (RG 6871)   19,00 X 

Ausführung für NT 27/1 Me (VPE = 5 Stück)

NASS-/TROCKENSAUGER 

Ausführung:
- Sanftanlauf-Automatik
- Antistatik-System, PET-Vlies Filterelement waschbar, Saugrohrhalterung
- MULTI-FIT Zubehörsystem und Zubehörablage

Typ 0120 / ATTIX 30-11 PC: Zusätzlich mit PUSH & CLEAN Filterabreinigung.

Typ 0130 / ATTIX 30-21 XC: �Zusätzlich mit Einschaltautomatik und  
vollautomatischem Filterabreinigungssystem XTREMECLEAN. 

Lieferumfang:
Typ 0120: �Bodendüse D36x260 mm, Bürstendüse D36x230 mm, Filterelement „L+M“ d 1, 

Fugendüse D35x300 mm, Saugschlauch 32x3000 mm, Universaldüse Kunststoff, 
Alu-Verlängerungsrohr, Werkzeugmuffe.

Typ 0130: �Entsorgungsack (Set 5), Flachfilter (2 Stück), Saugschlauch D36x5000 mm,  
Werkzeugmuffe D27.

682104 ATTIX 30-11 PC / ATTIX 30-21 XC

Typ 0120 0130

682104� (RG 6873) 369,00 X + 439,00 X +
Luftmenge� l/min. 3700 3700
Unterdruck � mbar/kPa 250/25 250/25
Leistung Pmax � (W) 1500 1500
Leistung PIEC � (W) 1200 1200
Arbeitsgeräusch � dB/A 59 59
Behältervolumen � Liter max. 30 30
Netzanschluss � V / ~ / Hz 230/1/50 230/1/50
L 3 B 3 H� mm 45033803595 45033803595
Gewicht� kg 10 10
Kabellänge� m 7,5 7,5

EDELSTAHL

INOX
STAINLESS STEEL

Rost
R
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NASS-/TROCKENSAUGER 

Ausführung:
- Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- mit automatischer Filterabreinigungsfunktion TACT
- TACT ist abschaltbar beim Saugen von Grobschmutz oder Flüssigkeiten
- automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe
- praktisches Clip-System für einfachen Zubehörwechsel
- Schlauchaufbewahrung, Zubehörhalterung und große Ablagefläche am Gerät

Typ 0025: Mit 45 Liter Behälterinhalt.

Lieferumfang:
2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, Saugrohr 2x 0,5 m (Metall), Nass-/Trocken-Bodendüse (300 mm), 
Fugendüse, Eco-Flachfaltenfilter (Staubklasse M), Papierfiltertüte (Staubklasse M).

TACT (Triggered Air draft Cleaning Technology):
Durch die Druckumkehr wird der Flachfaltenfilter in Zyklen von ca. 15 Sekunden automatisch  
abgereinigt. Dies sorgt für konstant hohe Saugleistung auch bei großen Feinstaubmengen,  
für lange Arbeitsintervalle und für lange Lebensdauer des Filters.

TACT
Triggered Air draft

Cleaning Technology

Automatische

Filterabreinigung

0020

682103 Typ 0020 = NT35/1 Eco TACT / Typ 0025 = NT45/1 Eco TACT

Typ 0020 0025

682103� (RG 6870) 369,00 X + 469,00 X +
max. Leistung (1~230 V) � W 1380 1380
max. Luftmenge � l/s 61 61
Vakuum� mbar 230 230
Behälterinhalt� Liter 35 45
Kabellänge� m 7,5 7,5
Gewicht� kg 11,5 12,5
L 3 B 3 H� mm 52033803580 52033803695

682103 Papierfiltertüten

Typ 0030 0035

682103� (RG 6871)   14,50 X   19,50 X 

Ausführung für NT35/1 Eco TACT (VPE = 5 Stück) für NT45/1 Eco TACT (VPE = 5 Stück)

NASS-/TROCKENSAUGER 

Ausführung:
- 37-l-Edelstahlbehälter (leicht zu reinigen)
- waschbares PET-Filterelement senkt die Unterhaltskosten
- max. Unterdruck 250 mbar bzw. 25 kPa
- SilentPower – hohe Saugleistung, die man sieht, aber nicht hört
- Push&Clean Filterabreinigung
- kompatibel zum MultiFit-System
- für den gewerblichen und industriellen Einsatz
- Softstart

Lieferumfang:
Verlängerungsrohre verchromt-Ø 36 2x500 mm, Saugschlauch-Ø 36x 3m, 
Vliesfiltersack, Kombidüse, Fugendüse.

EDELSTAHL

INOX
STAINLESS STEEL

Rost
R

682104 ATTIX 40-01 PC INOX

Typ 0030

682104� (RG 6873) 449,00 X +
Luftmenge� l/min. 3700
Unterdruck � mbar/kPa 250/25
Leistung Pmax � (W) 1500
LeistungPIEC � (W) 1200
Arbeitsgeräusch � dB/A 59
Behältervolumen � Liter max. 37
Netzanschluss � V / ~ / Hz 230/1/50
L 3 B 3 H� mm 45034403735
Gewicht� kg 13
Kabellänge� m 7,5

Stückpreis bei Abnahme der angegebenen Menge  
pro Katalognummer und Größe

�x = Lagerstandard, 98%ige Lieferbereitschaft 
X = Lieferung ab Werkslager 
+ = Preise ausschließlich Transport und Verpackungskosten
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NASS-/TROCKENSAUGER 

Ausführung:
- 70 l Edelstahlbehälter (leicht zu reinigen)
- waschbares PET-Filterelement senkt die Unterhaltskosten
- max. Unterdruck 250 mbar bzw. 25 kPa
- 10 m Kabel sorgen für großen Arbeitsradius
- kompatibel zum MultiFit-Zubehörsystem
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- Hochleistungssauger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Lieferumfang:
Saugschlauch-Ø 38 mm x 4 m, Edelstahl-Verlängerungsrohr,  
Filtersack, Filterelement, Handrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse.

682104 ATTIX 961-01

Typ 0080

682104� (RG 6873) 1090,00 X +
Luftmenge� l/min. 233600
Unterdruck � mbar/kPa 250/25
Leistung Pmax � (W) 231500
Leistung PIEC � (W) 231200
Arbeitsgeräusch � dB/A 67
Behältervolumen � Liter max. 70
Netzanschluss � V / ~ / Hz 230/1/50-60
L 3 B 3 H� mm 58036003970
Gewicht� kg 30
Kabellänge� m 10

NASS-/TROCKENSAUGER 

Ausführung:
- leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit zwei Saugturbinen für Einsatz in Gewerbe und Industrie
- patentiertes Filtersystem mit halbautomatischer Filterabreinigung
- �Eco-Flachfaltenfilter (Staubklasse M) ermöglicht konstant hohe Saugleistung für lange Arbeitsintervalle 

und lange Lebensdauer des Filters
- elektronische Füllstandsanzeige beim Nassaugen
- zwei große Räder und zwei Lenkrollen (eine mit Stoppfunktion)
- leicht zugänglicher, ölbeständiger Ablassschlauch
- praktisches Clip-System zum Anschluss des Zubehörs
- Schlauchaufbewahrung, Zubehörhalterung und große Ablagefläche am Gerät
- Arbeitsgeräusch 73 db(A)

Lieferumfang:
4,0 m Saugschlauch, C-DN 40 mit Krümmer und Power-Filter-Clean-Modul, Saugrohr 2 x 0,5 m  
aus Metall, Nass-/Trockensaugdüse (360 mm), Fügendüse, Flachfaltenfilter und Papierfiltertüte  
(beide Staubklasse M).

Sonder-Zubehör (auf Anfrage erhältlich):
PES-Flachfaltenfilter, Nassfiltertüte, Membranfilter.

EDELSTAHL

INOX
STAINLESS STEEL

Rost
R

682103 NT 65/2 Ap

Typ 0041

682103� (RG 6870) 749,00 X 
max. Leistung � (1~230 V) W 2760
Luftmenge� l/s 2 3 74
Vakuum� mbar 254
Behälterinhalt� Liter 65
Kabellänge� m 10
Gewicht� kg 20
L 3 B 3 H� mm 600 3 480 3 920
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NASS-/TROCKENSAUGER 

Ausführung:
- 3 saugstarke, getrennt voneinander schaltbare Motoren
- elektronische Füllstandskontrolle beim Nasssaugen
- ergonomischer Schubbügel und stabile Räder
- Zubehöraufnahme und integrierter Kabelhaken an der Rückseite des Saugers
- robustes Kunststoff-Chassis mit Stoßfänger
- Arbeitsgeräusch 78 dB(A)

Lieferumfang:
4 m Saugschlauch DN 40 mit Krümmer, Metall-Saugrohre 2x 0,5 m,  
Kunststoff-Bodendüse 360 mm mit Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen,  
Fugendüse 290 mm, Patronenfilter.

682103 NT 70/3

Typ 0048

682103� (RG 6870) 679,00 X +
max. Leistung � (1~230 V) W 3600
Luftmenge� l/s 33 56
Vakuum� mbar 220
Behälterinhalt� Liter 70
Kabellänge� m 10
Gewicht� kg 28,5
L 3 B 3 H� mm 66035083880

NASS-/TROCKENSAUGER 

Ausführung:
- 2-motorig
- vollautomatische, doppelte Filterabreinigung Tact²
- Antistatik-System verhindert elektrostatische Entladung
- ergonomisch, platzsparend, mit verstellbarem Schubbügel
- robuster Edelstahlbehälter
- massiver Stoßfänger am Fahrgestell
- Staufächer auf dem Saugerkopf bieten Ablagemöglichkeiten

Lieferumfang:
4 m Saugschlauch C 40 mit Krümmer, elektrostatisch geerdet,  
Metall-Saugrohr 2x 0,5 m, Nass-/Trockensaugdüse 360 mm,  
Fugendüse, Flachfaltenfilter und Papierfiltertüte (je Staubklasse M).

TACT
Triggered Air draft

Cleaning Technology

Automatische

Filterabreinigung

682103 NT 75/2 Tact2 Me

Typ 0052

682103� (RG 6870) 1099,00 X +
max. Leistung � (1~230 V) W 23 1380
Luftmenge� l/s 23 74
Vakuum� mbar 254
Behälterinhalt� Liter 75
Kabellänge� m 10
Gewicht� kg 22
L 3 B 3 H� mm 49535953995

PAPIERFILTERTÜTEN 

682103 Papierfiltertüte, VPE = 5 Stück

Typ 682103
(RG 6871)

Ausführung

0055   35,00 X + für NT6572 Ap | NT72/2 Eco Tc | NT75/2 Ap Me Tc
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NASS-/TROCKENSAUGER 

Ausführung:
- mit semi-automatischer Filterreinigung ApClean (Filter wir per Knopfdruck abgereinigt)
- elektronische Füllstandskontrolle beim Nasssaugen
- mit Kippfahrgestell (leicht zu entleerender Edelstahlbehälter)
- bequemes Entsorgen von Flüssigkeiten auch über ölbeständigen  Ablassschlauch
- Clip-System zum Anschluss des Zubehörs
- Schlauchaufbewahrung, Zubehörhalterung und große Ablagefläche am  Gerät

Lieferumfang:
4,0 m Saugschlauch mit Krümmer, Saugrohr 2x 0,5 m (Metall), 360 mm Nass-/Trockenbodendüse, 
Fügendüse, Edelstahlbehälter, 10 m Netzkabel, Flachfaltenfilter (Staubklasse M) und  
Papierfiltertüte (Staubklasse M).

682103 NT 75/2 Ap Me TC

Typ 0060

682103� (RG 6870) 1049,00 X 
max. Leistung�  (1~230 V) W 2760
Luftmenge� l/s 2 3 74
Vakuum� mbar 254
Behälterinhalt� Liter 75
Kabellänge� m 10
Gewicht� kg 27
L 3 B 3 H� mm 700 3 520 3 1000

HOCHDRUCKREINIGER 

Ausführung:
- wassergekühlter Motor
- Teleskopgriff zur platzsparenden Aufbewahrung
- Schlauchaufwicklung und Zubehörverstauung
- Druck stufenlos direkt am Stahlrohr regulierbar
- Hochdruckschlauch mit Quick Connect-Schnellverschluss

Lieferumfang:
9 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole, Dreckfräser, Vario-Power-Strahlrohr,  
Flächenreiniger T250, Plug‘n‘ Clean System inkl. befüllter Flasche (1 Liter),  
Hard Case für Zubehöraufbewahrung, praktische Schlauchaufwicklung,  
integrierter Feinwasserfilter und Adapter für Gartenschlauch-Anschluss A3/4“.

681903 Typ 5.700 T250, unbeheizt

Typ 0006

681903� (RG 6870) 336,13 X +

Stromart � ~ / V / Hz 1 / 230 / 50
Fördermenge�  l/h 460
Arbeitsdruck� bar 20-140
max. Zulauftemperatur� °C 40
Anschlussleistung � kW 2,1
Gewicht� kg 14,5
L 3 B 3 H� mm 34934263878
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HOCHDRUCKREINIGER 

Ausführung:
- Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse
- Eco-Efficiency-Stufe reduziert den Brennstoffverbrauch deutlich (bis zu 20%)
- durch ergonomischen Schubbügel und das Jogger-Prinzip äußert mobil
- zentrales und übersichtliches Bedienfeld mit Ein-Knopf-Wahlschalter
- präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion
- großzügige Tanköffnung
- Ablagemöglichkeiten für Zubehör usw.
- langlebiger, 4-poliger Elektromotor
- Bio Diesel: Uneingeschränkter Betrieb ab 10°C
- Drei-Kolben-Axialpumpe mit Edelstahlkolben und Messingzylinderkopf
- Softdämpfungssystem (SDS) reduziert Schwingungen im Hochdrucksystem
- stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung direkt an Easy-Press-Pistole

Lieferumfang:
10 m Hochdruckschlauch (drehbar gelagert, NW 6), Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage 
und Servo-Control, unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse 25°, 
Dampfdüse 40°.

BIO-Diesel:
Uneingeschränkter 
Betrieb ab 10°C

BIO-Diesel:
Uneingeschränkter 
Betrieb ab 10°C

681903 HDS 8/18-4 C, beheizt

Typ 0012

681903� (RG 6870) 2590,00 X 
Stromart � ~ / V / Hz 3 / 400 / 50
Fördermenge � l/h 300 - 800
Arbeitsdruck� bar 30 - 180
max. Temperatur � °C 80 / 155
Anschlussleistung � kW 6,0
Tankinhalt Brennstoff� Liter 15
Tankinhalt Reinigungsmittel� Liter 10
Gewicht� kg 112
L 3 B 3 H� mm 1060 3 650 3 920

HOCHDRUCKREINIGER 

Ausführung:
- 3-Kolben-Axialpumpe
- Wasserzulauf aus Messing
- stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung am Gerät
- Powerdüsenkontur
- Zubehöraufnahme am Gerät

Lieferumfang:
10 m Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System, verlängerte Easy-Press Pistole, 450 mm,
Edelstahl-Stahlrohr, 550 mm, Dreifachdüse 0° / 25° / 40°, Dreckfräser.

681903 HD 5/15 C Plus, unbeheizt

Typ 0020

681903� (RG 6870) 509,00 X +
Stromart � ~ / V / Hz 1 / 230 / 50
Fördermenge � l/h 230-500
Arbeitsdruck� bar 30-150
max. Zulauftemperatur� °C 60
Anschlussleistung�  kW 2,7
Gewicht� kg 23,3
L 3 B 3 H� mm 37533603925
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HOCHDRUCKREINIGER 

Ausführung:
- robust, für kurze tägliche Reinigungsaufgaben
- mit großen Transporträdern und Aluminium-Teleskophandgriff

Lieferumfang:
Ergo 2000 Pistole, HD-Schlauch DN6x15 m, Flexopower & Turbohammer 
Strahlrohr, Tornado Düse, Schlauchtrommel, 2 l Reinigungsmitteltank.

682104 Poseidon 2-29 XT, unbeheizt

Typ 0160

682104� (RG 6873) 699,00 X +
Druck � bar/MPa 160/16
Reinigungswirkung � Impact 2,9
Wasserleistung Qmax/QIEC � l/h 1300/1200
max. Zulauftemperatur � °C 60
Anzahl der Kolben 3 Keramikkolben
Pumpendrehzahl � min -1 2800
L 3 B 3 H� mm 29032753555
Gewicht� kg 28,1
Elektrischer Anschlusswert � kW 3,3
Elektrischer Anschlusswert � V / ~ / Hz / A 230/1/50/14,5
Netzkabel � m 5
Ansaughöhe � m 0,5
Düsengröße / Düsenkopf-Ø � mm 0370

HOCHDRUCKREINIGER 

Ausführung:
- robust und Leistungsstrark
- Messingzylinderkopf
- geringes Arbeitsgeräusch

Lieferumgfang:
HD-Schlauch DN 6x15 m, Ergo 2000 Pistole, Flexopower Plus Strahlrohr, 
Schlauchtrommel, Turbohammer Plus Strahlrohr, Tornado Plus-Düse.

682104 Poseidon 4-28 XT

Typ 0170

682104� (RG 6873) 949,00 X +
Druck � bar/MPa 140 /14
Reinigungswirkung � Impact 2,8
Wasserleistung Qmax/QIEC�  l/h 620/580
max. Zulauftemperatur � °C 60
Anzahl der Kolben 3 Keramikkolben
Pumpendrehzahl � min -1 1450
L 3 B 3 H� mm 400340031030
Gewicht� kg 41,0
Elektrischer Anschlusswert � kW 2,9
Elektrischer Anschlusswert�  V / ~ / Hz / A 230/1/50/13
Netzkabel � m 5
Ansaughöhe � m 0,5
Düsengröße / Düsenkopf-Ø � mm 0400
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HOCHDRUCKREINIGER 

Ausführung:
- große Räder für gute Transportfähigkeit
- Start/Stopp-Automatic
- Vibration 2,5 m/s²
- Arbeitsgeräusch 74 DB(A)

Lieferumfang:
HD-Schlauch DN6x10M, Ergo 2000 Pistole, Flexopower Strahlrohr und Tornado Plus Düse.

682104 NEPTUNE 1-22, beheizt

Typ 0150

682104� (RG 6873) 1649,00 X +
Druck � bar/MPa 110/10
Reinigungswirkung � Impact 2,2
Wasserleistung Qmax/QIEC � l/h 600/540
max. Zulauftemperatur � °C   — 
Anzahl der Kolben 3 Edelstahlkolben
Pumpendrehzahl � min -1 2800
Wassertemperatur � °C 80
Brennstoffverbrauch (45K) � kg/h 2,6
Brennstofftank� Liter 17
L 3 B 3 H� mm 607368831000
Gewicht� kg 91,0
Elektrischer Anschlusswert � kW 2,8
Elektrischer Anschlusswert � V / ~ / Hz / A 230/1/50/12
Reinigungsmitteltank � Liter 5
Netzkabel � m 5
Düsengröße / Düsenkopf-Ø � mm 0400

HOCHDRUCKREINIGER 

Ausführung:
- Silent-Power-System mit Motorpumpenaggregat
- Duo-Motor-System: im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb arbeiten 2 Motoren
- Tornado Plus Düse für gleichbleibend starken Flächenstrahl
- kompaktes und vertikales Design für geringen Platzbedarf und hohe Mobilität
- geringer Brennstoffverbrauch, großer Brennstofftank
- abnehmbarer Reinigungsmitteltank

Lieferumfang:
Ergo 2000 Pistole, Ergo Flexopower Plus Strahlrohr, HD-Düse Tornado 0340, Keramikkolben, 
Schlauchtrommel und Flammüberwachung.

682104 NEPTUNE 2-30X Special, beheizt

Typ 0140

682104� (RG 6873) 2390,00 X +
Druck � bar/MPa 155/15,5
Reinigungswirkung � Impact 3,0
Wasserleistung Qmax/QIEC � l/h 660/600
max. Zulauftemperatur�  °C 40
Anzahl der Kolben 3 Keramikkolben
Pumpendrehzahl � min -1 1450
Wassertemperatur � °C 80
Brennstoffverbrauch (45K) � kg/h 2,9
Brennstofftank � Liter 17
L 3 B 3 H� mm 607368831071
Gewicht� kg 99,0
Elektrischer Anschlusswert � kW 3,8
Elektrischer Anschlusswert � V / ~ / Hz / A 400/3/50/8
Reinigungsmitteltank � Liter 5
Netzkabel�  m 5
Düsengröße / Düsenkopf-Ø � mm 0340
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HANDKEHRSAUGMASCHINEN 

Ausführung:
- moderne, funktionelle Walk-behind-Kehrsaugmaschine
- mit stufenlos regelbarem Fahrantrieb für den Einsatz auf mittelgroßen Flächen im Außenbereich
- Überkopf-Kehrprinzip für vollständige Befüllung des Kehrgutbehälters
- mit Grobschmutzklappe
- Hauptkehrwalze werkzeuglos wechselbar (Clip-System)
- zuschaltbarer, abhebbarer Seitenbesen mit werkzeugloser Kehrspiegeleinstellung
- einfache Bedienung durch EASY-Operation Display
- Schubbügel höheneinstellbar
- effektive Staubabsaugung
- �Flachfaltenfilter aus Polyester (Abscheidegrag 99,9%, nach BIAQ-C-Kategorie)  

mit patentierter, manueller Filterabreinigung
- Kehrgutbehälter mit Rollen, Griffmulde und ausziehbarem Trolley-Griff

Lieferumfang:
Inkl. einstellbarer Hauptkehrwalze mit Universalborstung, anhebbarer und  
justierbarer Seitenbesen, Polyester-Flachfaltenfilter mit patentierter Filterreinigung,  
Fahrantrieb vorwärts.

Sonderzubehör (auf Anfrage erhältlich):
Hauptkehrwalze standard, hart und weich, Seitenbesen standard, hart und weich.

682303 KM 75/40 W P Professional

Typ 0021

682303� (RG 6870) 2990,00 X 
Leistung (Benzinmotor) � kW 3,3
Arbeitsbreite mit Seitenbesen � mm 750
Arbeitsgeschwindigkeit � km/h 4,5
Flächenleistung (1 bzw. 2 Seitenbesen) � m2/h 3375
Kehrgutbehälter � Liter 40
Filterfläche � m2 1,8
Steigfähigkeit � % 15
L 3 B 3 H� mm 1430 3 780 3 1180
Gewicht� kg 84

SCHEUERSAUGMASCHINEN 

Ausführung:
- kompakte, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Walzenbürsten
- hohe Batteriekapazität (105 Ah)
- On-board Ladegerät
- mit FACT-Technologie
- Grobschmutz wird in die integrierte Kehrlade befördert
- Gehäuse aus verschleiß- und schlagfestem Kunststoff
- Handhabung sprachunabhängig mit nur einem Bedienknopf (Easy-Operation)
- automatischer Stopp der Wasserzufuhr bei Gerätestillstand
- einfacher und schneller Bürstenwechsel ohne Werkzeug.
- über ein Fußpedal zuschaltbares Transportrad für bürstenschonenden Transport
- klappbarer Schubbügel
- mit geradem oder parabolischem Saugbalken (Sonderzubehör)

Lieferumfang:
Inkl. Bürstenwalzen Standard (2 Stück), Batterieverbindungskabel,  
24 V / 105 Ah Batteriesatz (wartungsfrei) und Einbauladegerät.

Sonderzubehör:
Saugbalken gerade, (850 mm).

FACT (Flexibel Application Control Technology):
3 �Programme für verschiedene Reinigungsaufgaben. 

1. Power Clean für hartnäckige Verschmutzungen. 
2. Whisper Clean für die leise Reinigung. 
3. Fine Clean speziell für Feinsteinzeugfliesen.

FACT
Flexible Application

Control Technology

682503 B40 C Bp

Typ 0011

682503� (RG 6870) 4456,00 X 
max. Aufnahmeleistung � V / W 24 / 1200
Arbeitsbreite (Bürsten / Saugen) � mm 450 / 850
Flächenleistung� m2/h 1800
Bürstenanpressdruck � g/cm2 220
Bürstendrehzahl � U/min. 1250
Behälterinhalt (Frisch-/Schmutzwasser) � Liter 40
L 3 B 3 H� mm 1155 3 645 3 1115
Gewicht� kg 160
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Die Art der Darstellung und das Katalognummernsystem 
dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt. Nach-
druck und Vervielfältigungen jeglicher Art, auch aus-
zugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der 
Firma PRECITOOL Werkzeughandel GmbH & Co. KG, 
Zentrallager, 36286 Neuenstein, gestattet. Der Katalog, 
einschließlich Ergänzungen, Auszügen und Nachträgen 
wird unseren Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Der Inhalt des Kataloges ist für uns unverbindlich. 
Wir übernehmen keine Gewähr für technische Angaben 
(DIN / ISO - Werksnormänderungen etc.).
Der Katalog bleibt unser Eigentum und kann jederzeit von 
uns zurückverlangt werden. Er wird Ihnen zur ausschließ-
lichen Verwendung im Verkehr mit uns überlassen. 
Die Weitergabe an Dritte ist ausdrücklich untersagt.

Preise:
Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sich in 
EURO per Stück, VPE oder Satz, ausschließlich der ge-
setzlichen Umsatzsteuer, welche gesondert in Rechnung 
gestellt wird (ausgenommen Exportsendungen).
Alle Preise sind auf Industrie-Netto-Preise errechnet, der 
Großhandelsrabatt ist bereits gekürzt. Legierungs- und 
Rohstoffzuschläge werden zu Tagespreisen gesondert in 
Rechnung gestellt.
Alle Preise sind freibleibend. Wir behalten uns vor die am 
Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Gültigkeit: Bis 31.03.2013 bzw. Neuerscheinung des 
	Folgekataloges.

IMPRESSUM
Herausgeber und Konzept:	
Precitool Werkzeughandel GmbH & Co. KG 
Zentrallager
	36286 Neuenstein

Druck:	 Hoehl-Druck Medien+Service GmbH

Datum:	 April 2012

Dieser Katalog ist zu 100% recyclingfähig.

Joco
Beírt szöveg
Váš partner: Rémai s.r.o., Kostoľná 522/11, 930 11 Topoľníky, mob.: 0915 886 596, remai@remai.sk, www.remai.sk
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